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Zertifikatinhaber

Herstellwerk
Produkt
Klassifizierung
Typ, Modell

Erlauterungen zum Typ

Priifgrundlage(n)

Konformitatszeichen

Registernummer
Giiltig bis

Nutzungsrecht

ZERTIFIKAT

Centraltubi S.p.A.
Via Fogtia 11
61020 Lunano PU
ITALIEN

Lunano, ITALIEN

Druckrohre aus Polyethylen (PE) fiir alternative Verlegetechniken - PE 100-RC
EG 926.3, AuRendurchmesser 250 mm bis 630 mm

CENTRALTUBI EUROPAS EVOLUTION

PAS 1075 Typ 2/2 - TW
Basis EN 12201-2

PAS 1075:2009-04

Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohrsysteme (Druckrohre und -formstiicke)
(2017-05)

D_ID{L,
P1R0451
2026-02-28

Dieses Zertifikat berechtigt zum Fiihren des oben stehenden Konformititszeichens
in Verbindung mit der genannten Reg1ster|1un1m__r
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DINCERTCO

Gesellschaft fiir Konformititsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat P1R0451 von 2021-02-12

Technische Angaben PAS 1075 Typ 2/2 - TW
Basis EN 12201-2

Aulendurchmesser 250 mm bis 630 mm
Maximale Wanddicke 42,1 mm

Werkstoff: PE 100-RC
Werkstofftyp: siehe produktionsstittenbezogene Werkstoffliste

Farbe AuRenschicht: kénigsblau
Farbe Innenschicht: schwarz

Betriebsiiberdruck Berstlining: siehe ZP Kunststoffrohrsysteme (Druckrohre und -
formstiicke) (2017-05) Anhang 0 14

Priflaboratorium/ Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Uberwachungsstelle Am Miinsterwald 3

52159 Roetgen

DEUTSCHLAND
Priifbericht(e) R16 02 2915-A-ACT von 2016-01-21

R20 03 3790-C_ACT von 2020-03-19
R20 03 3900-C_ACT von 2020-12-12
R20 03 3900-C_PLT+ von 2020-12-12
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