BUREAU VERITA

Certification

Certificato di Conformita

Rilasciato a:

ITALIANA CORRUGATI SPA

Sede Legale ed Operativa:
Loc. Fonte del Doglio, 22/E — 61026 Piandimeleto (PU)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che i seguenti prodotti:

Tubi in polipropilene (PP) a parete strutturata

Sistema di

giunzione Tipo Area SN dal DN/ID al DN/ID
a bicchiere A2 U 16 250 400
a manicotto A2 U 16 250 400

Nome commerciale:

TECH 3

Sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti della normativa:

UNI EN 13476-2:2018

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione — Sistemi
di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e
polietilene (PE) — Parte 2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie intema
ed esterna liscia e il sistema, Tipo A

Certificato rilasciato in conformita a: RG-01-03 ACCREDIA Rev.01 — Regolamento per I'accreditamento degli Organismi di
Certificazione del Prodotto / Servizio; QHSE-REG-02.TQR Bureau Veritas Rev. 01 — Regolamento per la certificazione di

prodotto / processo / servizio.

Data di prima emissione: 08/10/2018
Data di emissione corrente: 08/10/2018
Data di scadenza: 07/10/2021

La validiti del presente certificato & subordinata a sorveglianza periodica ed ¢ consultabile sul sito web:
www.bureauveritas.it — Ulteriori chiarimenti riguardanti 'oggetto di questo certificato possono essere acquisiti contattando

I'intestatario del presente certificato.
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificate of Conformity

Awarded to:

ITALIANA CORRUGATI SPA

Head Office and Operative Site:
Loc. Fonte del Doglio, 22/E — 61026 Piandimeleto (PU) — ITALY

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the following products:

Polypropylene (PP) structured-wall piping systems

Joint method Type Area SN from DN/ID to DN/ID
Socket A2 u 16 250 400
Coupler A2 U 16 250 400
Brand:
TECH 3

Have been evaluated and found in accordance with the requitements of the standard:

EN 13476-2:2018

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Structured-wall
p|p|ng systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene
(PE) — Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal
and external surface and the system, Type A

Certificate 1ssued in conformity to: RG-01-03 ACCREDIA Rev.01 — Regulation for the accreditation of Products / Service
Certification Bodies and QHSE-REG-02.TQR Bureau Veritas Rev. 01 — Regulation for the certification of product / process /

service.

Original Emission date: 08/10/2018
Current Emission date: 08/10/2018
Expiration date: 07/10/2021

The validity of this certificate is subject to a constant periodical surveillance and it can be checked on the following website:
www.bureauveritas.it — Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of standard's
requirements may be obtained by consulting the organisation.
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