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la qualité
du petit artisan
la technologie
d’une grande entreprise
la force 
d’un grand groupe



4



5

La qualité supérieure des produits est garantie par le 
personnel qualifié de l’entreprise et se justifie par des 
certifications selon les normes de références, ainsi que 
par les tests internes effectués sur toutes les pièces 
spéciales avant leur expédition.
Les produits sont fabriqués conformément aux normes 
réglementaires nationales et internationales et certifiés 
par des organismes de certification tiers.

A l’instar de l’ensemble de System Group, la satisfaction 
client est au centre des préoccupations de Futura. 
Certains services s’y consacrent tels que les services 
avant et après-vente, la location d’équipements et de 
machines de soudage et l’assistance technique sur site.

NOTRE MISSION
EST D’APPORTER UNE SATISFACTION 
MAXIMALE DANS LA FOURNITURE DE PIECES
DE HAUTE QUALITE ET DE SERVICES SPECIAUX

FUTURA: 
LE PARTENAIRE QUI GARANTIT LES 
MEILLEURS SOLUTIONS POUR LE CLIENT
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CERTIFICATIONS
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FUTURA S.p.A. est dûment
enregistrée auprès du
Consortium PolieCo.
Enregistrement certifié n°4483 
obligatoire selon la loi
(décret législatif 152/2006 -
article 234).

Certifications disponibles sur www.tubi.net

QUALITÉ DE PRODUCTION
conformément à la norme UNI EN ISO 9001

USINES
FUTURA S.P.A. EST UNE SOCIÉTÉ OPÉRANT AVEC DES SYSTÈMES DE :

DES PRODUITS

UNI 9737 UNI EN 13067

UNI EN 12201-3 UNI EN 13598-2 UNI EN 13598-1

cl iquez ici

https://tubi.net/wp-content/uploads/2021/01/Certificato-ISO9001-2015.pdf
https://tubi.net/wp-content/uploads/2022/01/Certificato-Bellucci-9737_3_67399.pdf
https://tubi.net/wp-content/uploads/2022/01/Certificato-Bellucci-13067_3_67400.pdf
https://tubi.net/wp-content/uploads/2022/02/FUTURA_1123_001_expire_02_JUL_2022_EN_12201_3_ITA_ACCREDIA_REV0.pdf
https://tubi.net/wp-content/uploads/2016/11/Certificato-BureauVeritas-Pozzetti-formati-da-tubi-PE-PP.pdf
https://tubi.net/wp-content/uploads/2022/02/FUTURA_237_001B_expire_08_MAR_2022_UNI_EN_13598_1_ITA_REV4.pdf
https://www.polieco.it/
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RACCORDS TECH 385

RACCORDS INJECTÉS
RACCORDS FAÇONNÉS
RACCORDS PVC POUR L’ASSAINISSEMENT
JOINTS ET VALVES  ANTI-RETOUR
BASE TÉ - INSPECTION EN PE
REGARDS EN PE
DÉRIVATIONS
REGARDS FORMÉS
REGARDS PE POUR LES APPLICATIONS
D’EAU SOUTERRAINE

78
80
86
90
96

100
120
130
134

SY
ST

ÈM
E 

D’
ÉV

AC
UA

TI
ONREMISE

..........................................%

REMISE

..........................................%

COLLIERS DE RÉPARATION
RACCORDS GAZ

58
68

RACCORDS INJECTÉS À SOUDER
RACCORDS À SEGMENTS
RACCORDS À ÉLECTROFUSION
RACCORDS À COMPRESSION
RACCORD PLUG & PLAY
RACCORDS À PRESSION EN PVC
VANNES ET PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
IRRIGATION
RACCORDS DE TRANSITION

14
20
24
28
34
36
40
54
64

REMISE

..........................................%

REMISE

..........................................%

PR
ES

SI
ON
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SYSTÈMES DE GÉORÉFÉRENCEMENT 
VENTE / RÉPARATION

160
166

SE
RV

IC
ESREMISE

..........................................%

NO FIRE
CANIVEAU COUPE-FLAMME

180

TU
NN

EL
S

REMISE

..........................................%

BRIDGE DRAIN
CANIVEAU VIADUCT

186

PO
NT

SREMISE

..........................................%

CANIVEAUX
CANYON - DESCENTE D’EAU

192
202RO

UT
ESREMISE

..........................................%

CONDUITES DE CAPTAGE
VANNES EN PE/PVC

146
152

DÉ
CH

AR
GE

REMISE

..........................................%
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PRESSION13

SYSTÈMES D’ÉVACUATION77

DÉCHARGE145

AQUACULTURE173

APPLICATION MARINE211

ROUTES191

PONTS185

TUNNELS179

SERVICES155

COLLECTEURS207

RÉFÉRENCES219

cliquez sur l’encoche
pour accéder à la section
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APPLICATIONS

EAU POTABLE

GAZ

IRRIGATION

DRAINAGE

ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX INCENDIE

CONSTRUCTION

ACHEMINEMENT 
DES CÂBLES

PIÉCES SPÉCIALES

INDUSTRIE

AQUACULTURE

THERMOHYDRAULIQUE

1212
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PRESSION

RACCORDS INJECTÉS À SOUDER	 14
RACCORDS À SEGMENTS	 20
RACCORDS À ÉLECTROFUSION	 24
RACCORDS À COMPRESSION 	 28
RACCORDS À PRESSION EN PVC	 36
VANNES ET PROTECTION 
CONTRE L’INCENDIE	 40
IRRIGATION	 54
COLLIERS DE RÉPARATION	 58
RACCORDS DE TRANSITION	 64
RACCORDS GAZ	 68

13

PRESSION
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS

APPLICATIONS

DESCRIPTION
Raccords injectés en PE100, soudable avec des 
machines à souder bout à bout utilisées sur chantier 
ou (pour la figure à embout long) avec un manchon 
électrique. Le processus de fabrication répond aux 
exigences des certifications ISO 9001.
Domaine d’utilisation: tuyau PE80 et PE100 lisse: 
Conduites de l’eau, conduites de gaz, égouts, anti-
incendie, irrigation, industrie.
Sur demande, nous pouvons fournir des raccords 
moulés en polypropylène pour soudage bout à bout 
et à poli-fusion dans l’embout.

Normes / Certifications:
UNI EN 12201-3 / UNI EN 1555-3 / UNI EN ISO 15494

Certificats supplémentaires:

PE 100 RC 
Resistant to crack

AVANTAGES

> ÉTANCHÉITÉ SÛRE À 100% ET DURABLE
> LARGE EVÉNTAIL D’OPTIONS 
	 DIMENSIONNELLES ET DE PERFORMANCE
> SÉCURITÉ
> ÉCONOMIE

MATÉRIEL

1414

RACCORDS
INJECTÉS À

SOUDER

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/raccords-injectes-a-souder/?portfolioCats=500%2C340%2C504%2C341
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DS
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DS

À 
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CC
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DS
À 

SE
GM

EN
TS

RA
CC

OR
DS

IN
JE

CT
ÉS

COUDE 90° 
EMBOUT LONG 
INJECTE

COUDE 45°
EMBOUT LONG
INJECTE

CODE  201   PE 100

25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

  -   
 -   
 -   
 -   
9,30 

 12,80 
 16,30 
 30,70 
 43,40 
 59,70 
 65,50 
 79,80 

 111,00 
 149,50 
 212,50 
 452,80 
 466,80 
 901,40 

 1.309,00 

  4,60 
 5,00 
 5,40 
 7,40 

 10,00 
 13,80 
 17,30 
 32,70 
 46,30 
 63,70 
 70,00 
 99,90 

 131,30 
 159,50 
 243,10 
 484,00 
 497,70 

 1.185,50 
 1.790,50 

 8,90 
 9,30 
 9,90 

 14,10 
 21,30 
 31,60 
 47,20 
 72,30 

 142,20 
 180,10 
 225,90 
 295,80 
 349,80 
 455,30 
 711,00 

 1.025,10 
 1.179,90 
 2.074,50 
 2.815,40 

DE
mm

€

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25

CODE 201   PE 100

BOUCHON
EMBOUT
LONG INJECTE

CODE 204   PE 100

DE
mm

€
20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

355 *
400 *
450 *
500 *
560 *
630 *
710 *
800 *

 -   
 -   
 -   
 -   
  -   
  8,80 

 10,10 
 12,40 
 18,70 
 21,00 
 34,10 
 34,80 
 41,90 
 68,20 
 84,60 
 92,10 

 117,00 
 208,80 
 284,10 
 432,30 
 555,70 
 728,60 
 926,20 

 1.543,50 
  -   
  -   

 4,50 
 4,50 
 6,00 
 6,90 
 8,30 
 9,40 

 11,00 
 13,50 
 20,20 
 22,70 
 36,90 
 37,90 
 45,50 
 74,20 
 92,10 
 99,70 

 127,40 
 227,10 
 389,00 
 568,10 
 803,90 
 926,20 

 1.296,60 
 1.790,50 

 -   
 -   

-
 7,50 

 10,70 
 12,40 
 14,30 
 18,20 
 26,80 
 43,30 
 58,00 
 62,30 
 92,60 
 98,50 

 129,60 
 144,50 
 174,40 
 193,90 
 294,80 
 407,10 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25

CROIX
INJECTE
PE100

CODE 213   PE 100

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355

  29,40 
 44,10 
 68,20 

 102,30 
 153,90 
 227,10 
 259,80 
 316,60 
 470,40 
 567,70 
 927,00 

 1.437,80 
 1.488,30 
 2.173,30 

  32,80 
 49,20 
 75,80 

 113,60 
 170,30 
 252,40 
 286,40 
 350,70 
 517,20 
 592,80 

 1.034,30 
 1.589,30 
 1.627,10 
 2.648,70 

 48,20 
 75,80 

 109,80 
 164,10 
 271,20 
 380,90 
 517,20 
 870,40 

 1.173,10 
 1.513,60 
 2.371,20 
 3.279,40 
 3.909,90 

-

DE
mm

€

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25

  6,40 
 6,40 
 6,40 
 6,40 
 6,80 

 10,20 
 13,40 
 16,90 
 32,80 
 47,60 
 60,00 
 70,00 
 82,30 

 112,40 
 144,50 
 200,80 
 420,90 
 434,70 
 913,90 

 1.296,60 

  -   
 -   
 -   
 - 
 -       
 9,30 

 12,20 
 15,40 
 29,90 
 43,10 
 54,50 
 63,70 
 74,90 

 102,20 
 131,90 
 182,50 
 383,00 
 396,80 
 654,50 
 901,40 

 -   
 -   
 -      

 11,00 
 15,20 
 20,60 
 28,80 
 41,30 
 68,90 

 146,80 
 187,00 
 215,60 
 311,90 
 328,00 
 454,10 
 600,90 
 920,90 

 1.054,90 
 1.481,80 
 2.099,30 

DE
mm

€

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

* embout court

Prix du produit certifié

RÉ
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ONcliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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TÉ 45° EMBOUT 
LONG INJECTÉ

CODE 202   PE 100

DE
mm

€

SDR17
PN10

SDR11
PN16

63
75
90

110
125
140
160

  22,70 
 37,90 
 44,10 
 66,90 

 112,30 
 164,10 
 213,20 

 25,30 
 40,50 
 49,20 
 73,30 

 123,70 
 183,00 
 234,60 

TÉ 90° EMBOUT 
LONG INJECTÉ

CODE 202   PE 100

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25DE

mm
€

        -
        -
        -
        -
  10,90 
 14,60 
 23,00 
 34,40 
 52,00 
 75,70 
 95,80 

 129,00 
 164,10 
 223,20 
 328,00 
 580,30 
 594,00 

 1.018,80 
 1.562,10 
 1.969,60 
 2.784,60 
 3.436,50 
 4.781,20 

 5,70 
 6,40 
 7,40 
 8,50 

 11,30 
 15,50 
 24,60 
 36,20 
 55,00 
 80,00 

 101,30 
 136,60 
 175,50 
 236,20 
 352,10 
 613,50 
 629,60 

 1.269,50 
 1.818,90 
 2.368,40 
 3.298,20 
 4.319,30 
 5.824,60 

  11,70 
 12,90 
 14,10 
 17,30 
 22,20 
 35,00 
 45,50 
 67,50 

 111,70 
 157,20 
 211,10 
 362,40 
 478,20 
 589,40 
 969,00 

 1.349,90 
 1.620,30 
 2.222,70 
 2.803,10 
 4.321,90 
 5.778,90 

-
-

25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

COLLET
EMBOUT COURT

CODE 208   PE 100

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1100
1200

  -   
  - 
  -  
  - 
  - 
  - 
 21,40 
 35,40 
 43,50 
 46,70 
 60,70 
 63,90 
 76,50 

 105,10 
 197,60 
 280,40 
 296,40 
 382,90 
 401,50 
 592,80 
 861,90 

 1.062,00 
 1.296,60 

  -   
 2.173,30

 6,60 
 7,80 

 10,80 
 12,50 
 14,70 
 18,90 
 22,30 
 37,10 
 45,50 
 48,80 
 63,40 
 72,30 
 86,10 

 139,60 
 232,20 
 366,80 
 380,40 
 529,80 
 604,50 
 787,90 

 1.100,30 
 1.494,10 
 2.295,60 

  -      
 4.754,00 

 6,90 
 8,20 

 11,40 
 13,60 
 16,00 
 20,60 
 24,20 
 40,20 
 49,70 
 53,10 
 68,60 
 83,20 

 108,70 
 160,10 
 303,80 
 481,60 
 489,00 
 624,90 
 706,30 

 1.304,00 
 2.037,40 
 2.963,60 
 3.828,00 

  -      
 6.791,50 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  200,80 
 223,60 
 308,70 
 602,60 
 950,80 

 1.032,40 
-
-  
-  
-  
-  
-  
-
-

SDR26
PN6,3

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25DE

mm
€

RÉDUCTION 
EMBOUT COURT

CODE 206   PE 100

SDR26
PN6,3

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25

160
180
200
225
200
225
250
225
250
280
225
250
280
315
280
315
355
315
355
400
355
400
450
400
450
500
450
500
560
560
630
710
800
900

1000

 70,60 
 70,60 
 70,60 
 70,60 
 82,80 
 82,80 
 82,80 
 87,20 
 87,20 
 87,20 

 115,00 
 115,00 
 115,00 
 115,00 
 209,90 
 209,90 
 209,90 
 333,50 
 333,50 
 333,50 
 517,50 
 517,50 
 517,50 
 595,20 
 595,20 
 595,20 
 759,50 
 759,50 
 759,50 

 1.043,60 
 1.043,60 
 1.307,80 
 1.585,50 
 2.774,70 
 7.266,90 

 84,40 
 84,40 
 84,40 
 84,40 

 101,10 
 101,10 
 101,10 
 107,20 
 107,20 
 107,20 
 141,30 
 141,30 
 141,30 
 141,30 
 269,70 
 269,70 
 269,70 
 427,90 
 427,90 
 427,90 
 632,70 
 632,70 
 632,70 
 817,50 
 817,50 
 817,50 

 1.011,40 
 1.011,40 
 1.011,40 
 1.672,50 
 1.672,50 
 1.852,30 
 2.469,60 
 3.828,00

- 

 72,30 
 72,30 
 72,30 
 72,30 
 84,40 
 84,40 
 84,40 
 89,20 
 89,20 
 89,20 

 116,80 
 116,80 
 116,80 
 116,80 
 214,00 
 214,00 
 214,00 
 338,40 
 338,40 
 338,40 
 531,00 
 531,00 
 531,00 
 609,40 
 609,40 
 609,40 
 804,00 
 804,00 
 804,00 

 1.154,00 
 1.154,00 
 1.556,00 
 2.204,20 
 3.760,10 
 9.075,90 

  170,30 
 170,30 
 170,30 
 170,30 
 201,80 
 201,80 
 201,80 
 220,70 
 220,70 
 220,70 

 -   
 353,20 
 353,20 
 353,20 
 706,30 
 706,30 
 706,30 
 802,60 
 802,60 
 802,60 

 -   
 -   

 913,90 
 1.358,40 
 1.358,40 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -
-
-   

250
250
250
250
280
280
280
315
315
315
355
355
355
355
400
400
400
450
450
450
500
500
500
560
560
560
630
630
630
710
710
800
900

1000
1200

DE
mm D1

€
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RÉDUCTION
EMBOUT LONG

TÉ RÉDUIT 90° 
INJECTÉ 
EMBOUT LONG

CODE 203   PE 100

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25D1DE

mm
€

25
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63
63
75
75
75
75
90
90
90

110
110
110
110
125
125
125
125
140
140
140
160
160
160
160
180
180
180
180
180
200
200
200
200
225
225
225
225
250
250
250
315
315

20
20
25
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50
32
40
50
63
50
63
75
50
63
75
90
63
75
90

110
90

110
125
90

110
125
140
63

110
125
140
160
90

140
160
180
110
160
180
200
180
200
225
225
250

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 14,30 
 14,30 
 14,30 
 14,30 
 20,20 
 20,20 
 20,20 
 20,20 
 31,50 
 31,50 
 31,50 
 38,00 
 38,00 
 38,00 
 38,00 
 43,80 
 43,80 
 43,80 
 43,80 
 43,80 
 57,40 
 57,40 
 57,40 
 57,40 
 78,00 
 78,00 
 78,00 
 78,00 

 104,80 
 104,80 
 104,80 
 171,60 
 171,60 

 6,30 
 6,30 
 6,30 
 6,30 
 6,30 
 6,30 
 6,30 
 6,30 
 6,30 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
 8,70 
 8,70 
 8,70 
 8,70 

 11,50 
 11,50 
 11,50 
 15,30 
 15,30 
 15,30 
 15,30 
 21,60 
 21,60 
 21,60 
 21,60 
 33,40 
 33,40 
 33,40 
 40,60 
 40,60 
 40,60 
 40,60 
 46,60 
 46,60 
 46,60 
 46,60 
 46,60 
 61,30 
 61,30 
 61,30 
 61,30 
 83,60 
 83,60 
 83,60 
 83,60 

 118,70 
 118,70 
 118,70 
 194,90 
 194,90 

 -   
 -   
 -   
 -   

 12,70 
 12,70 
 12,70 
 12,70 
 12,70 
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 20,10 
 20,10 
 20,10 
 20,10 
 26,60 
 26,60 
 26,60 
 35,20 
 35,20 
 35,20 
 35,20 
 49,70 
 49,70 
 49,70 
 49,70 
 77,80 
 77,80 
 77,80 
 87,50 
 87,50 
 87,50 
 87,50 

 -   
 -   

 111,00 
 111,00 
 111,00 

 -   
 146,80 
 146,80 
 146,80 

 -   
 176,60 
 176,60 
 176,60 
 273,00 
 273,00 
 273,00 

 -   
 -   

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25DE

mm D1
€

CODE 205   PE 100

COLLET
EMBOUT LONG

CODE 207   PE 100

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25DE

mm
€

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

-
-    
- 
- 
-   

 6,70 
 8,50 

 11,10 
 14,50 
 16,10 
 21,20 
 25,30 
 41,30 
 49,20 
 52,80 
 80,40 

 117,00 
 131,90 
 243,30 
 496,40 

 5,90 
 5,90 
 5,90 
 6,40 
 6,90 
 7,40 
 9,20 

 12,10 
 16,70 
 17,30 
 21,90 
 28,10 
 44,90 
 52,30 
 56,30 
 86,10 

 126,20 
 148,00 
 302,70 
 537,20 

-
 11,60 
 12,10 
 12,90 
 13,50 
 14,30 
 16,70 
 22,00 
 28,30 
 34,70 
 43,00 
 51,00 
 74,40 
 97,60 

 151,40 
 189,30 
 264,90 
 353,20

-
-

 28,40 
 42,10 
 63,70 
 92,90 

 117,80 
 158,20 
 233,50 
 281,10 
 458,70 
 607,70 
 730,40 

 1.518,90 
 2.114,00 
 2.774,70 
 3.831,70 
 5.020,80 
 6.870,50 

 26,00 
 38,40 
 58,00 
 84,60 

 107,30 
 144,00 
 212,50 
 255,80 
 417,40 
 552,20 
 664,00 

 1.142,30 
 1.750,90 
 2.246,20 
 3.118,00 
 3.831,70 
 5.285,00 

 -   
 84,90 

 128,50 
 187,20 
342,90

 -   
 550,40 
 677,70 

 1.113,50 
 1.548,00 
 1.620,30 
 2.222,70 
 2.803,10 
 4.321,90 

 -   
 5.778,90 

 -   

*1

*1

*2

*3

*3

*4

*5

*6

*7

50-63
50-63-90

63-90
63-90

63-90-110-125
63-90-110-125

63-90-110-125-160-180
90-110-125-160-180

110-125-160-180-200
110-225

110-125-160-180-200-225
110-160-200-225-250

110-160-225
160-225-315
160-250-315

250
160-250-315

90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

*1	 D1 63/90
*2	 D1 63
*3	 D1 110
*4	 D1 110/160
*5	 D1 110/160/200
*6	 D1 110/160/200/225 
*7 	 D1 160/200

Prix du produit certifié
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ONcliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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BRIDE POUR
COLLET PN 25

CODE 215

 39,80 
 32,40 
 33,70 
 35,00 
 43,30 
 56,30 
 63,70 
 78,20 
 78,20 

 114,00 
 139,60 
 139,60 
 199,50 
 199,50 

**Acier galvanisé
rid. PN 25

 245,00 
 245,00 
 441,00 

**Acier galvanisé
rid. PN 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Revêtu de PP
PN 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Revêtu de PP
PN 25

25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225

250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1200

DE
mm

DE
mm

20
25
32
40
50
65
80

100
100
125
150
150
200
200

DN
mm

250
250
300
350
400
500
500
600
600
700
800
900

1000
1200

DN
mm

€ €

BRIDE POUR
COLLET PN 16

Percé selon UNI EN 1092-1/04A - PN16 
Acier code 215A1 / alluminium code 215A4 / PP revêtu code 215R1

CODE 215

 -   
 -   
 -   

 34,80 
 37,50 
 44,70 
 47,20 
 61,10 
 61,10 
 80,60 

 101,00 
 101,00 
 161,20 
 161,20 
 196,00 
 196,00 
 310,00 
 522,60 
 601,40 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

  10,80 
 11,30 
 14,50 
 15,80 
 18,70 
 22,00 
 24,60 
 27,80 
 27,80 
 36,50 
 44,00 
 44,00 
 67,50 
 67,50 
 95,50 
 95,50 

 136,80 
 185,80 
 231,10 
 316,50 
 316,50 
 552,10 
 542,30
   •
   •
   •
   •
   •

**Acier galvanisé
rid. PN16

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Aluminium 
PN16

Revêtu de PP
PN 16

25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1200

DE
mm

20
25
32
40
50
65
80

100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
350
400
500
500
600
600
700
800
900

1000
1200

DN
mm

€

DE
mm

BRIDE POUR
COLLET PN 10

CODE 215

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 146,40 
 146,40 
 197,20 
 197,20 
 289,00 
 518,40 
 627,50 

 1.192,90 
 1.192,90 
 1.688,90 
 1.688,90 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 65,30 
 65,30 
 87,00 
 87,00 

 109,60 
 155,70 
 196,30 
 243,90 
 255,50 
 386,90 
 375,20 
 539,00 
 759,50 
 781,20 

 1.015,20 
 1.430,60 

**Acier galvanisé
rid. PN10

 -   
 -   
 -   
 -   

 19,90 
 22,40 
 26,10 
 27,90 
 27,90 
 38,50 
 45,30 
 45,30 
 62,00 
 62,00 
 80,00 
 80,00 

 102,30 
 167,40 
 316,20 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

Aluminium 
PN10

Revêtu de PP
PN 10

20
25
32
40
50
65
80

100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
350
400
500
500
600
600
700
800
900

1000
1200

DN
mm

€

Percé selon UNI EN 1092-1/04A - PN10 
Acier code 215A1 / alluminium code 215A4 / PP revêtu code 215R1

Percé selon  UNI EN 1092-1/04A - PN25 
Acier code 215A1 / alluminium code 215A4 / PP revêtu code 215R1

* prix sur demande /• sur demande
** autres épaisseurs sur demande et selon UNI EN 1092

25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1200

*
*
*
*
*
*
-
-
-
-
-
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Fibre rigide PN25
Raccordement à bride d’épaisseur réduite en acier plié
pour vanne sur demande

CODE 216KT

JOINT PLAT 
POUR COLLET	

JEU DES BOULONS
POUR COLLET

CODE 218G1

25
32
40
50
63
75
90

110/125
140

160/180
200/225
250/280

315
355
400

450/500
560/630

700
800
900

1000

20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900

1000

0,35
 0,65 
 0,70 
 0,72 
 1,02 
 1,62 
 1,85 
 2,33 
 2,74 
 3,53 
 5,05 
 6,30 
 6,95 
 9,30 

 11,65 
15,69
 15,80 
 33,30 
 43,30 
 61,50 
 64,95 

Joint pour plieuseDE
mm

DN
mm

€

16
16
16
16
16
16
16
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16

4
4
4
8
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20

50
63
75
90

110
125
140

160/180
200/225
200/225
250/280
250/280

315
315
355
355
400
400
500
500

40
50
65
80

100
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
500
500

Kit de boulons
 pour brideDE

mm
DN
mm PN Boulons

n. Type
€

UNI EN 1092-1/05A - PN16 UNI EN 1092-1/06A - PN16 code 
acier 215A2 / * prix sur demande

BRIDE PLEINE 
GALVANISÉ PN 16

 15,00 
 16,00 
 18,00 
 23,00 
 26,00 
 30,00 
 37,00 
 46,00 
 56,00 
 56,00 
 81,00 

 105,00 
 105,00 
 162,00 
 162,00 
 251,00 
 354,00 
 508,00 
 661,00 

 1.113,00 
 1.615,00 
 2.646,00 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 16,00 
 17,00 
 20,00 
 25,00 
 29,00 
 33,00 
 41,00 
 51,00 
 62,00 
 62,00 
 90,00 

 116,00 
 116,00 
 180,00 
 180,00 
 279,00 
 393,00 
 564,00 
 735,00 

 1.236,00 
 1.794,00 
 2.940,00 

15
20
25
32
40
50
65
80

100
100
125
150
150
200
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
315
355
400
450
500
630

Bride en acier
brut PN16

Aluminium
PN16

Bride en acier 
galvanisé PN16DE

mm
DN
mm €

CODE 215

UNI EN 1092-1/05A - PN10 / code acier 215A2 
Acier avec épaisseur réduite, Poinçon selon UNI EN 1092 
* prix sur demande

BRIDE PLEINE 
GALVANISÉ PN 10

CODE 215

15
20
25
32
40
50
65
80

100
100
125
150
150
200
200
250
300
350
400
450
500
600

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
315
355
400
450
500
630

 15,00 
 16,00 
 18,00 
 23,00 
 26,00 
 30,00 
 37,00 
 46,00 
 56,00 
 56,00 
 81,00 

 105,00 
 105,00 
 165,00 
 165,00 
 242,00 
 309,00 
 432,00 
 530,00 
 681,00 
 777,00 

1.292,00 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 16,00 
 17,00 
 20,00 
 25,00 
 29,00 
 33,00 
 41,00 
 51,00 
 62,00 
 62,00 
 90,00 

 116,00 
 116,00 
 184,00 
 184,00 
 269,00 
 344,00 
 480,00 
 588,00 
 756,00 
 863,00 

 1.435,00 

Bride en acier
brut PN10

Aluminium
PN10

Bride en acier 
galvanisé PN 10DE

mm
DN
mm €

 12,10 
 12,10 
 24,20 
 27,70 
 27,70 
 29,85 
 29,85 
 56,95 
 56,95 
 76,05 
 85,35 

 147,35 
 76,05 

 147,35 
 101,40 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
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M16X70
M16X70
M16X70
M16X80
M16X80
M16X90
M16X90

M20X100
M20X100
M20X110
M20X100
M24X120
M20X110
M24X120
M20X110
M24X130
M24X120
M27X140
M24X140
M30X160

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION
Raccords à segments en PE100 selon la norme UNI 
EN 12201-3, fabriqués par soudure bout à bout, dans 
l’usine grâce à des machines spéciales pour la soudure 
et elles sont conformes à la norme UNI 10565.
Le soudage est effectué par du personnel qualifié 
selon la norme UNI 9737 et selon le régime de 
contrôle de la qualité ISO 9001.
Domaine d’utilisation:
Tuyau PE100 lisse - conduites d’eau, conduites de 
gaz, égouts, anti-incendie, irrigation, industrie.

Normes / Certifications:
- UNI EN 12201-3 
- UNI EN ISO 15494

AVANTAGES

> ÉTANCHÉITÉ DÉFINITIVE ET SÛRE À 100%
> LARGE ÉVÉNTAIL D’OPTIONS DIMENSIONNELLES
	 ET DE PERFORMANCE
> HAUTE RÉSISTANCE À L’ABRASION
> COMPORTEMENT PLASTIQUE DANS DES
	 SITUATIONS INSTABLES
> HOMOGÉNEITÉ DU SYSTÈME

2020

RACCORDS 
À SEGMENTS

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/raccords-moules-a-secteurs/?portfolioCats=500%2C340%2C504%2C341
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SOUDAGE BOUT 
À BOUT EN USINE

DE
mm

SDR33 SDR26
S12.5

SDR17
S8

SDR11
S5 SDR7,4

€

Nous pouvons faire des raccords à 
segments sur demande avec des angles 
jusqu’à 90° et inférieurs à 15° selon 
l’annexe B selon UNI EN 12201-3.

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000

   21,60 
 21,60 
 21,60 
 21,60 
 21,60 
 22,90 
 27,30 
 28,40 
 29,70 
 31,30 
 32,90 
 45,50 
 47,70 
 49,80 
 52,20 
 55,10 
 69,30 
 73,10 
 77,40 
 92,40 
 97,40 

 103,30 
 120,70 
 139,50 
 147,80 
 155,80 

 26,00 
 27,80 
 30,20 
 33,40 
 36,10 
 39,80 
 44,70 
 48,40 
 51,90 
 56,90 
 61,70 
 77,60 
 83,70 
 89,60 
 96,80 

 105,30 
 125,90 
 136,90 
 149,10 
 172,20 
 186,60 
 203,70 
 234,20 

 26,00 
 27,30 
 29,70 
 32,60 
 36,40 
 40,90 
 45,50 
 50,80 
 58,30 
 63,60 
 69,20 
 76,40 
 83,60 

 102,10 
 111,20 
 120,30 
 131,20 
 144,00 
 169,40 
 186,00 
 204,10 

 34,50 
 36,40 
 49,50 
 51,90 
 54,60 
 57,50 
 61,30 
 76,30 
 80,80 
 85,90 

 102,00 
 108,10 
 115,30 
 134,60 
 154,70 
 164,80 
 175,00 

 26,00 
 28,10 
 30,00 
 32,40 
 35,60 
 37,70 
 40,10 
 43,30 
 46,50 
 60,70 
 64,70 
 68,50 
 73,30 
 78,90 
 96,30 

 103,20 
 111,30 
 130,30 
 139,60 
 150,80 
 174,40 
 199,50 
 215,30 
 231,30 

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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COUDE 60°
SEGMENTÉ

CODE 101   PE 100

€

SDR33
PN5/SN2

SDR17
PN10

SDR26
PN6

SDR11
PN16DE

mm
SDR7,4
PN25

CODE 101   PE 100

€

SDR33
PN5/SN2

SDR17
PN10

SDR26
PN6

SDR11
PN16DE

mm
SDR7,4
PN25

CODE 101   PE 100

€

SDR33
PN5/SN2

SDR17
PN10

SDR26
PN6

SDR11
PN16DE

mm
SDR7,4
PN25

€

SDR33
PN5/SN2

SDR17
PN10

SDR26
PN6

SDR11
PN16DE

mm
SDR7,4
PN25

CODE 101   PE 100

COUDE 90°
SEGMENTÉ

COUDE 30°
SEGMENTÉ

COUDE 45°
SEGMENTÉ

50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1200

50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1200

 40,00 

 65,00 

 90,00 

 135,00 
 172,00 
 209,00 
 277,00 
 343,00 

 632,00 

 1.258,00 

 2.007,00 
 2.980,00 

 64,00 

 96,00 

 135,00 

 203,00 
 254,00 
 320,00 
 413,00 
 521,00 

 917,00 

 1.830,00 

 2.944,00 
 4.364,00 

  46,00 
 52,00 
 74,00 
 92,00 

 105,00 
 123,00 
 161,00 
 205,00 
 250,00 
 336,00 
 415,00 
 556,00 
 760,00 

 1.196,00 
 1.523,00 
 1.973,00 
 2.440,00 
 3.579,00 

 74,00 
 84,00 

 112,00 
 138,00 
 159,00 
 186,00 
 244,00 
 305,00 
 386,00 
 503,00 
 636,00 
 828,00 

 1.107,00 
 1.747,00 
 2.221,00 
 2.898,00 
 3.584,00 
 5.250,00 

 25,00 
 28,00 
 31,00 
 34,00 
 42,00 
 47,00 
 53,00 
 61,00 
 70,00 
 99,00 

 126,00 
 146,00 
 173,00 
 231,00 
 293,00 
 361,00 
 490,00 
 607,00 
 820,00 

 1.129,00 
 1.781,00 
 2.273,00 
 2.943,00 
 3.666,00 

 39,00 
 45,00 
 49,00 
 56,00 
 68,00 
 76,00 
 86,00 

 101,00 
 117,00 
 153,00 
 195,00 
 225,00 
 266,00 
 353,00 
 442,00 
 564,00 
 741,00 
 939,00 

 1.230,00 
 1.653,00 
 2.612,00 
 3.328,00 
 4.338,00 
 5.401,00 

 30,00 
 34,00 
 38,00 
 43,00 
 55,00 
 63,00 
 71,00 
 83,00 
 97,00 

 135,00 
 175,00 
 205,00 
 245,00 
 330,00 
 416,00 
 519,00 
 710,00 
 876,00 

 1.191,00 
 1.648,00 
 2.627,00 
 3.360,00 
 4.362,00 
 5.435,00 

 48,00 
 56,00 
 62,00 
 72,00 
 91,00 

 104,00 
 119,00 
 141,00 
 165,00 
 213,00 
 275,00 
 320,00 
 381,00 
 510,00 
 636,00 
 819,00 

 1.081,00 
 1.367,00 
 1.798,00 
 2.422,00 
 3.867,00 
 4.934,00 
 6.444,00 
 8.022,00 

  56,00 
 73,00 
 84,00 
 96,00 

 114,00 
 134,00 
 184,00 
 242,00 
 285,00 
 342,00 
 464,00 
 583,00 
 731,00 

 1.003,00 

  96,00 
 124,00 
 142,00 
 165,00 
 196,00 
 231,00 
 296,00 
 385,00 
 451,00 
 540,00 
 725,00 
 900,00 

 1.164,00 
 1.537,00 

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-- -- -

50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1200

50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1200

  65,00 

 98,00 

 138,00 

 208,00 
 261,00 
 331,00 
 428,00 
 542,00 

 959,00 

 1.916,00 

 3.110,00 
 4.654,00 

 90,00 

 130,00 

 185,00 

 282,00 
 350,00 
 452,00 
 579,00 
 741,00 

 1.286,00 

 2.573,00 

 4.213,00 
 6.328,00 

  75,00 
 86,00 

 113,00 
 141,00 
 163,00 
 190,00 
 251,00 
 314,00 
 400,00 
 521,00 
 661,00 
 864,00 

 1.158,00 
 1.820,00 
 2.325,00 
 3.047,00 
 3.788,00 
 5.599,00 

  105,00 
 120,00 
 152,00 
 190,00 
 220,00 
 258,00 
 340,00 
 423,00 
 549,00 
 707,00 
 907,00 

 1.171,00 
 1.556,00 
 2.444,00 
 3.127,00 
 4.121,00 
 5.136,00 
 7.620,00 

 40,00 
 45,00 
 49,00 
 56,00 
 69,00 
 77,00 
 87,00 

 102,00 
 119,00 
 155,00 
 198,00 
 229,00 
 273,00 
 363,00 
 456,00 
 584,00 
 770,00 
 978,00 

 1.285,00 
 1.730,00 
 2.722,00 
 3.485,00 
 4.562,00 
 5.709,00 

 54,00 
 61,00 
 68,00 
 77,00 
 95,00 

 106,00 
 122,00 
 144,00 
 168,00 
 211,00 
 270,00 
 313,00 
 373,00 
 495,00 
 619,00 
 807,00 

 1.049,00 
 1.349,00 
 1.749,00 
 2.331,00 
 3.664,00 
 4.698,00 
 6.181,00 
 7.752,00 

 48,00 
 56,00 
 63,00 
 72,00 
 91,00 

 105,00 
 120,00 
 143,00 
 168,00 
 216,00 
 280,00 
 327,00 
 391,00 
 524,00 
 656,00 
 848,00 

 1.123,00 
 1.424,00 
 1.878,00 
 2.536,00 
 4.031,00 
 5.169,00 
 6.779,00 
 8.481,00 

 66,00 
 77,00 
 87,00 

 102,00 
 128,00 
 146,00 
 169,00 
 202,00 
 238,00 
 298,00 
 385,00 
 450,00 
 538,00 
 719,00 
 896,00 

 1.178,00 
 1.536,00 
 1.972,00 
 2.564,00 
 3.424,00 
 5.435,00 
 6.978,00 
 9.195,00 

 11.527,00 

  96,00 
 125,00 
 143,00 
 167,00 
 199,00 
 235,00 
 301,00 
 392,00 
 461,00 
 554,00 
 745,00 
 929,00 

 1.205,00 
 1.596,00

   137,00 
 176,00 
 202,00 
 237,00 
 284,00 
 335,00 
 418,00 
 542,00 
 638,00 
 765,00 

 1.026,00 
 1.274,00 
 1.680,00 
 2.189,00 

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-- -- -
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CODE 102   PE 100 CODE 102   PE 100

TÉ 90°
SEGMENTÉ

TÉ À 90°
RÉDUIT

CROIX
SEGMENTÉE

TÉ 45°
SEGMENTÉ

€

SDR33
PN5/SN2

SDR17
PN10

SDR26
PN6

SDR11
PN16

DE
mm

SDR7,4
PN25

€

SDR26
PN6

SDR17
PN10

DE
mm

DE
deriv.

SDR11
PN16

CODE 103   PE 100 CODE 102   PE 100

€

SDR33
PN5/SN2

SDR17
PN10

SDR26
PN6

SDR11
PN16DE

mm
SDR7,4
PN25

€

SDR26
PN6

SDR17
PN10DE

mm
SDR11
PN16

 72,00 
 85,00 
 96,00 

 109,00 
 127,00 
 159,00 
 196,00 
 251,00 
 297,00 
 390,00 
 486,00 
 627,00 
 910,00 

 1.168,00 
 1.480,00 
 2.113,00 
 2.789,00 
 4.036,00 
 5.321,00 
 7.163,00 
 9.241,00 

 189,00 
 195,00 
 207,00 
 220,00 
 231,00 
 251,00 
 276,00 
 313,00 
 451,00 
 567,00 
 659,00 
 881,00 

 1.174,00 
 1.841,00 
 2.204,00 
 2.738,00 
 3.386,00 

 212,00 
 222,00 
 238,00 
 260,00 
 276,00 
 305,00 
 343,00 
 401,00 
 604,00 
 759,00 
 898,00 

 1.231,00 
 1.631,00 
 2.548,00 
 3.097,00 
 3.852,00 
 4.829,00 

   245,00 
 259,00 
 283,00 
 315,00 
 338,00 
 379,00 
 435,00 
 521,00 
 821,00 

 1.031,00 
 1.229,00 
 1.721,00 
 2.269,00 

 96,00 
 116,00 
 144,00 
 179,00 
 211,00 
 271,00 
 336,00 
 430,00 
 619,00 
 788,00 
 996,00 

 1.414,00 
 1.864,00 
 2.699,00 
 3.545,00 
 4.787,00 
 6.132,00 

 83,00 

 124,00 

 179,00 

 279,00 
 356,00 
 510,00 
 644,00 
 813,00 

 1.543,00 

 2.918,00 

 5.035,00 

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

 91,00 
 111,00 
 128,00 
 146,00 
 175,00 
 222,00 
 272,00 
 354,00 
 423,00 
 559,00 
 702,00 
 902,00 

 1.325,00 
 1.706,00 
 2.160,00 
 3.094,00 
 4.088,00 

 118,00 
 149,00 
 173,00 
 200,00 
 240,00 
 308,00 
 376,00 
 492,00 
 594,00 
 789,00 
 994,00 

 1.276,00 
 1.880,00 
 2.422,00 

90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000

160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000

90
90
90

90-110
90-125
90-140
90-140
90-160
90-200

160-225
160-250
160-280
160-315
160-355
160-400
160-450
160-500

  107,00 

 157,00 

 225,00 

 348,00 

  124,00 
 150,00 
 182,00 
 227,00 
 267,00 
 341,00 
 421,00 

 113,00 
 126,00 
 143,00 
 167,00 
 208,00 
 252,00 
 322,00 
 379,00 
 494,00 
 611,00 
 777,00 

 1.131,00 
 1.438,00 
 1.804,00 
 2.578,00 
 3.373,00 

 149,00 
 171,00 
 195,00 
 232,00 
 293,00 
 352,00 
 456,00 
 542,00 
 712,00 
 885,00 

 1.124,00 
 1.651,00 
 2.105,00 
 2.639,00 
 3.781,00 
 4.952,00 

  202,00 
 234,00 
 270,00 
 321,00 
 409,00 
 491,00 
 640,00 
 765,00 

 1.009,00 
 1.258,00 

-

- - -

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000

90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450

 82,00 
 100,00 
 115,00 
 134,00 
 162,00 
 217,00 
 272,00 
 349,00 
 425,00 
 440,00 
 754,00 
 993,00 

 1.444,00 
 1.895,00 

 106,00 
 133,00 
 157,00 
 184,00 
 226,00 
 308,00 
 384,00 
 497,00 
 611,00 
 560,00 

 1.096,00 
 1.441,00 
 2.114,00 
 2.780,00 

  139,00 
 179,00 
 214,00 
 253,00 
 312,00 
 430,00 
 535,00 
 696,00 
 861,00 
 800,00 

 1.556,00 
 2.042,00 
 3.005,00 
 3.951,00 
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CERTIFICATIONS

APPLICATIONS

DESCRIPTION
Raccords à électrofusion: gamme de raccords à 
électrofusion FUTURA. Les raccords à électrofusion 
sont des raccords en polyéthylène munis d’une 
résistance électrique. Grâce à l’énergie électrique 
provenant de la machine à souder, la résistance 
produit la chaleur permettant la soudure par la fusion 
du polyéthylène. Système pratique, rapide et sûr 
parce que l’énergie est transmise de manière directe 
du raccord avec le tuyau. 
L’électrofusion est certainement le système le plus 
répandu pour la jonction des tuyaux en polyéthylène 
pour gaz.

AVANTAGES

> SYSTÈME COMPLET
> FIABILITÉ ET DURÉE DE VIE
> IDÉAL POUR LES CONDUITES
	 D’EAU ET DE GAZ

PIN Ø 4mm

Normes / Certifications:
UNI EN 12201-3  /  UNI EN 1555-3  /  UNI EN ISO 15494

Certificats supplémentaires:

MATÉRIEL
PE 100 RC 
Resistant to crack

2424

RACCORDS À
ÉLECTROFUSION

Témoins
de soudure

Fil de cuivre
protégé

Corp
[PE100]

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/raccords-a-electrofusion/?portfolioCats=500%2C340%2C504%2C341
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autres diamètres sur demande
PN16 soudable sur les tuyaux SDR 17 - 11 - 7,4

RÉDUCTION 
ÉLÉCTROSOUDABLE
PE100

DE
mm D1 PN16

€

CODE 205   PE 100 CODE 209   PE 100

MANCHON
ÉLÉCTROSOUDABLE
PE100

DE
mm

€

SDR26
décharge

SDR17
PN10

SDR11
PN16

SDR7,4
PN25

25
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63
63
75
75
90
90
90

110
110
110
125
125
125
140
160
160
160
180
180
180
180
200
200
225
250
315
315

20
20
25
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50
50
63
50
63
75
63
75
90
63
90

110
90
90

110
125
90

125
140
160
160
180
160
180
200
250

 10,00 
 12,00 
 12,00 
 13,00 
 13,00 
 13,00 
 14,00 
 14,00 
 14,00 
 15,00 
 15,00 
 15,00 
 15,00 
 22,00 
 22,00 
 23,00 
 23,00 
 23,00 
 31,00 
 31,00 
 31,00 
 51,00 
 51,00 
 51,00 
 60,00 
 67,00 
 67,00 
 67,00 
 97,00 
 97,00 
 97,00 
 97,00 

 142,00 
 142,00 
 190,00 
 318,00 
 556,00 
 556,00 

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1100
1200

 16,00 
 22,00 
 28,00 
 28,00 
 39,00 
 45,00 
 55,00 
 95,00 

 113,00 
 130,00 
 189,00 
 219,00 
 307,00 
 382,00 
 530,00 
 635,00 

 1.654,00 
 2.316,00 
 3.584,00 
 4.300,00 

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   
-  

 14,00 
 17,00 
 24,00 
 30,00 
 35,00 
 48,00 
 51,00 
 67,00 

 102,00 
 136,00 
 162,00 
 254,00 
 315,00 
 540,00 
 640,00 
 750,00 

 1.026,00 
 3.066,00 
 4.323,00 
 4.962,00 
 6.396,00 

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   
-
-

 4,90 
 5,20 
 5,30 
 5,80 
 8,00 
 9,00 

 14,00 
 15,00 
 18,00 
 25,00 
 31,00 
 35,00 
 49,00 
 61,00 
 73,00 

 113,00 
 161,00 
 184,00 
 311,00 
 412,00 
 657,00 
 880,00 

 1.202,00 
 2.195,00 
 3.749,00 
 4.852,00 
 9.703,00 

 7,00 
 8,00 

 12,00 
 16,00 
 24,00 
 27,00 
 35,00 
 48,00 
 63,00 
 76,00 
 88,00 

 121,00 
 175,00 
 229,00 
 308,00 
 456,00 
 953,00 

 1.429,00 

-   
-

-   
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-   
-  

Prix du produit certifié
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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COUDE 45°- 90° 
ELECTRO-
SOUDABLE

CODE 201   PE 100

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
315

 22,00 
 22,00 
 16,00 
 17,00 
 21,00 
 22,00 
 31,00 
 33,00 
 44,00 
 62,00 
 98,00 

 108,00 
 145,00 
 212,00 
 263,00 
 433,00 
 653,00 

 16,00 
 16,00 
 16,00 
 17,00 
 21,00 
 22,00 
 31,00 
 33,00 
 44,00 
 62,00 
 98,00 

 108,00 
 145,00 
 212,00 
 263,00 
 459,00 
 689,00 

€

DE
mm

45° 90°

CALOTTE
ÉLECTRIQUE

CODE 204  PE100

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

 13,30 
 13,30 
 13,30 
 14,90 
 18,80 
 20,70 
 28,50 
 32,30 
 44,10 
 55,70 
 78,30 
 84,40 

 108,60 
 154,40 
 188,70 
 246,00 
 343,00 
 474,10 

€

DE
mm

PN16

RACCORDS DE TRANSITION 
ÉLECTRIQUE
voir page 64

TÉ 90°
ÉLECTROSOUDABLE

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
315

 15,00 
 15,00 
 15,00 
 18,00 
 21,00 
 23,00 
 35,00 
 39,00 
 53,00 
 74,00 

 123,00 
 128,00 
 190,00 
 274,00 
 345,00 
 570,00 
 856,00 

€

CODE 202   PE 100

DE
mm

PN 16

CODE 210   PE 100

PN16DE
mm D1

€

COLLIER ÉLECTRIQUE
PE100 PN16 POUR
PRISE SIMPLE DE
GRAND VOLUME

125
160
180

200 - 225
250 - 280
315 - 400
450 - 500
560 - 630
710 - 800

900 - 1000

110
110...125
110...125
110...125
110...125
110...125
110...125
110...125

110
110

 107,00 
 117,00 
 122,00 
 156,00 
 195,00 
 311,00 
 622,00 
 854,00 

 1.504,00 
 1.601,00 
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CODE 212   PE 100

63
75
90

110
125

20…32
20…32
20…32
20…32
20…32

 253,00 
 258,00 
 262,00 
272,00 
 282,00 

PN16DE
mm D1

€

COLLIER DE PRISE 
EN CHARGE AVEC VANNE

CODE 211   PE 100

*vec ceinture

PN16DE
mm D1

€

COLLIER
DE PRISE 
EN CHARGE

0,60 -1,2
0,80 -1,6

2 max

Télescopique 
Télescopique 

Rigide

•
•
• 

À TIGE DE MANOEUVRE POUR COLS 
D’ENTRÉE AVEC VALVE

Type Ø x Ø €

CODE X12

RA
CC

OR
DS

 
À 

ÉL
EC

TR
OF

US
IO

N

 40,00 
 41,00 
 42,00 
 74,00 
 75,00 
 43,00 
 76,00 
 76,00 
 76,00 
 45,00 
 77,00 
 77,00 
 47,00 
 81,00 
 81,00 
 47,00 
 84,00 
 84,00 
 54,00 
 85,00 
 54,00 
 86,00 
 86,00 
 61,00 
 97,00 
 98,00 
 61,00 
 99,00 
 99,00 
 79,00 

 107,00 
 107,00 
 104,00 
 104,00 
 137,00 
 138,00 
 121,00 
 164,00 
 164,00 
 148,00 
 184,00 
 184,00 

40
50
63
63*
63
75

75 *
75
75
90
90*
90*
110
110*
110*
125
125*
125*
140*
140*
160
160*
160*
180
180*
180*
200 *
200 *
200 *
225 *
225 *
225 *
250 *
250 *
250 *
250 *
280 *
280 *
280 *
315 *
315 *
315 *

20…32
20…32
20…32

40
50-63
20…32

40
50
63

20…32
40

50-63
20...32

40
50-63
20…32

40
50-63
20…32
40-63
20…32

40
50-63
20…32

40
50-63
20…32

40
50…63
20…32

40
50…63

20
25…32

40
50…63
20…32

40
50-63
20…32

40
50-63

COLLIER 
DE PRISE 
ELECRO-
SOUDABLE
CODE 210   PE 100

€

DE
mm D1 PN 16

· Avec ceinture / PN16 soudable sur les tuyaux SDR 17 - 11 - 7,4

Prix du produit certifié

40
50
63
63
75
75*
90*
90

110
110
125
125
125
140*
140
160
160
180*
180*
180
200*
200*
200*
200
225*
225*
225*
250*
250*
250*
280*
280*
280*
315*

315-450*
315-450*
500-900*
500-900*

28,00 
 28,00 
 29,00 
29,00 
 30,00 
30,00 
 31,00 
96,00 
 33,00 

 102,00 
  35,00 

35,00 
107,00 

38,00 
112,00 

38,00 
117,00 
 46,00 
46,00 

122,00 
 46,00 
 46,00 
 46,00 

 132,00 
 72,00 
49,00 

136,00 
  73,00 
 72,00 

136,00 
84,00 

  72,00 
 136,00 

 95,00 
109,00 
233,00 
534,00 

1.068,00 

20…40
20…40
20…32
40…50
20…32
40…63

20…40/50…63
90

20…40/50…63
75..90
20…32
40…63
75..90

20…40/50…63
75..90
20…63
75..90
20…50

63
75..90
20…32
40…50

63
75..90

63
20…50
75..90

20…50/63
63

75..90
20…50

63
75..90
20…50

63
75..90

63
75..90

*avec ceinture - PN16 soudable sur les tuyaux SDR 17 - 11 - 7,4
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION 
Caractéristiques principales: le corps est en 
polypropylène noir, une bague en polypropylène bleu, 
un anneau antiglisse en polyacétal blanc; des anneaux 
de renforcement en acier inox “ASI 340”; des joints en 
caoutchouc Pression nominale PN 16 pour tous les raccords 
jusqu’au DE 63 mm, PN 10 pour tous les colliers de prise et 
pour les raccords à partir de DE75mm. Les raccords sont en 
conformité avec la circulaire 102 émise le 02/10/1978 par 
le ministère de la santé. Pas conséquent, ils sont adaptés 
à un usage alimentaire. Pièces de rechange sur demande. 
Le processus de fabrication répond aux exigences des 
certifications ISO 9001. Domaine d’application: conduites 
pour l’eau, irrigation et industrie.

AVANTAGES

> FACILITÉ D’INSERTION DU TUYAU
> ETANCHEITE OPTIMALE
> RAPIDITÉ DE MONTAGE

Normes / Certifications:
- UNI9561  
- AS/NZS4129  
- BRL-K 17105  
- DIN8076  

- ISO17885 
- UNI EN 10226-1
	 (ISO 7/1)

2828

Joint
Blueseal
[NBR 70sh A]

Douille de
poussée
[PP]

Corps
[PP]

Ecrou
[PP]

RACCORDS À 
COMPRESSION

EN PP POUR LES JONCTIONS 
DES TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE

cl iquez ici

Bague
d’agrafage
[POM]

https://tubi.net/fr/prodotto/raccordi-a-compressione/?portfolioCats=500%2C340%2C504%2C341
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Du DN16 au DN32 lots PACK minimum ou multiple

TÉ À 90° 
FILETÉ 
MALE

TÉ À 90°
TARAUDÉ

16x1/2”
16x3/4”
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”

25x1”
32x1/2”
32x3/4”

32x1”
32x1”1/4

40x1”
40x1”1/4
40x1”1/2
50x1”1/4
50x1”1/2

50x2”
63x1”1/2

63x2”
63x2”1/2
75x2”1/2

75x3”
90x3”

110x4”

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10

210 B
180 B
100 B
100 B

80 B
80 B
70 B
50 B
50 B
50 B
40 B

28 B
28 B
25 B
18 B
18 B
15 B
10 B
10 B
10 B
6 B
4 B
7 A
5 A

30 P
30 P
20 P
20 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CODE 404FM

PNPN Ø x Ø PACK €

16x1/2”
16x3/4”
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”

25x1”
32x1/2”
32x3/4”

32x1”
32x1”1/4

40x1”
40x1”1/4
40x1”1/2
50x1”1/4
50x1”1/2

50x2”
63x1”1/2

63x2”
63x2”1/2

75x2”
75x2”1/2

75x3”
90x2”1/2

90x3”
110x3”
110x4”

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10

180 B
180 B
100 B
100 B

80 B
80 B
80 B
50 B
50 B
50 B
50 B

28 B
28 B
25 B
18 B
18 B
15 B
10 B
10 B
10 B
6 B
6 B
4 B
3 B
3 B
6 A
6 A

30 P
30 P
20 P
20 P
10 P
10P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CODE 404FF

PN Ø x Ø PACK €

TÉ À 90°
REDUIT

TÉ À 90°

20X16
25X20
32X25
40X32
50X32
50X40
63X50
75X63
90X75

110X63
110X90

16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10

80 B 
60 B 
40 B

21 B
14 B
14 B
8 B
4 B
5 A
4 A
4 A

20 P
10 P
10 P

-

-

-

CODE 404RI

PN Ø x Ø PACK €

16
20
25
32
40
50
63
75
90

110

16
16
16
16
16
16
16
10
10
10

150 B
80 B
60 B
30 B

14 B
8 B
4 B
5 A
4 A
4 A

30 P
20 P
10 P
10 P

-

-

-

-

CODE 404NR

PN Ø x Ø PACK €

 3,46 
 3,46 
 3,65 
 3,65 
 4,74 
 4,74 
 4,74 
 5,95 
 5,95 
 5,95 
 6,38 

 10,43 
 10,43 
 11,33 
 14,77 
 14,77 
 15,92 
 28,65 
 28,65 
 28,65 
 42,93 
 42,93 
 62,63 

 102,60 

 3,39 
 3,39 
 3,75 
 3,75 
 4,83 
 4,83 
 5,34 
 6,03 
 6,03 
 6,03 
 7,58 

 11,49 
 11,49 
 12,41 
 15,35 
 15,35 
 17,15 
 21,92 
 21,92 
 27,99 
 37,92 
 37,92 
 37,92 
 58,86 
 58,86 
 88,65 
 88,65 

 5,43 
 5,60 
 6,21 

 12,24 
 16,50 
 16,50 
 21,75 
 40,71 
 40,06 

 114,91 
 114,91 

 4,26 
 4,31 
 5,69 
 7,41 

 12,24 
 16,46 
 23,44 
 40,68 
 56,80 

 109,45 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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Du DN16 au DN32 lots PACK minimum ou multiple

RACCORD 
FILETÉ 
MALE

JOINT
À BRIDE

COUDE
À 90°

RACCORD
TARAUDÉ

CODE 403FL CODE 405NR

CODE 403FM CODE 403FF

40xDN 40
50xDN 40
50xDN 50
63xDN 50
75xDN 65
75xDN 80
90xDN 80

90xDN 100
110xDN 100

16
16
16
16
16
16
16
16
16

24 B
20 B
15 B
15 B
8 B
8 B
8B
5 B
3 B

PN Ø x Ø PACK €

16
20
25
32
40
50
63
75
90

110

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

240 B
120 B
100 B

60 B
30 B
20 B
12 B
6 B 
3 B
6 A

30 P
20 P
10 P
10 P

-

-

-

-

PN Ø x Ø PACK €

PN Ø x Ø PACK €

16x1/2”
16x3/4”
20x1/2”
20x3/4”

20x1”
25x1/2”
25x3/4”

25x1”
32x1/2”
32x3/4”

32x1”
32x1”1/4
32x1”1/2

40x1”
40x1”1/4
40x1”1/2

40x2”
50x1”1/4
50x1”1/2

50x2”
63x1”1/4
63x1”1/2

63x2”
63x2”1/2

75x2”
75x2”1/2

75x3”
90x2”

90x2”1/2
90x3”
90x4”

110x2”
110x3”
110x4”

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

450 B
360 B
280 B
280 B
280 B
200 B
200 B
200 B
100 B
120 B
120 B
100 B
100 B

60 B
60 B
55 B
50 B
35 B
35 B
35 B
24 B
24 B
24 B
20 B
15 B
15 B
12 B
8 B
8 B
8 B
8 B
6 B
6 B
6 B

30 P
30 P
20 P
20 P
20 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16x1/2”
16x3/4”
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”

25x1”
32x1/2”
32x3/4”

32x1”
32x1”1/4

40x1”
40x1”1/4
40x1”1/2
50x1”1/4
50x1”1/2

50x2”
63x1”1/2

63x2”
63x2”1/2

75x2”
75x2”1/2

75x3”
90x2”

90x2”1/2
90x3”
90x4”

110x2”
110x3”
110x4”

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

360 B
360 B
280 B
240 B
200 B
200 B
180 B
100 B
120 B
120 B
100 B

60 B
60 B
50 B
35 B
35 B
35 B
24 B
24 B
20 B
15 B
15 B
12 B
8 B
8 B
8 B
8 B
6 B
6 B
6 B

30 P
30 P
20 P
20 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PN Ø x Ø PACK €

 58,97 
 62,21 
 75,60 
 79,49 

 115,13 
 128,74 
 142,13 
 159,41 
 178,85 

 2,58 
 3,35 
 4,05 
 5,08 
 8,70 

 12,24 
 14,86 
 28,65 
 35,54 
 73,63 

 1,60 
 1,60 
 1,90 
 1,90 
 1,90 
 2,19 
 2,19 
 2,19 
 2,82 
 2,82 
 2,82 
 3,08 
 3,40 
 5,17 
 5,17 
 5,17 
 5,34 
 6,72 
 6,72 
 6,72 
 9,60 
 9,60 
 9,60 
 9,60 

 19,05 
 19,05 
 19,05 
 22,49 
 22,49 
 22,49 
 27,00 
 44,49 
 44,49 
 44,49 

 1,86 
 1,86 
 2,28 
 2,28 
 2,53 
 2,53 
 2,53 
 3,08 
 3,08 
 3,08 
 4,27 
 5,26 
 5,26 
 5,26 
 7,50 
 7,50 
 7,50 

 10,60 
 10,60 
 10,60 
 21,03 
 21,03 
 21,03 
 25,69 
 25,69 
 25,69 
 25,69 
 61,02 
 61,02 
 61,02 
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Du DN16 au DN32 lots PACK minimum ou multiple

MANCHON MANCHON DE 
RÉPARATION 
SANS BUTÉE

MANCHON 
RÉDUIT

BOUCHON

PN

CODE 402R

Ø x Ø PACK €

CODE 406

PN Ø x Ø PACK €

CODE 402NR

PN Ø x Ø PACK €

CODE XS106

PN Ø x Ø PACK €

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

20x16
25x16
25x20
32x20
32x25
40x25
40x32
50x32
50x40
63x32
63x40
63x50
75x50
75x63
90x63
90x75

110x63
110x75
110x90

180 B
120 B
120 B

80 B
80 B

45 B
40 B
30 B
30 B
20 B
15 B
15 B
12 B
8 B
6 B
6 B
4 B
4 B
3 B

20 P
10 P
10 P
10 P
10 P

-

-

-

-

-

16
20
25
32
40
50
63
75
90

110

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

450 B
280 B
200 B
120 B

60 B
40 B
24 B
15 B
9 B
6 B

30 P
20 P
10 P
10 P

-

-

-

-

16
20
25
32
40
50
63
75
90

110

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

300 B
160 B
100 B

60 B
40 B
25 B
15 B
8 B
5 B
3 B

30 P
20 P
10 P
10 P

-

-

-

-

20
25
32
40
50
63
75
90

110

16
16
16
16
16
16
16
16
16

160 B
100 B

60 B
40 B
25 B
15 B
8 B
5 B
3 B

20 P
10 P
10 P

-

-

-

 3,37 
 3,55 
 3,55 
 4,74 
 4,74 
 8,02 
 8,02 

 10,34 
 10,34 
 14,77 
 14,77 
 14,77 
 26,84 
 26,84 
 35,54 
 35,54 
 74,46 
 74,46 
 74,46 

 1,74 
 2,37 
 2,55 
 3,08 
 5,17 
 7,58 

 10,26 
 24,22 
 27,75 
 59,81 

 2,39 
 3,35 
 3,99 
 5,17 
 8,29 

 11,33 
 15,60 
 29,47 
 36,46 
 77,91 

 4,08 
 4,74 
 6,21 
 9,85 

 13,63 
 17,89 
 34,30 
 43,61 
 89,47 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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Dal DN16 al DN32 lotti PACK minimi o multipli

CODE X919

Ø €

COUDE À 90°
FILETÉ MALE

COUDE À 90°
TARAUDÉ

CODE 405FM

PN Ø x Ø PACK €

CODE 405FF

PN Ø x Ø PACK €

ADAPTATEUR 
ÉPAULÉ

CODE XS134

PN Ø x Ø PACK €

COUDE
APPLIQUÉ
MURALE

CODE XS127

PN Ø x Ø PACK €

CLÉ DE SERRAGE
EN ALUMINIUM POUR
LES RACCORDS

16...40 
40...63

75...110

PA

AL

AL

16x1/2”
16x3/4”
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”

25x1”
32x1/2”
32x3/4”

32x1”
32x1” 1/4”

40x1”
40x1”1/4
40x1”1/2”
50x1”1/4”
50x1”1/2

50x2”
63x1”1/2”

63x2”
63x2”1/2
75x2”1/2

75x3”
90x3”
90x4”

110x4”

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

360 B
360 B
200 B
200 B
150 B
150 B
130 B

90 B
90 B
90 B
80 B

45 B
45 B
40 B
30 B
30 B
25 B
17 B
17 B
15 B
10 B
10 B
5 B 
5 B
3 B

30 P
30 P
20 P
20 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16x1/2”
16x3/4”
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”

25x1”
32x1/2”
32x3/4”

32x1”
32x1”1/4”

40x1”
40x1”1/4
40x1”1/2
50x1”1/4
50x1”1/2

50x2”
63x1”1/2

63x2”
63x2”1/2”
75x2”1/2

75x3”
90x3”
90x4

110x4”

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

300 B
300 B
200 B
200 B
150 B
150 B
130 B

90 B
90 B
90 B
80 B

45 B
45 B
40 B
30 B
30 B
25 B
17 B
17 B
15 B
10 B
10 B
5 B
4 B
3 B

30 P
30 P
20 P
20 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P
10 P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50x2”
63x2”
110x4

35 B
20 B
6 B 

16
16
16

20x1/2”
25x1/2”
25x3/4”

32x1”

200 B
100 B
100 B
100 B

20 P
10 P
10 P
10 P

-

-

-

-

16
16
16
16

 27,91 
 49,41 
 69,19 

 2,14 
 2,14 
 2,16 
 2,16 
 2,65 
 2,65 
 2,65 
 3,40 
 3,40 
 3,40 
 3,63 
 5,43 
 5,43 
 5,43 
 7,50 
 7,50 
 7,50 

 10,43 
 10,43 
 10,43 
 22,08 
 22,08 
 27,67 
 27,67 
 53,69 

 2,16 
 2,16 
 2,55 
 2,55 
 3,08 
 3,08 
 3,08 
 3,72 
 3,72 
 3,72 
 5,26 
 7,93 
 7,93 
 7,93 

 10,51 
 10,51 
 10,51 
 14,31 
 14,31 
 14,31 
 24,71 
 24,71 
 45,88 
 45,88 
 71,02 

 6,98 
 9,77 

 54,34 

 5,00 
 6,12 
 6,12 
 9,19 
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Boulons 
galvanisés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Collier de prise en charge simple
• Matériel: PP copolymère, gris
• Bague inox de renfort 
• Boulons Acier galvanisés
• Joint plat NBR 70sh 
• Système de blocage de vis
• Système de blocage de joint 
• Système anti-rotation 
• Législation de référence: 
	 ISO13460, AS/NZS4129 etc. 
	 Filets UNI EN 10226-1 (ISO7/1)
• Applications: installation d’irrigation, 
	 inst. de champs de golf, inst. anti-incendie

25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63
63
63
75
75
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90

110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
200
200
200
200
200
225
225
225
225
250
250
250
250
315
315
315
315

1/2”    
3/4” 
1/2” 
3/4” 
1”
1/2” 
3/4” 
1”
1/2” 
3/4” 
1”
1/2” 
3/4” 
1”
1”1/4
1”1/2 
1/2” 
3/4” 
1”
1”1/4
1”1/2 
2”
1/2” 
3/4” 
1”
1”1/4
1”1/2 
2”
1/2” 
3/4” 
1”
1”1/4
1”1/2 
2”
3”
3/4” 
1”
1”1/4
1”1/2 
2”
3”
3/4” 
1”
1”1/4
1”1/2 
2”
3”
1/2” 
3/4” 
1”
1”1/4
1”1/2 
2”
3”
1”
2”
3”
1”
1”1/2 
2”
3”
4”
1”1/2 
2”
3”
4”
1”1/2 
2”
3”
4”
1”1/2 
2”
3”
4”

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x 
x

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
16
16
16
16
16
10
16
16
16
16
16
10
16
16
16
16
16
16
10
10
10
8

10
10
10
8
8

10
10
8
8

10
10
8
8

10
10
8
8

CODE 401S1R

PN Ø (mm) x G €
COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

 2,43 
 2,43 
 2,63 
 2,63 
 2,91 
 3,22 
 3,22 
 3,22 
 4,10 
 4,10 
 4,10 
 4,68 
 4,68 
 4,68 
 4,68 
 6,40 
 5,58 
 5,58 
 5,58 
 5,58 
 8,13 
 8,13 
 7,39 
 7,39 
 7,39 
 7,39 
 8,37 
 8,37 

 10,51 
 10,51 
 10,51 
 10,51 
 10,92 
 10,92 
 20,52 
 16,42 
 16,42 
 16,42 
 17,65 
 17,65 
 22,16 
 18,06 
 18,06 
 18,06 
 20,93 
 20,93 
 22,98 
 18,88 
 18,88 
 18,88 
 18,88 
 21,75 
 21,75 
 28,32 
 31,52 
 31,52 
 37,26 
 35,79 
 35,79 
 35,79 
 41,94 
 41,94 
 50,64 
 50,64 
 57,46 
 57,46 
 54,99 
 54,99 
 61,07 
 61,07 
 80,93 
 80,93 
 86,18 
 86,18 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS

APPLICATIONS

DESCRIPTION
C’est le nouveau MANCHON de jonction pour les tubes 
en PE muni de joints spéciaux. Simple, rapide, fiable, 
les raccords Plug&Play® sont sans soudure ni colle et 
sans clés de serrage. Plug&Play® est idéal pour une 
utilisation dans des conditions difficiles (réparations 
et chantiers en ville).

Normes / Certifications:
- UNI9561 
- AS/NZS4129  
-  BRL-K 17105  
-  DIN8076  -  ISO17885
Adapté au contact avec l’eau potable.

AVANTAGES

> SIMPLE, RAPIDE, FIABLE
> PAS DE SOUDURE, PAS DE SERRAGE
> DISPONIBLE JUSQU’AU Ø 250MM

3434

Bague d’agrafage
[POM]

Joint d’étanchéité
[EPDM 70sh A]

RACCORDS

Corps
[PP / PE100]

cl iquez ici

REGARDER DES VIDÉOS SUR

https://tubi.net/fr/prodotto/manchon-daccouplement-plugplay/?portfolioCats=500%2C340%2C504%2C341
https://www.youtube.com/watch?v=MiHiftAeLFE
https://www.youtube.com/watch?v=GsLUqxLvWPc
http://youtu.be/GPaGIHsPpR8


35

CODE 0181
Té

CODE 0171
Coude à 90°

CODE 0185
Bouchon

CODE 0191
Té réduit

CODE 0176
Coude à 45°

CODE 0196
Réducteur

D

L

DE 90
DE 110
DE 125
DE 140
DE 160
DE 180
DE 200
DE 225
DE 250
DE 200
DE 225
DE 250

PN 16

PN 10

CODE 219LT

90
160

180
250

Ø min Ø max €

CODE 220LL

D

L

DE 63
DE 75
DE 90

DE 110
DE 125
DE 140
DE 160
DE 180
DE 200
DE 225
DE 250
DE 200
DE 225
DE 250

PN 16

PN 10

Ø € Ø €

D

L

CODE 120LT2A

DE  90
DE 110
DE 125
DE 140
DE 160
DE 180
DE 200
DE 225
DE 250
DE 200
DE 225
DE 250

PN 16

PN 10

Ø €

SUR DEMANDEEMBOUT
SOUDÉ

EMBOÎTEUR

MANCHON JOINT 
À BRIDE

INSTALLATION

Chanfreiner les extrémités du tube PE, lubrifier les joints 
avec du savon liquide, ne lubrifier jamais les tubes. 
Insérer le tube dans le raccord, jusqu’à la butée centrale.

 81,90 
 98,20 

 116,00 
 125,90 
 147,40 
 200,80 
 346,30 
 371,20 
 458,80 
 283,50 
 303,60 
 372,40 

 1.680,00 
 1.600,00 

 26,90 
 34,20 
 50,60 
 67,30 
 81,70 
 92,30 

 118,10 
 178,50 
 622,20 
 666,50 
 836,40 
 268,10 
 287,90 
 364,60 

 144,90 
 177,30 
 195,80 
 238,90 
 287,10 
 357,30 
 558,10 
 587,10 
 740,80 
 384,90 
 408,50 
 522,40 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section

https://www.sabspa.com/wp-content/uploads/2017/06/INSTALLAZIONE-SAB-_4.pdf
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 1452

3636

DESCRIZIONE 
Raccords en PVC-U moulés par injection, pour le 
transport de fluides sous pression, conformes à la 
norme UNI EN ISO 1452. Le processus de fabrication 
des raccords répond aux exigences des certifications 
ISO 9001. 
Domaines d’application: aqueducs, égouts, lutte 
contre l’incendie, irrigation et industrie (couleur gris 
RAL 7011).

AVANTAGES

> SYSTÈME DE JOINTS TORIQUES
> INTÉGRALITÉ DE LA GAMME

RACCORDS
À PRESSION

EN PVC
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-

-
-
-
-
-
-
-

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400

PN 10 PN 16
€Ø mm

*

*

*
*
*
*

RACCORDS EN PVC RIGIDE POUR L’ASSAINISSEMENT
Conformes à la norme UNI EN 1452

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400 -

Ø mm PN 10 PN 16
€ Ø mm PN 10 PN 16

€ Ø mm
PN 10 PN 16

€

-

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400

PN 10 PN 16
€Ø mmPN 10 PN 16

€Ø mm

* Assemblé

TÉ À 90°

JOINT SIMPLEMANCHON 
COULISSANT

MANCHON 
COULISSANT LONGUE

M/F COUDE 
À 45°

M/F COUDE
À 90°

 57,01 
 87,58 

 118,17 
 197,07 
 262,80 
 372,22 
 481,76 
 705,91 
 733,94 

 1.292,03 
 1.797,11 
 2.846,97 
 3.613,10 

 75,82 
 116,48 
 157,17 
 262,09 
 349,51 
 495,05 
 640,75 

  28,03 
 32,09 
 35,34 
 37,45 
 49,86 
 73,50 
 75,18 
 94,22 

 110,30 
 140,91 
 185,83 
 237,99 
 340,18 
 776,32 

 32,02 
 35,78 
 43,98 
 54,18 
 65,21 
 95,52 

 106,12 
 145,54 
 176,36 
 171,80 
 356,08 
 421,73 
 530,27 
 776,32 

 24,77 
 33,81 
 37,93 
 43,38 
 53,96 
 59,65 
 79,46 
 92,12 

 105,20 
 126,68 
 162,48 
 205,62 
 241,72 

 28,72 
 32,63 
 37,04 
 59,78 
 65,25

- 
 102,20 
 114,24 
 135,76 

- 
 235,34

-  
 403,22 
 871,38 

  39,55 
 43,39 
 52,89 
 72,95 
 78,35

- 
 180,11 
 196,48 
 211,54 

-
 433,75 

-
 611,19 
 871,38 

  32,94 
 44,97 
 50,45 
 57,69 
 71,77 
 79,33 

 105,67 
 139,21 
 174,67 
 198,73 
 248,41 
 447,15 
 496,84

   -

  66,87 
 82,76 
 92,63 
 96,02 

 108,96
- 

 173,05 
 416,05 
 453,10 

-
 777,20 

-
 1.280,08 
 4.350,58 

 73,56 
 91,03 

 101,89 
 110,43 
 126,02 

-
 216,02 
 498,48 
 539,80 

-
 905,75

- 
 1.962,40 

-

  47,87 
 50,27 
 55,30 
 62,55 
 75,23 
 94,72 

 129,11 
 267,57 
 311,70 
 403,81 
 573,76 
 717,78 
 868,64 

 1.622,94 

 48,43 
 51,06 
 60,94 
 68,65 
 89,41 

 124,81 
 154,09 
 320,88 
 372,11 
 502,89 
 582,26 

 1.142,92 
 1.487,97 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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75x63
90x63
90x75

110x63
110x75
110x90
125x90

125x110
140x110
140x125
160x110
160x140
180x160
200x160
225x160
250x200
280x225
315x250

-
-
-
-
-
-

Ø mm PN 10 PN 16
€

75x63
90x75

110x75
125x110
140x110
160x110
200x160
225x160

-
-
-
-
-
-
-
-

Ø mm PN 10 PN 16
€

Ø mm

63x50
75x65
90x80

110x100
125x110
140x125
160x150
180x180
200x200
225x200
250x250
280x250
315x300

PN 10 PN 16
€

RACCORDS EN PVC RIGIDE POUR L’ASSAINISSEMENT
Conformes à la norme UNI EN 1452

- -

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400

PN 10 PN 16
€Ø mmPN 10 PN 16

€Ø mm

* Assemblé*

*

MANCHON DE 
RÉDUCTION

AUGMENTATION
M/F

JOINT SIMPLE
AVEC BRIDE

F/F COUDE 
À 45°

F/F COUDE
À 90°

 90,87 
 102,98 
 111,42 
 122,82 
 123,85 
 137,12 
 166,51 
 181,72 
 185,21 
 185,21 
 229,72 
 229,72 
 390,08 
 397,72 
 443,22 
 510,47 
 602,78 
 649,15 

 118,11 
 133,88 
 144,84 
 159,67 
 161,01 
 178,24 
 216,46 
 236,24 
 240,78 
 240,78 
 298,64 
 298,64 

 76,06 
 79,15 
 84,20 

 129,92 
 136,19 
 166,00 
 210,70 
 234,34 

 72,88 
 97,53 

 112,65 
 140,30 
 156,33 
 171,75 
 195,39 
 318,01 
 328,49 
 454,52 
 659,82 
 864,09 
 998,94 

 96,92 
 129,73 
 149,82 
 186,59 
 207,92 
 228,42 
 259,87 

-
-
-
-
-
-

 59,25 
 77,87 
 79,00 
 84,83 

 109,09 
 116,52 
 127,52 
 309,21 
 339,49 
 454,52 
 659,82 
 825,44 
 998,94 

 1.866,38 

 62,41 
 78,24 
 80,81 
 86,26 

 113,64 
 143,53 
 177,20 
 369,02 
 427,93 
 578,33 
 669,60 

 1.314,36 
 1.711,17 

 78,80 
 103,57 
 105,07 
 112,81 
 145,05 
 157,33 
 187,68 
 478,46 
 521,06 
 604,67 
 893,78 

 1.261,77 
 1.472,09

- 

 83,01 
 104,06 
 107,49 
 114,73 
 151,14 
 205,62 
 248,41 
 573,26 
 620,77 
 825,44 

 1.041,62 
 1.835,14 
 2.256,75 
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

63x50
75x50
75x65
90x50
90x65
90x80

110x50
110x65
110x80

110x100
125x50
125x65
125x80

125x100
125x110
140x50
140x65
140x80

140x100
140x110
140x125
160x50
160x65
160x80

160x100
160x110
160x125
160x150
180x180
200x50
200x65
200x80

200x100
200x110
200x125
200x150
200x200
225x150
225x200
250x225
280x280
315x300

75x63
90x63
90x75

110x63
110x75
110x90
125x63
125x75
125x90

125x110
140x63
140x75
140x90

140x110
140x125
160x63
160x75
160x90

160x110
160x125
160x140
200x63
200x75
200x90

200x110
200x125
200x140
200x160
225x160
250x160
280x200
315x250

Ø mm Ø mmPN 10 PN 10PN 16 PN 16
€ €

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

* Assemblé

*

*

TÉ À BRIDE À 90° TÉ 90° RÉDUIT
AVEC DÉRIVATION

 102,80 
 129,71 
 129,71 
 178,44 
 178,44 
 178,44 
 263,43 
 263,43 
 263,43 
 263,43 
 330,76 
 330,76 
 330,76 
 330,76 
 330,76 
 464,09 
 464,09 
 464,09 
 464,09 
 464,09 
 464,09 
 616,30 
 616,30 
 616,30 
 616,30 
 616,30 
 616,30 
 616,30 
 734,53 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 

 1.354,24 
 1.354,24 
 1.943,04 
 2.961,66 
 3.900,80 

 174,11 
 183,44 
 183,44 
 237,32 
 237,32 
 237,32 
 350,37 
 350,37 
 350,37 
 350,37 
 350,37 
 439,91 
 439,91 
 439,91 
 439,91 
 439,91 
 617,24 
 617,24 
 617,24 
 617,24 
 617,24 
 617,24 
 819,67 
 819,67 
 819,67 
 819,67 
 819,67 
 819,67 

 96,00 
 129,71 
 129,71 
 216,15 
 216,15 
 216,15 
 288,20 
 288,20 
 288,20 
 288,20 
 410,72 
 410,72 
 410,72 
 410,72 
 410,72 
 529,64 
 529,64 
 529,64 
 529,64 
 529,64 
 529,64 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 
 771,08 

 1.354,24 
 1.943,04 
 2.961,66 
 3.900,80 

 127,68 
 172,52 
 172,52 
 287,48 
 287,48 
 287,48 
 383,31 
 383,31 
 383,31 
 383,31 
 546,26 
 546,26 
 546,26 
 546,26 
 546,26 
 546,26 
 704,41 
 704,41 
 704,41 
 704,41 
 704,41 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION
Vannes et composants pour les systèmes de lutte 
contre l’incendie et l’irrigation; le processus de 
fabrication répond aux exigences des certifications 
ISO 9001.
Domaines d’application: aqueducs, égouts, lutte 
contre l’incendie, irrigation et industrie.

Normes / Certifications:
- EN 14384
- UNI EN 10779  
- EN 14339

AVANTAGES

> ÉTANCHÉITÉ SÛRE À 100 % ET DURABLE
> UN LARGE ÉVENTAIL DE CHOIX EN MATIÈRE 
	 DE DIMENSIONS ET DE PERFORMANCES
> SÉCURITÉ

40

VANNES ET 
PROTECTION 

CONTRE 
L’INCENDIE
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ROBINET- VANNE AVEC LE CORPS OVALE
EN FONTE SPHEROÏDAL

Projet de norme EN 1171 - EN 1074, cale en caoutchouc à arbre nu, sans volant.

CODE 609OG2

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

240
250
270
280
300
325
350
400
450
500

205
205
265
295
330
380
425
550
660
750

 190,00 
 198,00 
 247,00 
 283,00 
 362,00 
 619,00 
 651,00 

 1.090,00 
 1.793,00 
 2.203,00 

DN PN L H €

ROBINET VANNE AVEC LE CORPS PLAT
EN FONTE SPHEROÏDAL
CODE 609PG2

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

140
150
170
180
190
200
210
230
250
270

205
205
265
295
330
380
425
550
660
750

 213,00 
 219,00 
 314,00 
 338,00 
 405,00 
 657,00 
 722,00 

 1.230,00 
 2.106,00 
 2.632,00 

DN PN L H €

Projet de norme EN 1171 - EN 1074, cale en caoutchouc à arbre nu, sans volant.

CLAPET ANTI-RETOUR À BATTANT

Projet de Norme EN 1074-3, norme de bride EN 1092-2, en fonte grise.

CODE 611RI1

DN PN L H €

50
65
80

100
125
150
200
250
300
200
250
300

16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10

117
122
140
156
180
205
247
310
335
247
310
335

200
240
260
300
350
400
500
600
700
500
600
700

  211,50 
 257,00 
 315,00 
 413,50 
 541,50 
 704,00 

 1.015,50 
 1.829,00 
 2.465,50 

 -   
 -   
 -   
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CANNE DE MANOEUVRE POUR ROBINET-VANNE
CODE 613

600
600
600
600
600
600
600
900
900
900
900
900
900
900

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

40-50
65-80

100-150
200

250-300-350
400
500

40-50
65-80

100-150
200

250-300-350
400
500

 56,00 
 56,00 
 56,00 
 58,00 
 58,00 

 187,00 
 200,00 

 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 

 210,00 
 221,00 

H Entier DN
Robinet-vanne €

TUBE DE REPARATION POUR LE ROBINET
CODE 614TA

600
900
600
900

1000
1250
1000
1250

40-50
40-50

65-300
65-300

 31,00 
 33,00 
 31,00 
 33,00 

H Entier DN
Robinet-vanne €

VOLANTS POUR LE ROBINET-VANNE
CODE 615V

40-50
65-80

100-150
200

250-300

14,2
17,2
19,2
24
28

  19,50 
 25,00 
 45,00 
 53,00 
 81,00 

DN
Robinet-vanne Cadre €

COUVERCLES DE
CODE 605

sortie-eau
pour conduites forcées

250
270

93
157

120
190

170
270

 55,00 
 105,00 

Type H C B1 B2 €

Regard de visite en fonte avec inscription PRESA et SARACINESCA, 
non carrossable, peint en noir
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CODE XAC

 55,40 

€

TIGE DE MANOEUVRE POUR VANNE EN PE 

CODE 611   PE 100

PN16DE
mm D1

€

SOUPAPE EN PE

-
-
-

268
327
327
327
327
405
405
540
540
540

-

 95,00 
 95,00 
 98,00 

 178,20 
 182,50 
 208,80 
 248,60 
 321,10 
 447,10 

 1.187,20 
 1.394,80 
 2.026,30 
 2.581,00 

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
160
180
200
225

-

COMPENSATEUR DE DILATATION EN CAOUTCHOUC
CODE 612DI1

DN €

Conforme au D.M. n.174 du 06/04/2004, norme sur les brides EN 1092-2 / • sur demande.

32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
200
250
300
350
400
450
500
600

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
-
-
-
-
-

H

90
95

105
115
130
135
170
180
205
240
260
205
240
260

-
-
-
-
-

 85,00 
 96,00 

 114,00 
 146,00 
 173,00 
 226,00 
 299,50 
 365,00 
 544,00 
 923,50 

 1.214,50 
 544,00 
 923,50 

 1.214,50
•
•
•
•
•
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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VANNE D’ECHAPPEMENT AUTOMATIQUE DOUBLE FLOTTANT

Projet de norme EN 1074-2, norme de bride EN 1092-2, en fonte, raccordement à bride.

CODE 610SD

50
65
80

100 
125
150
200

16
16
16
16
16
16
16

 565,00 
 601,00 
 612,00 
 835,00 
 848,00 
 884,00 

 1.652,00 

DN PN €

VANNE D’ÉCHAPPEMENT AUTOMATIQUE TYPE SIENA

Projet de norme EN 1074-2, norme de bride EN 1092-2, en fonte, raccordement à bride.

CODE 610SS

DN PN €

50
65
80

100 
125
150
200

16
16
16
16
16
16
16

 348,00 
 361,00 
 372,00 
 565,00 
 607,00 
 708,00 

 1.346,00 

VANNE D’ECHAPPEMENT AUTOMATIQUE TYPE CROTONE
CODE 610SC

Projet de Norme EN 1074-2, brides standard EN 1092-2, en fonte, connexion à brides F/M.

DN PN €

25
32
40
50
65
80

100
150

16
16
16
16
16
16
16
16

 488,00 
 493,50 
 495,00 
 502,50 
 515,00 
 587,00 
 617,50 

 -   
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LU
TT

E 
CO

NT
RE

L’I
NC

EN
DI

E

50x3/4”
50x1”

50x1”1/4
63x1”

63x1”1/4
63x1”1/2

63x2”
75x1”

75x1”1/4
75x1”1/2

75x2”

 53,40 
53,40 
53,40 
53,40 
53,40 
53,40 
53,40 
57,60 
57,60 
60,20 
60,20 

 65,60 
65,60 
67,60 
67,60 
80,20 
80,20 
82,40 
82,40 

 91,80 
91,80 
91,80 
93,40 

107,10 
112,50  
114,90 
117,40 

 124,60 	
 125,60 	
 125,60 	
 125,60 	
 163,60 	
 163,60 	
 163,60 	
 163,60 

 171,20 	
 171,20 	
 171,20 	
 171,20 	
 218,20 	
 218,20 	
 218,20 	
 218,20 

 214,60 	
 214,60 	
 214,60 	
 235,20 	
 255,10 

125x1”
125x1”1/4
125x1”1/2

125x2”
140x1”

140x1”1/4
140x1”1/2

140x2”

200x1”
200x1”1/4
200x1”1/2

200x2”
225x1”

225x1”1/4
225x1”1/2

225x2”

90x1”
90x1”1/4
90x1”1/2

90x2”
110x1”

110x1”1/4
110x1”1/2

110x2”

160x1”
160x1”1/4
160x1”1/2

160x2”
180x1”

180x1”1/4
180x1”1/2

180x2”

250x1”
250x1”1/2

250x2”
280x2”
315x2”

DN € DN € DN €DN € DN € DN €

COLLIER D’ADDUCTION À MANCHON plus POUR PVC/PE TUBES
- Demi-corps en fonte nodulaire.
- Joint en EPDM adapté à l’eau potable (PFA 16 bar).
- Peinture époxy d’une épaisseur minimale de 250 microns.
- Vis de connexion en acier galvanisé ou en acier inoxydable disponibles sur demande.
- Filetage femelle gaz UNI ISO 228/1.

1” 
1” 1/4
1” 1/2

2”

•
•
•
•

DE €

Valve

1 m
1,5 m

•
•

L €

Tige de manoeuvre

1” 
1” 1/4
1” 1/2

2”

DE

1” 
1” 1/4
1” 1/2

2”

DE

•
•
•
•

€

•
•
•
•

€

Tube de protection en PE
L 1 m L 1,5 m

RS •

Valve €

Clé de manoeuvre

 • sur demande

CODE 611T

VANNE D’ADDUCTION RS
- Corps du bouchon en fonte sphéroïdale.
- Arbre de commande en laiton avec carré et obturateur.
- Peinture époxy, épaisseur moyenne de 250 microns.
- Filetage mâle chronique UNI ISO 7/1 et filetage femelle
	 cylindrique UNI ISO 228/1.

RÉ
FÉ

RE
NC

ES
AP

PL
IC

AT
IO

NS
M

AR
IN

ES
CO

LL
EC

TE
UR

S
RO

UT
ES

PO
NT

S
TU

NN
EL

S
AQ

UA
CU

LT
UR

E
SE

RV
IC

ES
DÉ

CH
AR

GE
SY

ST
ÈM

ES
D’

ÉV
AC

UA
TI

ON
PR

ES
SI

ON

RA
CC

OR
DS

GA
Z

RA
CC

OR
DS

 D
E 

TR
AN

SI
TI

ON
CO

LL
IE

RS
 D

E
RÉ

PA
RA

TI
ON

IR
RI

GA
TI

ON
LU

TT
E 

CO
NT

RE
L’I

NC
EN

DI
E

RA
CC

OR
DS

 À
PR

ES
SI

ON
 E

N 
PV

C
RA

CC
OR

DS
 

À 
CO

M
PR

ES
SI

ON
RA

CC
OR

DS
 

À 
ÉL

EC
TR

OF
US

IO
N

RA
CC

OR
DS

IN
JE

CT
ÉS

RA
CC

OR
DS

À 
SE

GM
EN

TS
RA

CC
OR

DS
À 

SE
GM

EN
TS

RA
CC

OR
DS

IN
JE

CT
ÉS

CODE  619D11

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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50x1”
50x1”1/4
50x1”1/2

50x/2 
60x1” 

60x1”1/4 
60x1”1/2

60x2” 
80x1” 

80x1”1/4 
80x1”1/2 

80x2” 

 41,40 
43,80 
45,60 

        -
43,60 
47,10 
49,20 

        -
48,40 
51,70 
52,00 
56,10 

150x1”
 150x1”1/4
150x1”1/2

 150x2”
175x1”

175x1” 1/4
 175x1” 1/2

175x2”
200x1”

 200x1”1/4
200x1”1/2

200x2 

53,10 
57,50 
57,80 
61,80 
53,80 
58,10 
59,30 
62,10 
66,40 
70,70 
75,00 
76,50 

350x1”1/4 
350x1”1/2

 350x2 
400x1”1/4 
400x1”1/2 

400x2”
450x2”
500x2”
600x2”

 171,30 
178,30 
171,30 
211,60 
219,90 
217,70 
289,30 
296,80 
366,50  

90x1” 
90x1”1/4 
90x1”1/2 

90x2” 
100x1”

100x1”1/4
100x1”1/2

100x2” 
125x1”

125x1”1/4
125x1”1/2

125x2” 

48,60 
52,20 
54,20 
56,30 
49,80 
52,20 
54,20 
58,10 
52,50 
55,50 
55,80 
60,60 

225x1”
 225x1”1/4
225x1”1/2

225x2” 
250x1”

250x1”1/4
250x1”1/2

250x2” 
300x1”

300x1”1/4
300x1”1/2 

300x2”

67,70 
73,50 
77,80 
79,80 
68,90 
73,60 
78,50 
80,80 

       -
114,40 
118,90 
114,40 

DN € DN € DN €DN € DN €

COLLIER DE DÉRIVATION SIMPLE
ACIER, FONTE, CIMENT

CODE 619D113

63x1” 
63x1”1/4 
63x1”1/2 

75x1” 
75x1”1/4 
75x1”1/2 

90x1” 
90x1”1/4 

 63,70 
66,90 
70,20 
69,60 
70,50 
70,50 
69,90 
74,00 

125x1”1/2
125x2” 
140x1” 

140x1”1/4 
140x1”1/2

140x2”
 160x1”

160x1”1/4

78,10 
79,10 
77,20 
82,10 
83,70 
90,80 
78,90 
84,00 

200x1”1/2
 200x2” 
225x1” 

225x1 1/4 
225x1”1/2

225x2”

105,70 
116,00 
103,50 
107,30 
107,30 
118,10

90x1”1/2 
90x2”

110x1” 
110x1”1/4 
110x1”1/2 

100x2” 
125x1” 

125x1”1/4 

74,00 
78,90 
70,50 
77,00 
77,00 
79,10 
73,40 
78,10 

160x1”1/2
160x2”
 180x1”

 180x1”1/4 
180x1”1/2

180x2”
 200x1” 

200x1”1/4

85,40 
92,70 
80,80 
85,60 
87,20 
94,80 

101,90 
105,70 

DN € DN € DN €DN € DN €

COLLIER DE DÉRIVATION SIMPLE
PE/PVC, ACIER, FONTE, CIMENT

CODE 619D112   
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CODE 611FL2

BANDE

pour eau / gaz / câbles électriques / conduits
pour canalisations d’égout /fibres optiques / câbles téléphoniques

24
30

L=200 m H=12 cm 
L=200 m H=10 cm

Typologie Nbre rouleaux
pour l’emballageDimensions €

 17,80
16,70

BANDE D’AVERTISSEMENT

pour l’eau
gaz

5
5

L=150 m H=12 cm avec fils en acier inoxydables
L=150 m H=12 cm avec fils en acier inoxydables

Typologie Nbre rouleaux
pour l’emballageDimensions €

111,20
111,20

NASTRI DI LOCALIZZAZIONE

VANNE PAPILLON
EN FONTE WAFER
CODE 611FW1

DN PN

VANNE PAPILLON 
EN FONTE LUG

€DN PN €

-
-

Projet de Norme EN 1074-3, bride standard EN 1092-2, avec 
levier et lentille en fonte, levier en acier inoxydable sur demande. Projet de Norme EN 1074-3, norme de bride EN 1092-2.

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

 164,50 
 170,50 
 199,50 
 226,50 
 377,00 
 491,00 
 608,00 
 926,00 

 1.692,00 
 2.476,50 

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

 119,00 
 136,00 
 165,00 
 186,00 
 295,00 
 397,00 
 484,00 
 754,00 

VANNE PAPILLON EN PVC

Projet de norme EN 1074-3, bride norme EN 1092-2, avec levier de commande et lentille en PVC / • sur demande

63
75
90

110
125
140
160
200
250
315
400

192,50
192,50

227
271
271
297
327
400

-
-
-

18x4
18x8
18x8
18x8
18x8
18x8
22x8
22x8

-
-
-

228
228
263
263
263
350
350
390

-
-
-

1110
110
126

156,50
156,50

172
185
230

-
-
-

44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
58
-
-
-

2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
-

CODE 611

DE A C E H L conf. €

50
65
80

100
125
125
150
200
250
30

400

2’’
2’’1/2

3’’
4’’
5’’
5’’
6’’
8’’

10’’
12’’
16”

mm “

DN

 166,40 
 166,40 
 196,60 
 224,70 
 252,80 
 256,50 
 283,50 
 405,60 
 948,30 

 2.947,90 
       • 
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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BORNE D’INCENDIE DE SURFACE TYPE “A” EN 14384

EN 14384 TYPE “A” sec à colonne unique.
Ouverture anti-vandalisme ; manoeuvres d’ouverture et de
fermeture uniquement par des moyens clé.
Entretien par le haut sans excavation, vis de connexion spéciales
sans écrous. Vis de connexion sans écrous.
Approbation CSI 0497/CPR/3655.
• Borne d’incendie hors sol en fonte à graphite sphéroïdal GJS 500-7
	 selon la norme UNI EN 1503-3 pour des pressions allant jusqu’à 16 	
	 bars.
• Équipé d’une purge d’antigel
• Peinture en poudre époxy rouge RAL 3000. Ports de distribution
	 fileté selon le tableau UNI 810.
• Bride d’entrée percée et dimensionnée EN 1092 -2 PN 16.
• Test de la bouche d’incendie ouverte à 25 bars, fermée à 21 bars.
Les prix comprennent les bouchons en aluminium et les chaînes.

Autres tailles et/ou caractéristiques sur demande.
Versions avec raccords BS, Storz et Afnor sur demande.
Des bouchons en laiton sont disponibles sur demande.

Autres tailles et/ou caractéristiques sur demande.
Versions avec raccords BS, Storz et Afnor sur demande.
Des bouchons en laiton sont disponibles sur demande.

DN
mm A H n.

Sorties

CODE 601 NR   
DIMENSIONS CONFORMES  EN 14384

80
80
80

100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150

500
700

1000
500
700

1000
500
700

1000
500
700

1000
500
700

1000
500
700

1000

1180
1380
1680
1180
1380
1680
1180
1380
1680
1180
1380
1680
1180
1380
1680
1360
1560
1860

2x70
2x70
2x70
2x70
2x70
2x70

2x70 - 1x100
2x70 - 1x100
2x70 - 1x100

2x70
2x70
2x70

2x70 - 1x100
2x70 - 1x100
2x70 - 1x100
3x70 - 1x100
3x70 - 1x100
3x70 - 1x100

€

 885,00 
 976,00 

 1.062,50 
 1.029,50 
 1.138,50 
 1.225,50 
 1.214,50 
 1.278,50 
 1.366,50 
 1.564,50 
 1.670,50 
 1.760,50 
 1.712,00 
 1.818,00 
 1.908,00 
 1.783,00 
 1.886,50 
 1.979,50 

BORNE D’INCENDIE DE SURFACE TYPE “C” EN 14384

DN
mm A H n.

Sorties

CODE 601 CV  

80
80
80

100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150

500
700

1000
500
700

1000
500
700

1000
500
700

1000
500
700

1000
500
700

1000

1180
1380
1680
1180
1380
1680
1180
1380
1680
1180
1380
1680
1180
1380
1680
1360
1560
1860

2x70
2x70
2x70
2x70
2x70
2x70

2x70 - 1x100
2x70 - 1x100
2x70 - 1x100

2x70
2x70
2x70

2x70 - 1x100
2x70 - 1x100
2x70 - 1x100
3x70 - 1x100
3x70 - 1x100
3x70 - 1x100

€

 1.026,00 
 1.123,50 
 1.189,00 
 1.201,00 
 1.262,00 
 1.427,50 
 1.394,00 
 1.446,00 
 1.567,50 
 1.762,00 
 1.850,00 
 1.936,50 
 1.911,00 
 1.994,50 
 2.082,50 
 1.979,50 
 2.067,50 
 2.155,50 

EN 14384 TYPE “C” avec rupture pré-fixée.
Système de rupture breveté “Easy repair”.
Ouverture anti-vandalisme; opérations d’ouverture et de fermeture
uniquement au moyen d’une clé spéciale.
Entretien avec ouverture par le haut sans aucune excavation,
raccordement par vis sans écrous.
Dimensionnement des brides et des sorties selon la norme EN 14384.
Approbation CSI 0497/CPR/3655.
• Bouche d’incendie hors sol en fonte sphéroïdale GJS 500-7
	 UNI EN 1503-3 pour des pressions jusqu’à 16 bar.
• Équipé d’un drain d’antigel.
• Toutes les pièces internes sont faciles à démonter et à
	 entretenir.
• Peinture en poudre époxy rouge RAL 3000.
• Entrées filetées selon le tableau UNI 810.
• Bride d’entrée percée et dimensionnée EN 1092-2 PN 16.
• Test de la bouche d’incendie ouverte à 25 bars, fermée à 21 bars.
Les prix comprennent les bouchons en aluminium et les chaînes.

Brevet
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Le système se compose: 
• Cassette d’extérieur / intérieur en acier inoxydable. 
• Plaque incassable ou safe crash. 
• Manuel de instructions et d’utilisation, déclaration CE 
	 de conformité. 
• Robinet d’incendie DN 45 PN 16 - ISO 7. 
• Tuyauterie flexible DN 45 selon EN 14540, avec raccords
	  UNI 804 et ligature selon la norme UNI 7422. 
• Sceau numéroté. 
• Buse de lance incendie. 
• Lance incendie UNI 45 Black, Gold ou Roto certifiée, À 12. 
• Emballage en carton.

BOÎTE MURALE ANTI-INCENDIE EN ACIER INOXYDABLE
Système fixe d’extinction d’incendie équipé d’une tuyauterie flexible avec marquage CE conforme aux normes EN 671-2:2012. 
Homologation CSI 0497/CPR/276.

Le système se compose: 
• Cassette d’extérieur intérieur avec tôle vernie. 
• Plaque incassable ou safe crash. 
• Manuel d’instructions et d’utilisation, déclaration de conformité CE.
• Robinet hydraulique DN 45 PN 16 - ISO 7. 
• Tuyauterie flexible DN 45 selon EN 14540, avec raccords UNI 804 et 
	 liaison selon UNI 7422. 
• Le sceau est numéroté. 
• Buse de lance incendie. 
• Lance anti-incendie UNI 45 Black, Gold ou Roto certifiée, HIA 12, 		
	 Arizona Ø 13. 
• Emballage en carton.

BOÎTE MURALE ANTI-INCENDIE EN TÔLE VERNIE
Système fixe d’extinction d’incendie équipé d’une tuyauterie flexible avec marquage CE conforme aux normes EN 671-2:2012. 
Homologation CSI 0497/CPR/276.

DIMENSIONS: 400 X 200 H600

€

15
20
25
30
15
20
25
30

m

incassable
incassable 
incassable
incassable

sécurisé 
sécurisé 
sécurisé
sécurisé

Verre

Typologie lance K débit 
Q en l/min-bar

Lance ROTO Ø 12 K 91,8 
Q = 225 l/min - a 6 bar

Lance BLACK Ø 12 K 72 
Q = 176 l/min - a 6 bar

  315,00 
 344,00 
 371,00 
 404,50 
 339,00 
 366,50 
 398,50 
 426,00 

 349,00 
 381,00 
 413,00 
 443,50 
 374,50 
 405,00 
 437,00 
 469,00 

DIMENSIONS: 400 X 200 H600

€

15
20
25
30
15
20
25
30

m

incassable
incassable 
incassable
incassable

sécurisé 
sécurisé 
sécurisé
sécurisé

Verre

Typologie lance K débit 
Q en l/min-bar

Lance ROTO Ø 12 K 91,8 
Q = 225 l/min - a 6 bar

Lance BLACK Ø 12 K 72 
Q = 176 l/min - a 6 bar

 427,50 
 456,00 
 486,50 
 509,50 
 450,00 
 473,00 
 503,50 
 524,50 

 444,00 
 473,00 
 503,50 
 524,50 
 467,00 
 489,50 
 518,50 
 541,50 

BOÎTE ANTI-INCENDIE ENCASTRABLE COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ
Système fixe d’extinction d’incendie équipé d’une tuyauterie flexible avec marquage CE conforme aux normes EN 671-2:2012. 
Homologation CSI 0497/CPR/276.

DIMENSIONS: 360 X 155 H 570

€

15
20
25
30
15
20
25
30

m

incassable
incassable 
incassable
incassable

sécurisé 
sécurisé 
sécurisé
sécurisé

Verre

Typologie lance K débit
Q en l/min-bar

Lance ROTO Ø 12 K 91,8 
Q = 225 l/min - a 6 bar

Lance BLACK Ø 12 K 72
Q = 176 l/min - a 6 bar

 290,50 
 321,00 
 348,50 
 378,50 
 316,50 
 347,00 
 374,00 
 404,50 

 307,50 
 354,00 
 384,00 
 416,00 
 352,00 
 382,50 
 414,50 
 446,50 

Le système se compose de :
• Boîte encastrée en tôle peinte avec une porte en aluminium.
• Plaque de collision incassable ou sûre.
• Feuille incassable ou cassable.
• Robinet de bouche d’incendie DN 45 PN 16 - ISO 7.
• Conduite flexible DN 45 selon EN 14540, avec raccords 
	 UNI 804 et fixation selon UNI 7422.
• Sceau numéroté
• Buse de lance incendie
• Lance de lutte contre l’incendie UNI 45 noire, or, certifiée 
	 Roto, Ø 12, Arizona Ø 13.
• Emballage en carton.
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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Le système se compose: 
• Boîtier extérieur
• Intérieur en tôle inox 
• Manuel d’instructions et d’utilisation, déclaration de conformité CE. 
• Robinet hydraulique DN 45 PN 16 - ISO 7.
• Tuyauterie flexible DN 45 selon EN 14540, avec raccords UNI 804 et
	  liaison selon UNI 7422. 
• Le sceau est numéroté. 
• Buse de lance incendie. 
• Lance anti-incendie UNI 45 Black, Gold ou Roto certifiée, HIA 12, 		
	 Arizona Ø 13.
• Emballage en carton.

BOÎTE MURALE ANTI-INCENDIE EN TÔLE INOX
Système fixe d’extinction d’incendie équipé d’une tuyauterie flexible avec marquage CE conforme aux normes  EN 671-2:2012.
Homologation CSI 0497/CPR/276.

DIMENSIONS: 370 X 200 X 520

€
15
20
25
30

m
paroi pleine 
paroi pleine 
paroi pleine 
paroi pleine

Verre

Typologie lance K débit 
Q en l/min-bar

Lance ROTO Ø 12 K 91,8
Q = 225 l/min - a 6 bar

Lance BLACK Ø 12 K 72
Q = 176 l/min - a 6 bar

454,50
501,00
533,00
560,00

475,50
520,00
550,50
576,00

Le système se compose: 
• Cassette d’extérieur / intérieur en tôle vernie. 
• Manuel d’instructions et d’utilisation, déclaration de conformité CE. 
• Robinet hydraulique DN 45 PN 16 - ISO 7. 
• Tuyauterie flexible DN 45 selon EN 14540, avec raccords UNI 804 et
	 liaison selon la norme UNI 7422. 
• Le sceau est numéroté. Goutteur rouge sauve manche. 
• Lance anti-incendie UNI 45 Black, Gold ou Roto certifiée, HIA 12. 		
	 Arizona Ø 13.
• Emballage en carton

BOÎTE MURALE ANTI-INCENDIE EN TÔLE VERNIE
Système fixe d’extinction d’incendie équipé d’une tuyauterie flexible avec marquage CE conforme aux normes EN 671-2:2012.
Homologation CSI 0497/CPR/276.

DIMENSIONS: 370 X 200 X 520

€
15
20
25
30

m
paroi pleine 
paroi pleine 
paroi pleine 
paroi pleine

Verre

Typologie lance K débit 
Q en l/min-bar

Lance ROTO Ø 12 K 91,8
Q = 225 l/min - a 6 bar

Lance BLACK Ø 12 K 72
Q = 176 l/min - a 6 bar

307,50
347,00
374,00
401,50

330,00
365,00
392,50
418,00

Le système se compose de :
• Boîte en tôle peinte en rouge ou en blanc, pour une utilisation
	 à l’extérieur, à l’intérieur et à l’intérieur des bâtiments.
• Feuille incassable ou cassable
• Manuel d’instruction et d’utilisation, déclaration CE de performance
• Tuyau flexible DN 25 PN 16
• Sceau numéroté
• Lance pivotante certifiée DN 25, buse équivalente Ø 10
• K = 42,4 Q = 104 l/min à 6 bar
• Soupape d’angle M1” x F1”
• Emballage en carton.
Note : il est possible de fournir une lance rotative DN25 avec une
buse Ø 8 certifiée équivalente, K = 34 - Q = 83 l/min à 6 Bar, sans 
variation de prix.

BOÎTIER MURAL POUR ROBINET INCENDIE SÉRIE CUBA DN 25 AVEC CARREAU
Dévidoir réglable équipé d’un tuyau semi-rigide DN 25 avec marquage CE conforme à la norme  EN 671-1:2012. 
Homologation CSI 0497/CPR/275.

DIMENSIONS: 650 X 650 X 200 PER 20 -25 MT  / 650 X 650 X 230 PER 30 MT

€
20
25
30
20
25
30

m
incassable 
incassable 
incassable

sécurisé 
sécurisé
sécurisé

Verre

Typologie lance K débit 
Q in l/min-bar Blanc Rouge

 705,50 
 748,00 
 801,50 
 742,00 
 787,50 
 834,50 

 687,50 
 728,50 
 777,00 
 719,00 
 762,00 
 810,50 
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KIT BORNE D’INCENDIE SÉRIE CUBA BOÎTE UNI 10779 
TÔLE PEINTE

m Porte Équipement Équipement€ €

Support possible pour boîte d’équipement anti-incendie.

20
25
30
20
25
30
20
25
30

complet 
complet 
complet
cassable
cassable
cassable

incassable
incassable
incassable

simple 
simple
simple 
simple
simple 
simple
simple 
simple
simple

double
double
double
double
double
double
double
double
double

 620,50 
 670,50 
 719,00 
 602,00 
 652,50 
 686,00 
 588,50 
 635,50 
 687,50 

  1.026,00 
 1.125,00 
 1.221,00 
 1.047,50 
 1.145,00 
 1.242,00 
 1.031,00 
 1.128,00 
 1.228,50 

KIT BOITIER INCENDIE SERIE CUBA UNI 10779 ACIER 
INOXYDABLE

Support possible pour boîte d’équipement anti-incendie.

20
25
30
20
25
30
20
25
30

complet 
complet 
complet
cassable
cassable
cassable

incassable
incassable
incassable

simple 
simple
simple 
simple
simple 
simple
simple 
simple
simple

double
double
double
double
double
double
double
double
double

  1.363,50 
 1.462,50 
 1.534,00 
 1.392,50 
 1.491,50 
 1.439,50 
 1.374,50 
 1.476,00 
 1.578,00 

 760,00 
 807,50 
 857,50 
 717,50 
 768,00 
 825,50 
 702,50 
 751,00 
 800,00 

m Porte Équipement Équipement€ €

Kit simple :
• Il contient l’équipement minimum requis par la norme UNI
	 10779.
• Une boîte d’extérieur en tôle peinte en rouge Ral3000
ou en acier inoxydable ;
• dimensions 500x600 profondeur 200.
• Une lance à trois effets de type Or.
• Une sellette de support de tuyau.
• Un tuyau certifié avec raccords Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30.
• Une clé de fonctionnement de la bouche d’incendie.
• Une plaque cassable ou incassable (si la porte est ouverte).
Kit double :
• Contient l’équipement minimum requis par la norme UNI
	 10779.
• Une boîte extérieure en tôle peinte en rouge Ral3000
	 ou en acier inoxydable ;
• dimensions 500x600 profondeur 300
• Deux lances à trois effets de type or.
• Deux selles de support de tuyau.
• Deux tuyaux certifiés avec Uni 804 DN70 m. 20, 25, 30.
• Une clé de fonctionnement de la bouche d’incendie.
• Une feuille cassable ou incassable (si la porte est ouverte).
NOTE : le kit ne comprend pas le lampadaire, les lampadaires
de l’art.44 peuvent être combinés.

SUPPORT POUR BOÎTIER D’ÉQUIPEMENT ANTI-INCENDIE

CYLINDRIQUE ROUGE
CYLINDRIQUE INOX
CYLINDRE ROUGE AUGMENTÉ
CYLINDRE INOX AUGMENTÉ
RECTANGULAIRE ROUGE
RECTANGULAIRE INOX
RECTANGULAIRE ROUGE AUGMENTÉ
RECTANGULAIRE EN INOX AUGMENTÉ

€Typologie

 108,00 
 275,50 
 137,00 
 299,50 
 128,00 
 216,00 
 160,00 
 415,00 
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BOÎTE D’ÉQUIPEMENT ANTI-INCENDIE SOUS-SOL
SÉRIE CUBA 10779

m Équipement €

20
25
30
20
25
30

simple
simple
simple

simple inox
simple inox
simple inox

 944,00 
 993,00 

 1.043,00 
 1.155,50 
 1.205,50 
 1.254,00 

DIMENSIONS:  500 X 200 H 1000

Cassette H 1000 (avec col de cygne) 
Kit simple :
• Contient l’équipement minimum
	 requis par la norme UNI 10779.
• Boîte d’extérieur en tôle peinte en
	 rouge Ral 3000,
• Dimensions 500 x 1000, profondeur
	 200.
• Col de cygne fixe DN 70. À préciser
	 LORS DE VOTRE COMMANDE
• Une lance à trois effets de type Or.
• Une sellette de support de tuyau.
• Un tuyau certifié avec raccords UNI
	 804 DN 70 de 20, 25 ou 30 mètres.
• Une clé de fonctionnement pour les
	 hydrants souterrains.

SUPPORT POUR BOÎTE TÔLE PEINTE

PIEDE h300	
PIEDE h300 inox

Typologie

 73,50 
 161,50 

Raccords filetés F/F ou brides. 
Préciser s’il est horizontal ou vertical

GROUPE D’ATTACHE MOTOPOMPE UNI 10779

€

2”
2”

2”1/2
2”1/2

3”
3”
4”
4”
4”
5”
5”
5”
6”
6”
6”

1x70
2x70
1x70
2x70
1x70
2x70
1x70
2x70
3x70
2x70
3x70
4x70
2x70
3x70
4x70

Sorties Fileté À bride

 424,50 
 514,00 
 499,00 
 695,00 
 775,50 

 1.014,00 
 1.113,00 
 1.380,50 
 1.652,50 

 

 565,50 
 622,00 
 648,00 
 833,00 
 912,00 

 1.108,50 
 1.216,00 
 1.487,00 
 1.760,50 
 2.696,50 
 2.844,00 
 3.700,00 
 3.498,00 
 4.200,00 
 4.498,00 

DN

GROUPE D’ATTACHE MOTOPOMPE FILETÉ/À BRIDE

2”
2”

2”1/2
2”1/2

3”
3”
4”
4”
5”
5”
5”
6”
6”
6”

€

1x70
2x70
1x70
2x70
1x70
2x70
1x70
2x70
2x70
3x70
4x70
2x70
3x70
4x70

Sorties Fileté À bride

 397,00 
 477,50 
 503,50 
 693,50 
 795,00 

 1.012,50 
 1.107,00 
 1.397,00

 549,00 
 634,00 
 654,00 
 845,50 
 968,50 

 1.184,50 
 1.300,00 
 1.590,00 
 2.956,50 
 3.361,00 
 3.630,00 
 3.444,50 
 4.177,00 
 4.484,00 

DN

€

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Sur demande
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COUDE SUR PIEDS POUR BORNE D’INCENDIE

 99,00 
 119,00 
 140,00 
 187,00 
 350,00 

50
70
80

100
150

135
150
180
180
210

240
250
270
300
330

110
100
110
130
140

DN A B C €

BORNE D’INCENDIE SURFACE CROTONE EN 14339

50
50
65
65
80
80

UNI45
UNI45
UNI70
UNI70
UNI70
UNI70

baïonnette 
fileté

baïonnette 
fileté

baïonnette 
fileté 

368,00 
 384,00 
 464,00 
 476,80 
 488,00 
 504,00 

DN Norme Attache €

REGARD POUR BORNES SOUTERRAINES

Couvercles de regard ovales

Typologie

310

H

340x240

C

370x270

B1

420x320

B2

 205,50 

€

À bride

Couvercles de regard en fonte grise avec couvercle, avec inscription “hydrant” sur le couvercle. 
Passage EN 124 : 2015 classe C250, peint en noir.

BORNE D’INCENDIE SURFACE MILANO EN 14339

65
65
80
80

100
100

UNI70
UNI70
UNI70
UNI70
UNI 70 
UNI 70 

baïonnette 
fileté

baïonnette 
fileté

baïonnette 
fileté 

 602,00 
 628,00 
 619,00 
 649,50 

 1.231,50 
 1.246,50 

DN Norme Attache €

CLÉ DE MANOEUVRE

bouches d’incendie hors sol uni en
clé de manoeuvre pour bouche d’incendie. Normal
clé de manoeuvre pour les bouches d’incendie souterraines
clé de manoeuvre rec. 45/70 type A UNI 814 selon
télescopique - multi-usages
sous-sol, sursols et couvercles

   57,00 
 41,50 
 81,00 
 33,50 

 167,50 

Typologie

fonte et acier
acier

fonte et acier
acier

fonte et acier

Matériau

A
B
C
D

E

Fig.

400
430
850
265

1100

Long. €

B

AC

D

E
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION 
Bouches d’incendie de ligne et fin de ligne pour le 
raccordement aux tuyauteries fixes en PE100 et 
PVC-U selon UNI EN 12201-3, réalisées par soudage 
tête/tête, en usine avec des machines de soudage 
spéciales selon UNI 10565.
Les soudures sont effectuées par un personnel agréé 
conformément à la norme UNI 9737, et sous contrôle 
de qualité ISO 9001.
Domaines d’utilisation : aqueducs, incendie, irrigation, 
industrie.

Normes / Certifications:
- UNI EN 12201-3

AVANTAGES

> ÉTANCHÉITÉ SÛRE À 100 % ET DURABLE
> LARGE ÉVENTAIL DE PRODUITS
	 EN DIMENSIONS ET EN PRESTATIONS
> HAUTE RÉSISTANCE À L’ABRASION
> BONNE DUCTILITÉ
> HOMOGÉNÉITÉ DU SYSTÈME

5454

IRRIGATION
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DN80   PN10    PE100

DN100   PN10   PE100

DN80   PN16     PE100

DN100   PN16     PE100

DE
mm € DE

mm €

DE
mm € DE

mm €

DN80   PN10    PE100

DN100   PN10    PE100

DN80   PN16    PE100

DN100   PN16    PE100

DE
mm € DE

mm €

DE
mm € DE

mm €

soudage bout à bout / électrofusion

DÉRIVATION 
À BRIDE

TÉ EN LIGNE AVEC 
DÉRIVATION À BRIDE

DÉRIVATION
FIN DE LIGNE PE/AD
À BRIDE H 1500 MM

TÉ EN LIGNE À
BRIDE H 1500 MM

TÉ ET DÉRIVATION 
À BRIDE

110
125
140
160
180
200
225
250
315

110
125
140
160
180
200
225
250
315

110
125
140
160
180
200
225
250
315

110
125
140
160
180
200
225
250
315

211,50
283,60
320,60
284,40
321,10
389,60
467,10
594,50
841,10

242,40
326,60
366,60
324,00
364,40
439,70
531,10
664,80
936,60

110
125
140
160
180
200
225
250
315

110
125
140
160
180
200
225
250
315

201,80
207,70
218,90
225,50
277,90
244,80
312,10
405,50
542,40

232,20
238,40
250,20
257,40
319,30
278,10
356,20
467,80
588,60

110
125
140
160
180
200
225
250
315

110
125
140
160
180
200
225
250
315

207,80
260,30
271,60
278,10
283,90
371,80
318,10
430,70
548,40

238,90
301,00
312,80
320,00
326,00
421,10
362,90
500,70
633,80

180,30
199,90
226,50
249,10
285,90
354,40
397,70
605,80
852,40

205,50
227,10
256,30
281,20
321,60
396,90
444,50
677,90
911,20
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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DN80   PN10    PE100 DN80   PN16     PE100

DE
mm € DE

mm €

DN100   PN10   PE100 DN100   PN16     PE100

DE
mm € DE

mm €

DN100   PN10    PE100 DN100   PN16    PE100

DN80   PN10    PE100 DN80   PN16    PE100

DE
mm € DE

mm €

DE
mm € DE

mm €

DÉRIVATION 
À BRIDE

DÉRIVATION FIN
DE LIGNE PE/AD À 
BRIDE H 1500 MM

TÉ EN LIGNE 
À BRIDE 
H 1500 MM

TÉ EN LIGNE AVEC 
DÉRIVATION À BRIDE

complet avec verre Plug & PlayTÉ ET DÉRIVATION 
À BRIDE

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

259,40
279,70
297,70
321,10
422,60
473,20
556,80
715,70

289,80
310,50
329,00
353,10
464,10
549,00
646,10
838,50

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

320,80
371,20
413,90
472,50
611,20
938,70

1024,20
1.419,20

295,60
344,00
384,00
440,50
575,40
811,10
887,20

1.226,30

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

326,80
427,70
478,20
475,70
610,70
846,40
956,60

1.215,00

357,70
470,70
524,20
515,30
654,00
981,40

1110,90
1.406,10

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

265,50
332,40
350,30
373,70
428,70
600,20
562,90
741,00

296,50
373,00
391,60
415,60
470,80
692,00
652,80
871,30
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DN80   PN10    PE100

DN100   PN10   PE100 DN100   PN10    PE100

DN80   PN16     PE100

DN100   PN16     PE100 DN100   PN16    PE100

DE
mm €

DE
mm € DE

mm €

DE
mm €

DE
mm €

DN80   PN10    PE100 DN80   PN16    PE100

DE
mm € DE

mm €

DE
mm €

Composants en PE conforme UNI EN 12201-3 // Manchons PVC conformes UNI EN 1452

DÉRIVATION 
À BRIDE

TÉ EN LIGNE AVEC
DÉRIVATION À BRIDE

DÉRIVATION TÉ FIN
DE LIGNE PE/AD AVEC
BRIDE H 1500 MM

TÉ EN LIGNE AVEC
BRIDE H 1500 MM

complet avec manchon de pression en PVCTÉ ET DÉRIVATION 
À BRIDE

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

240,40
303,70
335,50
343,50
365,90
467,70
440,70
592,30

276,70
370,30
448,50
415,20
485,00
581,50
712,20
917,70

290,90
357,70
381,80
408,80
425,40
539,20
528,30
705,40

334,40
440,10
504,70
501,70
563,10
675,80
861,90

1.074,20

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

234,40
251,10
282,90
290,90
359,80
340,70
434,60
567,10

284,20
295,20
319,30
346,30
418,60
396,20
521,60
672,50

110
125
140
160
180
200
225
250

110
125
140
160
180
200
225
250

245,50
286,60
354,30
379,90
449,80
546,20
642,80
929,00

297,50
340,60
394,40
459,00
520,40
633,10
775,30

1.087,30
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS

DESCRIPTION
Colliers de réparation avec joint en nid d’abeilles, 
serre-joints en fonte sphéroïdale, bande en acier 
inox et tirants en acier zingué avec couple de serrage. 
Domaines d’application: pour la réparation de 
ruptures localisées ou de petits trous ne dépassant 
pas 30% de la largeur de la bande sur les conduites 
de tout matériel pour l’ adduction de gaz et d’eau 
potable. Température maximale d’utilisation +40 °C. 
Pas d’étanchéité au défilement.

Fabriqué et testé dans une usine certifiée 
ISO EN 9001. 
D. M. du 16/04/2008.

AVANTAGES

> SIMPLE, RAPIDE, FIABLE
> ASSEMBLAGE RAPIDE
> FIABLE ET DURABLE
> LARGE EVÉNTAIL D’OPTIONS 
	 DIMENSIONNELLES ET DE PERFORMANCE

5858

APPLICATIONS

COLLIERS DE
RÉPARATION

cl iquez ici

REGARDEZ LA VIDEO SUR

https://tubi.net/fr/prodotto/colliers-de-reparation/?portfolioCats=500%2C340%2C504%2C341
https://youtu.be/SJh9rF4acKU
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Sur demande, on produit des modèles pour diamètres particuliers.

APPLICATION
Pour la réparation de ruptures localisées ou de petits trous, non 
supérieure à 30% de la largeur de la bande sur des tuyaux de n’importe 
quel matériau pour adduction gaz et eau potable. Température de 
service maximum +40°.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Faisceau en acier inox AISI 304
• Pince en fonte avec traitement de galvanisation
• Boulons en acier revêtus avec galvanisation électrolytique
• Joint en gomme nitrile NBR résistante aux hydrocarbures gazeux 
	 selon norme UNI EN 682-2006
• Dureté 60 shore
• Pour vérifier les pressions et les couples de serrage des tiges, la
	 vidéo du miroir est disponible page 63

Fabriqué et testé auprès d’un établissement 
certifié selon ISO EN 9001.

COLLIER DE RÉPARATION À UN BOULON [MOD 1/B]
LARGEUR MM 80

6,90  
6,90  
7,30  
7,30  
7,45  
7,45  
7,55  
7,55  
7,80  
7,95  
8,15  
8,20  

10,60  
10,35  
10,35  
10,90  
10,95  
10,95  
11,60  
11,60  
11,60  
12,10  
12,35  
21,20  
21,55  
21,55  
22,05  
23,10  
23,55  
24,80  
26,65  
27,30  

501000000066
501000000067
501000000034
501000000035
501000000036
501000000037
501000000038
501000000039
501000000040
501000000041
501000000042
501000000043
501000000044
501000000045
501000000046
501000000047
501000000048
501000000049
501000000050
501000000051
501000000052
501000000053
501000000054
501000000055
501000000056
501000000057
501000000058
501000000059
501000000060
501000000061
501000000062
501000000063

3/8”
-

1/2”
3/4”

-
1”
-

11/4”
-

11/2”
-
-

2”
-
-

21/2”
-
-
-

3”
-
-

4”
-
-
-

5”
-

6”
-

8”
-

Pouces

16-18 
18-20
21-25 
26-30 
29-33
33-37
38-42
42-45
44-48
48-51
50-54
55-60
60-64
65-69
69-73
71-76
76-82
82-87
87-93

94-100
99-104

105-111
112-118
120-126
126-131
131-136
139-145
156-162
167-173
173-179
217-223
223-229

Ø

0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,45
0,45
0,45 
0,50
0,50 
0,55
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,90

kg

PoidsCODE €
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a la section
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Sur demande, on produit des modèles pour diamètres particuliers.

APPLICATION
Pour la réparation de ruptures localisées ou des petits trous, non 
supérieure à 30% de la largeur de la bande sur des tuyaux de n’importe 
quel matériau pour adduction gaz et eau potable. Température de 
service maximum +40°. Pas de tenue à l’enlèvement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Faisceau en acier inox AISI 304
• Pince en fonte avec traitement de galvanisation
• Boulons en acier revêtus avec galvanisation électrolytique
• Joint en gomme nitrile NBR résistante aux hydrocarbures gazeux 
	 selon la norme UNI EN 682-2006
• Dureté 60 shore
• Pour vérifier les pressions et les couples de serrage des tiges, la 
	 vidéo du miroir est disponible page 63

Fabriqué et testé auprès d’un établissement
certifié selon ISO EN 9001.

COLLIER DE RÉPARATION A TROIS BOULONS [MOD 3/B]
LARGEUR MM 200

502000000072
502000000073
502000000074
502000000075
502000000076
502000000077
502000000078
502000000079
502000000080
502000000081
502000000082
502000000083
502000000084
502000000085
502000000086
502000000087
502000000088
502000000089
502000000090
502000000091
502000000092
502000000093
502000000094
502000000095
502000000096
502000000097
502000000098
502000000099
502000000100
502000000101
502000000102
502000000103

66,60  
67,05  
67,45  
67,45  
71,15  
71,55  
76,25  
77,50  
81,55  
81,75  
85,35  
86,90  
87,85  
92,90  
97,10  
97,30  

101,60  
102,40  
108,35  
109,90  
114,70  
125,10  
127,55  
134,00  
140,35  
142,05  
150,70  
152,05  
157,95  
159,20  
165,40  
166,50  

48-56 
56-64 
60-68
68-78 
78-88 
88-98 

98-108 
108-118 
114-126 
126-138 
138-150 
140-153 
150-162 
162-174 
168-182 
174-186 
186-198 
198-210 
210-223 
222-234 
234-246 
243-255 
260-272
273-285 
285-297 
298-310 
316-328 
327-340 
342-355 
353-365 
368-380 
378-390

3,90 
3,90
4,00 
4,00 
4,10 
4,10 
4,20
4,30
4,30
4,30 
4,50
4,50
4,50 
4,60 
4,70 
4,70 
4,80
5,00
5,00
5,00
5,00
5,20 
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,90
6,00
6,00
6,00
6,00

Ø
kg

PoidsCODE €
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Autres diamètres sur demande.
Également disponible sur demande la version en deux-trois pièces largeur mm 200/300/500. 

APPLICATION
Pour la réparation de ruptures localisées ou des petits trous, non 
supérieure à 30% de la largeur de la bande sur des tuyaux de n’importe 
quel matériau pour adduction gaz et eau potable. Température de 
service maximum +40°. Pas de tenue à l’enlèvement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Faisceau en acier inox AISI 304
• Pince en fonte avec traitement de galvanisation
• Boulons en acier revêtus avec galvanisation électrolytique
• Joint en gomme nitrile NBR résistante aux hydrocarbures gazeux 
	 selon la norme UNI EN 682-2006
• Dureté 60 shore
• Pour vérifier les pressions et les couples de serrage des tiges, la 
	 vidéo du miroir est disponible 63

Fabriqué et testé auprès d’un établissement 
certifié selon ISO EN 9001.

COLLIER DE RÉPARATION A QUATRE BOULONS [MOD 4/B]
LARGEUR MM 300

96,30  
105,65  
106,80  
107,10  
113,90  
114,85  
116,00  
122,40

  123,80  
125,50  
128,05  
129,60  
130,30  
138,40  
143,20  
150,90  
152,15  
161,95  
164,30  
211,70  
219,20  
219,20  
220,50  
227,95  
230,40  
233,90  
234,80  
235,05
240,20

509000000001
509000000002
509000000003
509000000004
509000000005
509000000006
509000000007
509000000008
509000000009
509000000010
509000000011
509000000012
509000000013
509000000014
509000000015
509000000016
509000000017
509000000018
509000000019
509000000020
509000000021
509000000022
509000000023
509000000024
509000000025
509000000026
509000000027
509000000028
509000000029

68-78 
78-88 
88-98 

98-108 
108-118 
114-126 
126-138 
138-150
140-153 
150-162 
162-174 
168-182 
174-186 
186-198 
198-210 
210-223 
222-234 
234-246 
243-255
260-272 
273-285 
285-297 
298-310 
316-328 
327-340 
342-355 
353-365 
368-380 
378-390

5,65
6,18
6,18
6,20
6,84
6,84
7,00
7,02
7,02
7,02
7,22
7,22
7,30
7,60
7,60
8,14
8,14
8,14
8,20
8,30
8,82
8,82
9,10
9,38
9,38

10,40
10,50
10,70
10,80

Ø
kg

PoidsCODE €
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 pour acceder 
a la section
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Sur demande, on produit des modèles pour diamètres particuliers.

COLLIER DE RÉPARATION EN DEUX PIECES
LARGEUR MM 200 - 300 - 500

APPLICATION
Pour la réparation de ruptures localisées ou des petits trous, non 
supérieure à 30% de la largeur de la bande sur des tuyaux de n’importe 
quel matériau pour service gaz et eau potable. Température de service 
maximum +40°. Pas de tenue à l’enlèvement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Faisceau en acier inox AISI 304
• Pince en fonte avec traitement de galvanisation
• Boulons en acier revêtus avec galvanisation électrolytique
• Joint en gomme nitrile NBR résistante aux hydrocarbures gazeux 
	 selon la norme UNI EN 682-2006
• Dureté 60 shore
• Pour vérifier les pressions et les couples de serrage des tiges, 
	 merci de visionner le miroir à la page 63

Fabriqué et testé auprès d’un établissement 
certifié selon ISO EN 9001.

88 -110
108 - 128
114 - 137
138 - 160
160 - 182
182 - 202
202 - 224
217 - 240
240 - 262
262 - 284
273 - 296
296 - 319
324 - 346
346 - 368
365 - 387
387 - 410
410 - 432
428 - 450
450 - 474
470 - 492
492 - 516

D min - max

155,25  
156,85  
157,70  
161,60  
163,25  
171,15  
177,55  
182,20  
185,30  
193,30  
196,50  
204,35  
210,70  
221,75  
236,05  
247,15  
256,60  
261,45  
270,95  
288,25  
310,45  

CODE 510
6 boulons mm 200

212,25  
215,50  
220,20  
223,30  
225,00  
229,65  
240,75  
253,50  
256,60  
263,00  
272,50  
277,20  
283,50  
288,10  
307,20  
321,55  
332,60  
340,55  
342,10  
364,30  
369,05  

CODE 514
8 boulons mm 300

€ /cad.

420,60  
436,50  
449,70  
462,90  
476,10  
510,50  
529,00  
552,90  
548,90  
580,70  
581,90  
604,50  
616,30  
628,30  
668,00  
698,30  

-
-
-
-
-

CODE  513
14 boulons mm 500
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Sur demande, on produit des modèles pour diamètres particuliers.

APPLICATION
Pour la réparation de ruptures localisées ou des petits trous, non 
supérieure à 30% de la largeur de la bande sur des tuyaux de n’importe 
quel matériau pour adduction gaz et eau potable. Température de 
service maximum +40°. Pas de tenue à l’enlèvement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Faisceau en acier inox AISI 304
• Pince en fonte avec traitement de galvanisation
• Boulons en acier revêtus avec galvanisation électrolytique
• Joint en gomme nitrile NBR résistante aux hydrocarbures gazeux 
	 selon la norme UNI EN 682-2006
• Dureté 60 shore
• Pour vérifier les pressions et les couples de serrage des tiges,
	  merci de visionner le miroir à la page 63

Fabriqué et testé auprès d’un établissement 
certifié selon ISO EN 9001.

100

44

21

12
6,5

3,5 2,5 2

60

50

40

30

20

10

200 300 400 500

diamètre extérieur des tuyaux

bar

600 700 800

PRESSION:
• Longueur du tuyau concerné non supérieure au 35% de la
	 longueur de la tranche du collier employé.
• Couple de serrage des boulons de la machine à pincer: pour
	 colliers à plus de tiges 7 Kg/m (70 N m), pour colliers à 1 seule
	 tige 3 Kg (30 N m).

300 - 330
330 - 360
360 - 390
390 - 420
420 - 450
450 - 480
480 - 510
510 - 540
540 - 570
570 - 600
600 - 630
630 - 660
660 - 690
690 - 720
720 - 750

D min - max

307,40  
321,50  
344,70  
349,40  
363,30  
372,60  
382,00  
396,00  
405,30  
419,20  
428,50  
447,20  
461,20  
493,70  
535,70  

CODE 516
9 boulons mm 200

419,20  
442,60  
465,80  
475,10  
503,10  
507,80  
517,10  
568,30  
535,70  
558,90  
558,90  
591,60  
596,20  
628,90  
638,20  

CODE 517
12 boulons mm 300

€ /cad.

686,50  
730,10  
738,00  
773,80  
793,50  
805,50  
821,40  
841,20  
861,10  
896,70  
904,60  
948,30  
968,10  

1.019,80  
1.071,30  

COLLIER DE RÉPARATION EN TROIS PIECES
LARGEUR MM 200 - 300 - 500

GRAPHIQUE DE LA PRESSION
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CODE 519
21 boulons mm 500

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION
La nouvelle gamme de raccords de transition en 
polyéthylène-acier est réalisée selon la norme UNI 9736.
Caractéristiques principales :
- Manchon en acier réalisé avec des tubes conformes à 
la norme UNI 8863. Ces manchons sont galvanisés en 
interne et revêtus à l’extérieur d’une paroi triple couche en 
polyéthylène avec une extrémité mâle filetée ou à souder.
- Tube en polyéthylène PE 100 SDR11 conforme à la norme 
UNI EN 12201-3 et / ou UNI EN 1555-3, adapté pour le 
raccordement à des conduites d’eau PN16 et de gaz S5.
- Douille de renforcement externe en acier électro-galvanisé.
Tous les raccords sont fabriqués sous le de contrôle de 
qualité ISO 9001.

Normes / Certifications:
- UNI EN 12201-3
- UNI EN 1555-3
- UNI EN ISO 15494

AVANTAGES

> SÉCURITÉ
> LARGE EVÉNTAIL D’OPTIONS 
	 DIMENSIONNELLES ET DE PERFORMANCE
> LÉGÈRETÉ
> PRIX AVANTAGEUX

6464

RACCORDS DE
TRANSITION

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/raccords-de-transition/?portfolioCats=500%2C340%2C504%2C341
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20x1/2”
25x3/4”

32x1”
40x1”1/4
50x1”1/2

63x2”
75x2”1/2

90x3”
110x4”
125x4”

20,20  
20,20  
23,55  
 32,70  
37,75  
52,00  
86,90  

110,30  
185,50  
191,50  

CODE 304FF   PE 100

DE
mm €

20x1/2”
25x3/4”

32x1”
40x1”1/4
50x1”1/2

63x2”
75x2”1/2

90x3”
110x4”
125x4”

 20,80  
21,45  
27,60  
39,15  
50,30  
61,65  

123,05  
149,10  
257,45  
262,95  

CODE 304FM   PE 100

DE
mm €

DE
mm € DE

mm €

RACCORD DE TRANSITION PE/ACIER 
DROIT REVÊTU À SOUDER PN16/S5

RACCORD DE TRANSITION PE/ACIER 
DROIT REVÊTU MÂLE FILETÉ PN16/S5

CODE 301R1   PE 100

25
32
40
50
63
75
90

110
125

 32,55  
36,25  
 41,40  
46,80  
62,65  

110,50  
132,15  
196,35  
206,05  

CODE 301R1   PE 100

25
32
40
50
63
75
90

110
125

 28,95  
32,70  
37,50  
42,75  
57,10  

103,80  
123,40  
237,15  
194,50  

RACCORD DE TRANSITION PE/ACIER 
COURBÉ REVÊTU À SOUDER PN16/S5

RACCORD DE TRANSITION PE/ACIER 
COURBÉ REVÊTU MÂLE FILETÉ PN16/S5

25
32
40
50
63

59,70  
70,55   
83,40  

101,80  
144,40  

CODE 301R1   PE 100

25
32
40
50
63

59,70  
70,55  
83,40  

101,80  
144,40  

CODE 301R1   PE 100

DE
mm € DE

mm €

RACCORD DE 
TRANSITION 
PE / LAITON FEMELLE 
TARAUDÉE PN16

RACCORD DE 
TRANSITION
PE / LAITON FILETÉ
MÂLE FILETÉ PN16

Prix des produits certifiés
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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MANCHON DE
TRANSITION
PE/LAITON
MÂLE FILETÉ
ÉLECTRIQUE

COUDE 90°DE
TRANSITION
PE/LAITON
MÂLE FILETÉ
ÉLECTRIQUE

COUDE 45°DE
TRANSITION
PE/LAITON
MÂLE FILETÉ
ÉLECTRIQUE

MANCHON DE
TRANSITION
PE/LAITON FEMELLE
TARAUDÉE
ÉLECTRIQUE

COUDE 90°
DE TRANSITION 
PE/LAITON FEMELLE
TARAUDÉE
ÉLECTRIQUE

COUDE 45°
DE TRANSITION 
PE/LAITON FEMELLE
TARAUDÉE
ÉLECTRIQUE

20
25
32
40
50
63
75
90

110

20
25
32
40
50
63
75
90

110

20
25
32
40
50
63
75
90

110

30,00  
32,00  
39,00  
50,00  
67,00  
80,00  

155,00  
214,00  
277,00  

47,00  
48,00  
59,00  
70,00  
96,00  

111,00  
212,00  
265,00  
379,00  

48,00  
49,00  
60,00  
73,00  
95,00  

112,00  
194,00  
258,00  
340,00  

51,00  
51,00  
57,00  
67,00  

100,00  
110,00  
200,00  
245,00  
352,00  

CODE 209   PE 100

CODE 201   PE 100

CODE 201   PE 100

DE
mm €

DE
mm €

DE
mm €

20
25
32
40
50
63
75
90

110

20
25
32
40
50
63
75
90

110

20
25
32
40
50
63
75
90

110

39,00  
39,00  
39,00  
45,00  
71,00  
78,00  

129,00  
163,00  
256,00  

50,00  
50,00  
55,00  
67,00  

100,00  
110,00  
169,00  
203,00  
321,00  

CODE 209   PE 100

CODE 201   PE 100

CODE 201   PE 100

DE
mm €

DE
mm €

DE
mm €
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notes
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION 
Raccords et accessoires en acier, fabriqués 
conformément au décret ministériel italien du 
16/04/2008 et conçus pour les arrivées et les 
terminaux de gaz à moyenne et basse pression. Tous 
les raccords sont fabriqués sous le contrôle de qualité 
ISO 9001.

Normes / Certifications:
- UNI EN 10208-1:2009 
- UNI ENE 10255:2007
- UNI ISO 228/1
- UNI EN 10297-1:2003 
- UNI EN 10216-1:2005

AVANTAGES

> SÉCURITÉ
> UN LARGE ÉVENTAIL DE CHOIX 
	 DIMENSIONNELS ET DE PERFORMANCE

6868

RACCORDS 
GAZ
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M1AC0013 sur demande

CLÉ DE MANOEUVRE EN FONTE GRISE

ACCESSOIRES

APPLICATION
Destinés aux raccordements latéraux sur les réseaux de 
distribution gaz en moyenne pression et installation sous tension 
avec une machine à percer les tubes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Pression de fonctionnement : max 5 bar
• Pression d’essai : 7,5 bar
• Corps et chapeau en acier ASTM A105 injectés à chaud, arbre 
	 obturateur monobloc en acier inox AISI 303, raccords à souder:
	 en sortie tête et en sortie de poche
• Raccord supérieur fileté pour connexion à machine perce-tubes 
	 et insertion d’arbre obturateur et chapeau de fermeture. O-ring
	 (joint torique) d’étanchéité secondaire en caoutchouc nitrile NBR

La vanne peut être accompagnée d’une tige de manoeuvre et 
d’un tube protecteur

Fabriqué et testé auprès d’un établissement 
certifié selon la norme de qualité ISO EN 9001.

VANNE ÉQUERRE DE DÉRIVATION DESTINÉE AUX CONDUITES DE GAZ EN MOYENNE PRESSION

M1VM0010
M1VM0011
M1VM0020

1”
1”1/2
1”1/2

3/4”
1”

1”1/2

1”
1”1/4

2”

13
13 
13

1,40
2,50
3,00

sur demande
sur demande
sur demande

mm kg
DN 

principal
DN 

sortie poche
DN

sortie tête
PoidsCODE €

Pièce carrée 
de manoeuvre

1,15013

CODE
kg

Poids €
mm

Pièce carrée 
de manoeuvre

M1AS0010 
M1AS0015

standard
standard

0,300
0,400

sur demande 
sur demande

0,60
1,00

RALLONGE DE TIGE DE MANOEUVRE

COD.
kg

Poids €
m

Longueur DN 
vanne
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a la section
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RACCORDS EN TÉ MOYENNE PRESSION
COLLET EN TÉ DE DÉRIVATION DESTINÉ AUX CONDUITES DE GAZ 
EN MOYENNE PRESSION - MODÈLE SOUDÉ

APPLICATION
Destinés aux raccordements latéraux sur les réseaux de 
distribution gaz en moyenne pression et installation sous tension 
avec une machine à percer les tubes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Pression de fonctionnement : 5 bar
• Pression d’essai : 8 bar
• Corps réalisé avec deux segments de tube de type Mannesmann 
	 sans soudure, selon la norme UNI EN 10208-1 : 2009 ou
	 10255 : 2007
• Écrou cylindrique à anneau en acier fileté conforme à la norme
	  UNI ISO 228/1, UNI EN 10297-1:2003 et UNI EN 10216-1:2005
• Bouchon de fermeture en acier ASTM A105 comprenant un 
	 double O-ring (joint torique) d’étanchéité en Viton
• Raccords d’entrée et de sortie à souder
• Soudures avec procédé MIG

Fabriqué et testé auprès d’un établissement 
certifié selon la norme de qualité ISO EN 9001.

Test effectué sur 100% de la production.

Sur demande, possibilité de produire des modèles spéciaux ou des variantes à la version standard.

M1TM0010 
M1TM0011 
M1TM0012 
M1TM0020 
M1TM0022 
M1TM0030 
M1TM0040

 52,00 
 64,00 
 70,00 
 84,00 

 126,00 
 158,00 
 184,00 

1”
1”1/4 
1”1/2

2” 
2”1/2

3”
4”

0,800
1,150
1,200
1,900
2,600
4,400
5,100

DN 
principal et dérivé

kg

PoidsCODE €

Sur demande : possibilité de fournir les bouchons pour les collets MIM, mod. Ravetti.

M1TCA010 
M1TCA011 
M1TCA011
M1TCA020
M1TCA022
M1TCA030
M1TCA040

0,300
0,400
0,400
0,900
1,120
1,700
2,200

 22,00 
 30,00 
 30,00 
 42,00 
 68,00 
 88,00 
 98,00

1”
1” 1/4
1” 1/2

2”
2” 1/2

3”
4”

1”1/2 
2”
2” 

2”1/2
3” 
4”

4”1/2

hexagonale 
hexagonale 
hexagonale 
hexagonale
cylindrique 
cylindrique 
cylindrique

BOUCHONS POUR COLLETS EN MOYENNE PRESSION EN ACIER EQUIPÉS D’UNE BAGUE DE TENUE

ACCESSOIRES

CODE
kg

Poids €DN de collet Filetage 
intérieur Forme

Fournisseurs agréés
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APPLICATION
En acier et en polyéthylène, destinés aux raccordements latéraux 
sur les réseaux de distribution gaz en moyenne pression et 
installation sous tension avec une machine à percer les tubes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Pression de fonctionnement : 0,5 - 5 bar
• Pression d’essai : 8 bar
• Corps réalisé avec deux segments de tube de type Mannesmann
	  sans soudure, selon la norme UNI EN 10208-1:2009 ou
	 10255:2007
• Écrou cylindrique à anneau en acier fileté selon la norme UNI ISO
	  228/1, UNI EN 10297-1:2003 et UNI EN 10216-1:2005
• Bouchon de fermeture en acier ASTM A105 comprenant un
	 double O-ring (joint torique) d’étanchéité en Viton
• Sortie en PE 100 selon la norme UNI EN ISO 1133 et 1155
• Résistance à la traction selon la norme UNI 9736
• Raccords d’entrée et de sortie à souder
• Soudures avec procédé MIG

Fabriqué et testé auprès d’un établissement 
certifié selon ISO EN 9001.

Test effectué sur 100% de la production.

TÉ DROIT DE DÉRIVATION À 90° DESTINÉ AUX CONDUITES DE GAZ 
EN BASSE ET MOYENNE PRESSION - MODÈLE SOUDÉ AVEC EMBOUT EN PE

1”
1”1/4 
1”1/2

2” 
2”1/2

3”
4”
4”

32
40
50
63
75
90

110
125

1,20
1,80
2,50
3,00
4,80
6,20
7,50
7,60

 102,00 
 110,00 
 126,00 
 158,00 
 246,00 
 300,00 
 358,00 
 380,00 

M1TMP032 
M1TMP040 
M1TMP050 
M1TMP063 
M1TMP075 
M1TMP090 
M1TMP110 
M1TMP125

Sur demande, possibilité de produire des modèles spéciaux ou des variantes à la version standard.

DN 
sortie

DN 
entrée

kg

PoidsCODE €
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a la section
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APPLICATION
En acier et en polyéthylène, destinés aux raccordements latéraux 
sur les réseaux de distribution gaz en basse pression et installation 
sous tension avec une machine à percer les tubes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Conforme au décret ministériel Italien du 16/04/2008
• Pression de fonctionnement : 0,5 bar
• Pression d’essai : 6 bar
• Corps réalisé avec deux segments de tube de type Mannesmann 
	 sans soudure, selon la norme UNI EN 10208-1:2009 ou 
	 10255:2007
• Manchon en acier fileté GAS UNI ISO 228
• Raccords d’entrée et de sortie à souder
• Soudures avec procédé MIG
• Raccord pour bouchon de fermeture : fileté GAZ femelle 
	 UNI ISO 228/1 (cylindrique)

Fabriqué et testé auprès d’un établissement 
certifié selon ISO EN 9001.

Test effectué sur 100% de la production.

RACCORDS EN TÉ BASSE PRESSION
TÉ DROIT DE DÉRIVATION À 90° DESTINÉ AUX CONDUITES DE GAZ 
EN BASSE PRESSION - MODÈLE SOUDÉ

Founrisseurs agréés

1”
1”1/4 
1”1/2

2” 
2”1/2

3”
4”
5”
6”
8”

0,50
0,65
0,75
1,20
1,70
2,50
3,50
6,60
8,50

12,00

 36,00 
 40,00 
 44,00 
 52,00 
 88,00 

 114,00 
 188,00 
 312,00 
 376,00 
 410,00 

M1TB0010 
M1TB0011 
M1TB0012 
M1TB0020 
M1TB0022 
M1TB0030
M1TB0040
M1TB0050
M1TB0060
M1TB0080

Sur demande, possibilité de produire des modèles spéciaux ou des variantes à la version standard.

DN 
principal et dérivé

kg

PoidsCODE €
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ACCESSOIRES

* Bouchon avec poignée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Bouchon : acier ASTM A 105, soudable au manchon. 
Fileté GAZ mâle UNI ISO 228/1 (cylindrique). Serrage 
du bouchon à trous à l’aide d’une clé à compas et du 
bouchon à pièce carré, à l’aide d’une clé à molette.

Pour la basse pression, tous les bouchons avec trous 
et pièces carrées ne sont pas étanches, ils doivent 
être soudés au manchon.

BOUCHON AVEC TROUS OU PIÈCE 
CARRÉE POUR GAZ

M1TF0010 
M1TF0011 
M1TF0012 
M1TF0020 
M1TF0022 
M1TF0030 
M1TF0040 
M1TF0050 
M1TF0060 
M1TF0080

0,060
0,100
0,165
0,220
0,440
0,720
1,200
1,540
1,700
3,000

 8,00 
 8,00 

 10,00 
 10,00 
 16,00 
 50,00 
 52,00 
 84,00 

 144,00 
 176,00 

1” 
1”1/4 
1”1/2 

2” 
2”1/2 

3”
4” 
5” 
*6” 
*8”

Avec trous 
DN

kg

PoidsCODE €

 10,00 
 10,00 
 12,00 
 14,00 
 16,00 
32,00

M1TQ0010 
M1TQ0011 
M1TQ0012 
M1TQ0020 
M1TQ0022 
M1TQ0030

0,132
0,200
0,220
0,275
0,850
0,900

1” 
1”1/4
 1”1/2 

2” 
2”1/2 

3”

Avec pièce 
carrée 

DN principal kg

PoidsCODE €

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Bouchon intérieur : avec bague d’étanchéité du corps, 
	 fabriqué en acier, C40 contrôlé à ultrasons
• Tube mécanique: en acier FE510
• Bouchon extérieur en acier: C40 avec bague
	  d’étanchéité, taraudée femelle 
• Traitement de surface: traité extérieurement avec un 	
	 antioxidant 
• Contrôle pneumatique: 7 bar

RACCORDS FAÇONNÉS
RACCORDS FAÇONNÉS POUR LES TAMPONS, AVEC BOUCHONS EXTÉRIEURS

M2RS0009 
M2RS0010
M2RS0011
M2RS0012
M2RS0020

M2RS0020/1 
M2RS0022
M2RS0030
M2RS0040
M2RS0050 
M2RS0060

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 66,50 
 70,00 
 77,00 
 84,00 

 115,50 
 164,50 
 192,50 
 238,00 
 304,50 
 392,00 
 595,00 

3/4”
1”

1”1/4
1”1/2 

2”
2”

2”1/2
3”
4”
5”
6”

DN
kg

PoidsCODE €

RÉ
FÉ

RE
NC

ES
AP

PL
IC

AT
IO

NS
M

AR
IN

ES
CO

LL
EC

TE
UR

S
RO

UT
ES

PO
NT

S
TU

NN
EL

S
AQ

UA
CU

LT
UR

E
SE

RV
IC

ES
DÉ

CH
AR

GE
SY

ST
ÈM

ES
D’

ÉV
AC

UA
TI

ON
PR

ES
SI

ON

RA
CC

OR
DS

GA
Z

RA
CC

OR
DS

 D
E 

TR
AN

SI
TI

ON
CO

LL
IE

RS
 D

E
RÉ

PA
RA

TI
ON

IR
RI

GA
TI

ON
LU

TT
E 

CO
NT

RE
L’I

NC
EN

DI
E

RA
CC

OR
DS

 À
PR

ES
SI

ON
 E

N 
PV

C
RA

CC
OR

DS
 

À 
CO

M
PR

ES
SI

ON
RA

CC
OR

DS
 

À 
ÉL

EC
TR

OF
US

IO
N

RA
CC

OR
DS

IN
JE

CT
ÉS

RA
CC

OR
DS

À 
SE

GM
EN

TS
RA

CC
OR

DS
À 

SE
GM

EN
TS

RA
CC

OR
DS

IN
JE

CT
ÉS

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section



74

OUTILS ET MATÉRIELS 
DE PERÇAGE DE TUBES

APPLICATION
Utilisée pour percer les conduites en acier, fonte, fonte cimentée, 
béton, béton armé, PE et PVC.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Capacité de perçage de 3/4” à 5”
• Outil : scie cloche
• Avance automatique de l’outil en rapport constant au nombre de
	  tours du mandrin
• Support de la machine à percer les tubes, connecté par des 
	 raccords filetés et/ou à brides, par une série complète de 
	 manchons filetés et à bride
• Conteneur pour le forage de plaques galvanisées

Nous effectuons une assistance
PRIX SUR DEMANDE.

MACHINE AUTOMATIQUE DE PERÇAGE DE TUBES EUREKA

Scie cloche pour percer l’acier, la fonte, la fonte 
cimentée, le béton, béton armé, le PE et le PVC.

Les scies cloches peuvent être vendues séparément 
de l’équipement de forage.

PRIX SUR DEMANDE.

SCIE CLOCHE

ACCESSOIRES

16 - 3/4”
20
24 - 1”
27
30 - 1.1/4”
37 - 1.1/2”
44 - 2”
48
60 - 2.1/2”
70 - 3”
95 - 4”
102
140 - 6”

mm

Fonte - acier

17 - 3/4”
22 - 1”
29 - 1.1/4” 
35 - 1.1/2”
44 - 2”
60 - 2.1/2” 
68 - 3” 
95 - 4”

mm

Fonte cimentée - béton

25 - 1”
32 - 1.1/4”
38 - 1.1/2”
44 - 2”
63 - 2.1/2”
70 - 3”
92 - 4”

mm

Matières plastiques
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notes
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a la section
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APPLICATIONS

EAU POTABLE

GAZ

IRRIGATION

DRAINAGE

ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX INCENDIE

CONSTRUCTION

ACHEMINEMENT 
DES CÂBLES

PIÉCES SPÉCIALES

INDUSTRIE

AQUACULTURE

THERMOHYDRAULIQUE
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RACCORDS POUR POUR SYSTÉMES D’ASSAINISSEMENT

RACCORDS INJECTÉS	 78
RACCORDS FAÇONNÉS	 80
RACCORDS PVC POUR	 86
L’ASSAINISSEMENT	
JOINTS ET VALVES ANTI-RETOUR	 90
BASE TÉ - INSPECTION EN PE	 96
REGARDS EN PE	 100
DÉRIVATIONS	 120
REGARDS FORMÉS	 130
REGARDS PE POUR LES	 134
APPLICATIONS D’EAU SOUTERRAINE
REGARD ROCK	 138
INSTRUCTIONS DE POSE	 140

RACCORDS POUR 
SYSTÈMES
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 13476

AVANTAGES

> SIMPLE D’INSTALLATION
> LARGE GAMME DIMENSIONNELLE

7878

RACCORDS
INJECTÉS

DESCRIPTION 
Raccords injectés en polyéthylène haute densité 
pour tuyaux annelés de type Magnum et pour les 
canalisations gravitaires sans pression.
Réalisés par moulage, par injection ou par 
rotomoulage avec des dimensions conformes à la 
norme UNI EN 13476. Tous les raccords sont produits 
sous le contrôle de qualité ISO 9001.

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/raccords-moules-magnum-ff/
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CODE 225C

COUDE 45°

CODE 225C

COUDE 90°

CODE 226C

160
200
250
315
350
400
500
630

DN/OD
mm €

TÉ 45°

CODE 226C

160
200
250
315
350
400
500
630
701
800
935

1000
1200

DN/OD
mm €

TÉ 90°

CODE 227C

160-125
200-160
250-200
315-250

DN/OD
mm €

RÉDUCTION
M/F

TUBE MAGNUM JOINT MANCHON

DN/ID

DN/OD

CODE 218G6

€ €

CODE 220CC

RACCORDS INJECTÉS F/F

DN/OD
mm

125
160
200
250

315

400

500

630

800

1000

1200

DN/ID
mm

250

300

400

500

600

800

1000

dim
mm

105
137
172
218

272

347

433

535

678

852

1030

de
mm

284

350

468

565

701

935

1200

  1,58 
 3,13 
 3,85 
 5,12 
 7,84 
 8,09 

 12,36 
 13,88 
 21,92 
 24,86 
 42,64 
 54,11 
 65,60 

 115,19 
 159,91 
 178,01 
 325,21 
 325,21 

 70,80 
 94,80 

 117,60 
 356,40 

-
 404,40 

-
-  

 66,00 
 92,40 
 99,60 

 291,60 
 356,40 
 483,60 
 553,20 

 1.209,60 
 1.471,20 
 2.022,00 
 2.754,00 
 3.306,00 
 5.137,20 

 14,40 
 16,80 
 24,00 
 36,00 

 3,34 
 4,74 
 8,59 

 15,08 
 105,10 

 42,08 
 140,08 

 80,66 
 213,16 
 120,98 
 259,26 
 272,86 
 457,62 
 381,06 
 534,18 
 655,98 
 762,12 
762,12
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315
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400
468
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630

DN/OD
mm €

160
200
250
315
350
400
468
500
630

DN/OD
mm €

 34,80 
 39,60 
 61,20 

 116,40 
 276,00 
 291,60
 348,00 
 348,00 
 484,80 

 56,40 
 69,60 

 102,00 
 164,40 
 289,20 
 388,80
566,40 

 566,40 
 775,20 

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 13476

AVANTAGES

> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
> LARGE GAMME DIMENSIONNELLE
> HOMOGÉNÉITÉ DU SYSTÈME
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES

8080

DESCRIPTION 
Raccords en polyéthylène haute densité type 
Magnum réalisés par soudure bout à bout (UNI 
10520) ou par soudure manuelle par extrusion 
conformément à la norme EN13476 par du personnel 
autorisé conformément à la norme UNI 9737.
DVS 2212-2. Tous les raccords sont fabriqués sous le 
contrôle de qualité ISO 9001.

RACCORDS
FAÇONNÉS

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/raccords-moules-magnum-mm/
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RACCORDS FORMÉS M/M - MAGNUM
Prévoir 2 manchons et 4 joints par coude en supplément

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

CODE 101C21

DN/OD
mm €

COUDE 30°

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

CODE 101C22

DN/OD
mm €

COUDE 45°

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

CODE 101C23

DN/OD
mm €

COUDE 60°

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

CODE 101C24

DN/OD
mm €

COUDE 90°

TÉ 90°

125
160
200
250
284
315

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000

CODE 102C24N

DN/OD
mm €

TÉ 45°

CODE 102C22N 

DN/OD
mm €

CODE 102C24E

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125
160
200
200
250
284
315
350
400
468
468
500
565
630
701
800

1000

TÉ 90°RÉDUIT

DN/OD
mm €

D1
min max

TÉ 45°RÉDUIT

CODE 102C22E

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125
160
200
200
250
284
315
350
400
468
468
500
565
630
701
800

1000

DN/OD
mm €

D1
min max

54,00
70,80
98,40

109,20
136,80
148,80
240,00
272,40
384,00
426,00
678,00
805,20

1.635,60
1.868,40
2.472,00
2.656,80
3.998,40

 54,00 
 70,80 
 98,40 

 109,20 
 136,80 
 148,80 
 240,00 
 272,40 
 384,00 
 426,00 
 678,00 
 805,20 

 1.635,60 
 1.868,40 
 2.472,00 
 2.656,80 
 3.998,40 

37,20
42,00
55,20
74,40
81,60
90,00

148,80
169,20
225,60
274,80
356,40
495,60
874,80

1.076,40
1.454,40
1.897,20
2.617,20

37,20
42,00
55,20
74,40
81,60
90,00

148,80
169,20
225,60
274,80
356,40
495,60
874,80

1.076,40
1.454,40
1.897,20
2.617,20

90,00
118,80
145,20
188,40
214,80
282,00

 80,40 
 94,80 

 121,20 
 141,60 
 180,00 
 198,00 
 369,60 
 421,20 
 618,00 
 692,40 

 1.141,20 
 1.328,40 
 2.700,00 
 3.084,00 
 4.954,80 
 5.325,60 

    -
 209,00
218,00
272,00
276,00
337,00
575,00
659,00

1.052,00
1.130,00
1.652,00
1.793,00
1.949,00
2.228,00
2.772,00
2.980,00
4.439,00

    -
131,00
158,00
198,00
234,00
259,00
559,00
636,00
989,00

1.064,00
1.290,00
1.402,00
1.886,00
2.156,00
2.779,00
2.988,00
3.570,00
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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RACCORDS FAÇONNÉS M/M
Prévoir un manchon et deux joints par sortie mâle

CROIX

CODE 103C24

DN/OD
mm €

SIPHON FIRENZE 
INSPECTION D 110

CODE 109C22

DN/OD
mm €

INSPECTION 
LINÉAIRE D 110

CODE 106C24

DN/OD
mm €

125
160
200
250
284
315

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630

TÉ 90° 
AVEC BRIDAGE

CODE 102C24A

DN/OD
mm €

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

DEDE

BOUCHON 
MÂLE

BOUCHON 
FEMELLE

DN/OD
mm € €

Prévoir 1 joint 
par bouchon 

en supplément.

RÉDUCTION 
EXCENTRÉE M/M

COD. 107C2

160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

125
160
200
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800

1000

DN/OD
mm €D1

max

Avec joint

RÉDUCTION 
EXCENTRÉE F/F

160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

125
160
200
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800

1000

CODE 108C2

DN/OD
mm €D1

max

90,00
110,40
115,20
139,20
255,60
266,40
360,00
318,00
476,40
427,20
736,80
928,80

1.239,60
1.309,20
1.612,80
2.036,40
2.469,60

84,00
104,40
109,20
134,40
244,80
259,20
357,60
313,20
471,60
420,00
730,80
926,40

1.234,80
1.303,20
1.603,20
2.029,20
2.460,00

105,60
112,80
162,00
194,40
234,00
298,80
324,00
409,20
435,60
614,40
730,80
969,60

1.099,20
1.251,60
1.680,00
1.858,80

147,60
164,40
212,40
261,60
435,60
489,60
512,40
644,40
675,60

1.250,40
1.059,60
1.371,60
1.616,40
2.246,40
2.426,40
3.340,80

112,80
129,60
146,40
194,40
258,00
276,00

 387,60 
 416,40 
 513,60 
 536,40 
 592,80 
 669,60 
 768,00 
 846,00 
 993,60 

 1.086,00 
 1.902,00 
 2.066,40 

150,00
175,20
211,20
213,60
219,60
241,20
249,60
259,20
310,80
364,80

 372,00 
 435,60 
 630,00 
 678,00 
 742,80 
 807,60 

 1.406,40 
 1.454,40 
 1.744,80 
 1.939,20 
 2.826,00 
 2.988,00 

CODE 115C2 CODE 116C1
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MANCHETTES POUR REGARDS EN BETON

MANCHETTE 
FEMELLE POUR 
TUBE ANNELÉ SUR 
REGARDS BÉTON

ANCRAGE ANNELÉ 
À MANCHETTE M

160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

200
250
330
400
400
420
500
520
650
700
800
840

1000
1060
1200
1500

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

70
120
140
140
160
180
200
200
240
257
230
290
260
345
315
390

CODE 118C10P

160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
630
701
800
935

1000
1200

200
250
330
400
400
420
500
520
650
700
800
840

1000
1060
1200
1500

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
80
80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
100

400
400
400
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
700
700
700

CODE 118C100

DN/OD
mm

D
mm

S
mm

H
mm € DN/OD

mm
D

mm
S

mm
H

mm
L

mm €

Dalle en PE Dalle en PE

Avec joint

Possibilité de
souder une 
inspection
D110	 € 201,60
D90	 € 181,20 
D50	 € 144,00

157,20
198,00
267,60
364,80
369,60
504,00
405,60
864,00
734,40

1.232,40
1.274,40
1.581,60
1.585,20
1.975,20
2.822,40
3.256,80

152,40
199,20
270,00
277,20
367,20
378,00
393,60
705,60
745,20

1.141,20
1.186,80
1.275,60
1.369,20
1.645,20
2.380,80
2.733,60
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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RACCORDS FAÇONNÉS M/M - HYDRO16
Les kits de jonction (manchon + joints) ne sont pas inclus dans le prix

COUDE 45°

CODE 101PP2

DN/OD
mm €

COUDE 60°

CODE 101PP3

DN/OD
mm €

COUDE 30°

200
250
315
350
400
468
500
575
630
701
800
935

1000
1200

200
250
315
350
400
468
500
575
630
701
800
935

1000
1200

200
250
315
350
400
468
500
575
630
701
800
935

1000
1200

200
250
315
350
400
468
500
575
630
701
800
935

1000

200
250
315
350
400
468
500
575
630
701
800
935

1000
1200

200
250
315

DN/OD
mm €

CODE 101PP1

COUDE 90°

CODE 101PP4

DN/OD
mm €

TÉ 90°

CODE 102PP4N

DN/OD
mm €

TÉ 45°

CODE 102PP2N

DN/OD
mm €

 59,40 
 81,60 

 108,00 
 180,00 
 207,00 
 270,00 
 342,00 
 522,00 
 540,00 
 900,00 

 1.092,00 
 1.638,00 
 1.980,00 
 3.150,00 

 103,20 
 117,00 
 189,00 
 252,00 
 288,00 
 504,00 
 522,00 

 1.008,00 
 1.026,00 
 1.680,00 
 1.920,00 
 2.718,00 
 2.934,00 
 4.770,00 

 59,40 
 81,60 

 108,00 
 180,00 
 207,00 
 270,00 
 342,00 
 522,00 
 540,00 
 900,00 

 1.092,00 
 1.638,00 
 1.980,00 
 3.150,00 

 132,00 
 154,80 
 261,00 
 414,00 
 468,00 
 684,00 
 846,00 

 1.620,00 
 1.656,00 
 2.760,00 
 3.180,00 
 5.100,00 
 5.400,00 

 103,20 
 117,00 
 189,00 
 252,00 
 288,00 
 504,00 
 522,00 

 1.008,00 
 1.026,00 
 1.680,00 
 1.920,00 
 2.718,00 
 2.934,00 
 4.770,00 

 171,00 
 216,00 
 396,00 
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RACCORDS FAÇONNÉS M/M - TECH3
Les kits de jonction (manchon + joints) ne sont pas inclus dans le prix

250
300
400

€DN/ID
mm

BOUCHON 
FEMELLE

MANCHON

€DN/ID
mm

250
300
400

€DN/ID
mm

250
300
400

JOINT

COUDE 60°

250 
300
400

COUDE 45°

250 
300
400

COUDE 30°

€DN/ID
mm€DN/ID

mm€DN/ID
mm

250 
300
400

250 x 250
300 x 300
400 x 400

€DN/ID
mm

TÉ 90°COUDE 90°

250 
300
400

€DN/ID
mm

* Seal excluded

RÉDUCTION EXCENTRÉE 
F/F

DN/ID
mm €DN/ID

mm

300
400
400

250
250
300

 180,16 
 207,66 
 232,40 

 30,25 
 38,51 
 57,76 

 8,26 
 10,45 
 21,59 

 190,46 
 241,34 
 322,49 

 187,72 
 233,78 
 309,42 

129,96 
160,90 
223,48 

 305,99 
 362,36 
 507,44 

 241,34 
 330,05 
 446,94 

 213,16 
 253,03 
 259,91 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 1401

AVANTAGES

> ÉCONOMIE
> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS

8686

RACCORDI 
FOGNATURA PVC

RACCORDS PVC POUR 
L’ASSAINISSEMENT

DESCRIPTION
Raccords en PVC-U pour systèmes d’évacuation sans 
pression, fabriqués par moulage et/ou façonnage 
avec des dimensions conformes à la norme UNI EN 
1401. Tous les raccords sont produits sous le contrôle 
de qualité ISO 9001.
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RACCORDS EN PVC RIGIDE POUR ASSAINISSEMENT
Conformes à la norme UNI EN 1401

110  
125  
160  
200  
250  
315  
400*  
500* 
630* 

DÉRIVATION O-RING 45°

Ø mm €

 110 
 125 
 160 
 200 
 250 
 315 
 400 
 500*
 630*
 710*
 800*

COUDE O-RING 87°

Ø mm €

110
125
160
200
250
315
400
500*
630*

Ø mm € Ø mm €

110
125
160
200
250
315
400
500*
630*

Ø mm €

COUDE O-RING 15° COUDE O-RING 30° COUDE O-RING 45°

110
125
160
200
250
315
400
500*
630*
710*
800*

*fabrication 

TÉ REDUIT 
O-RING 87° - 45°

125/110
160/110
160/125
200/110
200/125
200/160
250/110
250/125
250/160
250/200
315/110
315/125
315/160
315/200
315/250

400-(110/200)*
400-(250/315)*
500-(110-125)*
500-(160-200)*
500-(250/315)*

500-400*
630-(110/200)*
630-(250/400)*

630-500*

Ø mm €

DÉRIVATION
O-RING 87°

110
125
160
200
250
315
400*
500*
630*

Ø mm €

125/110
160/110
160/125
200/110
200/125
200/160
250/125
250/160
250/200
315/125
315/160

RÉDUCTION 
CONCENTRIQUE

Ø mm €

COUDE 
O-RING 67°

110
125
160
200

Ø mm €

 8,75 
 12,34 
 22,87 
 40,66 
 92,71 

 234,42 
 416,21 
 947,23 

 2.057,12 

 5,12 
 7,46 

 13,01 
 24,78 
 58,36 

 105,25 
 339,66 
 497,54 

 1.071,62 
 2.344,16 
 2.631,20 

 4,07 
 5,98 

 10,05 
 18,47 
 47,36 
 94,72 

 224,85 
 387,50 

 1.018,99 

 4,07 
 5,98 

 10,05 
 18,47 
 47,36 
 94,72 

 224,85 
 387,50 

 1.018,99 

 4,11 
 5,69 
 9,90 

 18,13 
 47,36 
 94,72 

 224,85 
 387,50 

 1.018,99 
 1.865,76 
 2.248,48 

 14,26 
 19,04 
 20,00 
 34,92 
 34,92 
 35,88 
 94,72 
 94,72 
 94,72 
 98,55 

 108,12 
 108,12 
 108,12 
 199,97 
 199,97 
 291,82 
 392,29 
 392,29 
 425,78 
 636,27 
 746,30 
 937,66 

 1.071,62 
 1.483,04 

 8,75 
 12,34 
 22,87 
 40,66 
 92,71 

 234,42 
 416,21 
 947,23 

 2.057,12 

 27,75 
 34,92 
 34,92 
 47,36 
 47,36 
 47,36 

 100,46 
 100,46 
 100,46 
 129,17 
 129,17 

 6,12 
 8,13 

 13,87 
 20,57 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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RACCORDS EN PVC RIGIDE POUR L’ASSAINISSEMENT
Conformes à la norme UNI EN 1401

CULOTTE 
O-RING 45° - 87°

160/125
200/125
200/160
250/125
250/160
315/160
315/200
400/160
400/200
500/125
500/160

Ø mm €

110/125
110/160
125/160
125/200
160/200
200/250
250/315
315/400

Ø mm €

AUGMENTATION
EXCENTRIQUE

complet
avec joint

110
125
160
200
250
315

Ø mm €

BOUCHON À VIS MÂLE

110
125
160
200
250
315
400

500**
630**

Ø mm €

BOUCHON DE
FERMETURE MÂLE

*fabrication / **format

110
125
160
200

250**
315**
400**
500**
630**
800**

REGARD LINÉAIRE 
O-RING AVEC BOUCHON

Ø mm €

SIPHON FLORENCE 
AVEC 2 BOUCHONS

110
125
160
200
250
315
400
500
630

co
ur

bé
à 

se
gm

en
ts

Ø mm €

110*
125*
160*
200*
250*
315*
400*
500*
630*

SIPHON 
FLORENCE

Ø mm €

110
125
160
200
250
315
400
500
630

Ø mm €

BOUCHON DE 
RACCORDEMENT 
SANS BUTÉE

110
125
160
200

Ø mm €

BOUCHON DE 
RACCORDEMENT 
AVEC BUTÉE

 44,01 
 46,88 
 46,88 
 55,49 
 55,49 
 79,41 
 92,81 
 92,81 

 114,82 
 110,03 
 110,03 

 5,26 
 9,09 
 9,09 

 24,88 
 24,88 
 37,32 
 80,37 

 100,46 

 7,08 
 6,51 

 16,17 
 21,53 
 52,62 

 103,33 

 2,30 
 2,87 
 4,40 
 8,13 

 24,40 
 38,75 
 70,80 

 157,87 
 406,64 

 18,08 
 22,87 
 42,58 
 61,71 

 114,82 
 181,79 
 243,98 
 425,78 
 813,28 

 1.865,76 

 43,53 
 54,54 
 72,72 

 138,74 
 325,31 
 464,05 
 947,23 

 2.152,80 
 3.061,76 

 29,66 
 43,06 
 59,32 
 97,59 

 282,26 
 397,07 
 861,12 

 2.009,28 
 2.870,40 

 4,69 
 5,93 

 10,05 
 18,66 
 43,06 
 66,98 

 157,87 
 277,47 
 841,98 

 5,93 
 6,12 

 11,39 
 22,87 
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COUDE O-RING 45°AVEC 
INSPECTION LATÉRALE

TÉ O-RING 45°E 87°AVEC 
INSPECTION LATÉRALE

€

COUDE O-RING 87° AVEC 
INSPECTION LATÉRALE

110*
125*
160*
200*
250*
315*
400*

Ø mm €

110*
125*
160*
200*
250*
315*
400*

Ø mm

110*
125*
160*
200*
250*
315*
400*

Ø mm €

*fabrication 

 26,31 
 31,57 
 43,06 
 69,85 

 167,44 
 354,02 
 593,22 

 22,96 
 26,79 
 36,36 
 61,24 
 99,51 

 181,79 
 564,51 

 22,96 
 26,79 
 36,36 
 61,24 
 99,51 

 181,79 
 564,51 
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a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications: divers

AVANTAGES

> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> COMPATIBILITÉ AVEC DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

9090

JOINTS ET
VALVES  ANTI-RETOUR

DESCRIPTION
Fourniture de manchon renforcé multi-diamètre 
destinée à la jonction de canalisations gravitaires 
de tout matériau en caoutchouc élastomère EPDM, 
complet de colliers de serrage et de bande en acier 
inoxydable AISI 304.

Vannes et robinets-vannes anti-inondation, en 
ligne ou en bout de ligne. Pour application dans les 
canalisations d’évacuation sans pression.
Produits sous contrôle de qualité ISO 9001.
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L L

MANCHON UNIVERSEL
EN CAOUTCHOUC MSC

MANCHON UNIVERSEL
EN CAOUTCHOUC
MDC

Pour le choix du joint il 
faut connaître OD
 et type de tubes à relier.

DN
 mm

maxmin
CODE

CODE 612SC

Nm PN mm

Force de 
serrage Bar L €

CODE 612DC

120
140
150
162
175
190
200
210
225
250
275
290
310
320
335
350
365
385
410
430
445
465
490
495
510
525
545
550
560
570
585
600
620
635
645
710
805
915

1010
1115
1205

105
120
125
137
150
165
175
185
200
225
250
265
285
290
310
325
335
355
385
400
415
435
460
465
480
495
515
525
530
545
550
570
590
620
615
695
775
885
995

1100
1190

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
-

13
13
13
13
13
13
13
13
13
20
-
-
-
-
-
-
-

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

-
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

-
-
-
-
-
-
-

120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

-
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

-
-
-
-
-
-
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
-

13
-

13
13
13
20
21
20
20
20
20
20
25

Nm

Force de 
serrage

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

-
1,5

-
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,6
0,6

PN
Bar

120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

190
190
190
190

-
190

-
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

mm

L

 140,00 
 155,00 
 155,00 
 160,00 
 205,00 
 205,00 
 205,00 
 205,00 
 240,00 
 240,00 
 320,00 
 340,00 
 340,00 
 340,00 
 360,00 
 360,00 
 360,00 
 400,00 
 400,00 
 405,00 
 420,00 

    -
 500,00 
 500,00 
 500,00 
 520,00 

    - 
520,00
    -

 560,00 
 560,00 
 720,00 
 720,00 
 720,00 
 920,00 

 1.040,00 
 1.180,00 
 1.300,00 
 1.440,00 
 1.560,00

€

-

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

-
300
300
300
300

-
300

-
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

mm
L

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nm

Force de 
serrage

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
-

13
-

13
13
13
20
21
20
20
20
20
20
25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

€

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 520,00 
 520,00 
 520,00 
 560,00 
 560,00 
 560,00 
 600,00 
 600,00 
 600,00 
 640,00 

    - 
760,00 
 760,00 
 760,00 
 800,00 

    -  
800,00
    -  

 840,00 
 840,00 

 1.080,00 
 1.080,00 
 1.080,00 
 1.400,00 
 1.560,00 
 1.660,00 
 1.960,00 
 2.160,00 
 2.400,00

120
140
150
162
175
190
200
210
225
250
275
290
310
320
335
350
365
385
410
430
445
465
490
495
510
525
545
550
560
570
585
600
620
635
645
710
805
915

1010
1115
1205

JOINTS MULTIDIAMÈTRES

DIAMÈTRES EXTERNES DE TUBE EN FONCTION DU DN DE RÉSEAUX GRAVITAIRES

100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900

1000

110
160
200
250
315
355
400
500
630
710
800
900

1000

-
-
-
-

410 - 440
-

520 - 550
630 - 660
760 - 790
865 - 895

970 - 1000
-

1210 - 1240

110
160
210
260
310
360
412
512
612
712
812
912

1012

120
170
222
274
328
382
436
542
650
760
868
978

1084

-
182
234
292
298
402
452
556
664
778
888
998

1008

118
170
222
274
326
378
429
532
635
738
842
945

1048

138
194
248
308
364
418
468
574
676
784
844

-
-

-
-
-
-

315
356
427
513
616
718
820
924

1026

120
170
222
274
332
386
442
550
658
768
878
988

1098

-
182
234
292
298
402
452
568
680
794
906

1018
1030

DN
 mm Ciment PE

PVC Fonte Grés

114
168
219
273
323
355
406
508
609
711
812
914

1016

Acier
cl. 9000cl. 9000 cl. 12000cl. 12000f.w. Hobas

Fibre de verre Amiante-ciment Fibrociment

 55,00 
 55,00 
 70,00 
 85,00 
 85,00 

 105,00 
 105,00 
 105,00 
 105,00 
 145,00 
 145,00 
 240,00 
 240,00 
 240,00 
 240,00 
 240,00 
 260,00 
 260,00 
 280,00 
 280,00 
 300,00 
 320,00 
 360,00

   - 
 380,00 
 380,00 
 400,00 
 400,00 
 400,00 
 440,00 
 440,00 
 480,00 
 500,00 
 500,00

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
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a la section
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JOINTS DE PROTECTION DES CÂBLES

La norme CEI EN 60529 définit les différents degrés 
de protection contre les corps étrangers solides et 
l’eau. L’abréviation IP est le système de codification 
permettant d’indiquer les degrés de protection d’un 
boîtier contre l’accès aux parties dangereuses, la 
pénétration de corps étrangers solides et/ou contre la
pénétration d’eau, et de fournir des informations 
supplémentaires sur cette protection.
Les informations supplémentaires sont fournies par 
deux numéros caractéristiques (par exemple, IP68), où :
- Le premier chiffre caractéristique indique le degré de 
protection offert contre les corps étrangers solides, qui 
peut aller de 0 (valeur minimale) à 6 (valeur maximale).
- Le deuxième nombre caractéristique indique le degré 
de protection offert contre l’eau, qui peut aller de 0 
(valeur minimale) à 8 (valeur maximale).
- Selon la norme CEI EN 60529, le degré de protection 
IP68 a la signification suivante :
- Première caractéristique numéro “6” : protection 
totale contre la poussière
- Deuxième caractéristique numéro “8” : protégé contre 
les effets de l’immersion continue 
Ces caractéristiques sont particulièrement utiles 
lorsque du mortier de ciment doit être coulé autour 
des tuyaux pour empêcher les parties de fluides et de 
solides de pénétrer à travers le système de joints.

200
225
250

44,22
50,16
54,12

DN €/pièce 

MANCHON DE JONCTION NRG 
avec joints EPDM pré-insérés
Classe de protection certifiée IP66 et IP68 

INSTALLATION

Chanfreinage de l’extrémité du tuyau

Lubrification des tuyaux et des joints

Montage du système
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JOINTS D’ÉCHAPPEMENTJOINTS DE PROTECTION DES CÂBLES

COUDE 90° PE/PVC FF

160
200
225
250

Ø mm €

SIPHON PE/PVC

160
200
225
250

Ø mm €

MANCHON PE/PVC 
COURT / LONG

160
200
225
250

Ø mm €

COUDE 45° PE/PVC FF

160
200
225
250

Ø mm €

BI-JOINT PE/PVC

160
200
225
250

Ø mm €

JOINT EXCENTRIQUE POUR RACCORDEMENT DE TUYAU 
PE/PVC/PP LISSE AVEC TUYAU MAGNUM

220LC
220LC
220LC
220LC
220LC
220LC
220LC
220LC

110
125
160
200
250
315
400
500

CODE DE mm €

220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL
220LL

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800

CODE DE mm €

JOINT POUR LE RACCORDEMENT DE TUYAU PE/PVC/PP 
LISSE

 132,00 
-
-
-

 162,00 
-
-
-

  45,60 
 62,40 

      -
 108,00 

 102,00
-
-
-

 42,00 
 44,22 
 50,16 
 54,12 

 40,00 
 45,00 
 55,00 
 85,00 

 140,00 
 235,00 
 480,00 
 790,00 

  35,00 
 35,00 
 40,00 
 40,00 
 55,00 
 65,00 
 85,00 

 100,00 
 135,00 
 170,00 
 235,00 
 355,00 
 450,00 
 585,00 
 770,00 
 950,00 

 1.150,00 
 2.060,00 
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 pour acceder 
a la section
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VALVE À CLAPET
PVC F/M

110
125
160
200
250
315
400
500
630

Ø mm €

CLAPET ANTI-RETOUR 
PE/PVC

50
75

110
110
125
160
200
250
315

Ø mm €

VANNE À PLAQUE 
ANTI-RETOUR PVC

110
125
160
200
250
315
400
500
630

 -   
 -   
 - 

Ø mm €

VALVE ANTI-RETOUR

CLAPET DE NEZ
À RACCORDER

250
315
400
500

Ø mm €

250
300
400
500
600

Ø mm €

CLAPET ANTI-
REFOULEMENT EN LIGNE

CLAPET VALVE EN
POLYESTER MULTI NB
BRIDE POUR RACCORD
MURAL

200
250
300
400
500
600
700
800

1000
1200
1400
1500

Ø mm €

 3.360,00 
 4.032,00 
 5.376,00 
 6.720,00 

 1.680,00 
 1.848,00 
 2.520,00 
 3.696,00 
 4.368,00 

 1.042,00 
 1.680,00 
 1.848,00 
 2.520,00 
 3.696,00 
 4.368,00 

 -   
 7.728,00 

 10.416,00 
 16.800,00 
 25.200,00 
 27.216,00 

 140,00 
 140,00 
 171,00 
 197,00 
 306,00 
 418,00 
 725,00 

 1.057,00 
 2.032,00 

 292,00 
 495,00 
 651,00 
 915,00 

 1.436,00 
 4.037,00 

96,00
125,00
203,00
217,00
251,00
289,00
512,00
597,00
901,00
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COUPE TUBE EN ACIER 
INOXYDABLE

COUPE TUBE EN ACIER 
INOXYDABLE À
SECTION CARRÉE

150
200
250
300
400
500
600
700
800
900

1000
1200

Ø mm €

150
200
250
300
400
500
600
700
800
900

1000
1200

Ø mm €

COUPE-TUBE GUILLOTINE 
MANUEL À VOLANT

50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

Ø mm €

CLAPET ANTI-RETOUR 
VALVE PLATE

100
125
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200

Ø mm €

CLAPET ANTI-RETOUR 
VALVE ANGULAIRE

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1100
1200

Ø mm €

FENÊTRE CLAPET 
VANNE À DIAPHRAGME

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Ø mm €

 4.872,00 
 5.040,00 
 5.376,00 
 5.880,00 
 7.560,00 
 9.072,00 
 9.744,00 

 16.128,00 
 17.640,00 
 23.184,00 
 24.192,00 
 26.880,00 

 4.167,00 
 4.234,00 
 4.436,00 
 5.141,00 
 5.712,00 
 7.392,00 
 8.064,00 

 15.288,00 
 16.632,00 
 18.480,00 
 19.152,00 
 22.176,00 

 908,00 
 924,00 
 941,00 

 1.008,00 
 1.143,00 
 1.277,00 
 2.016,00 
 2.588,00 
 3.192,00 
 5.376,00 

 10.920,00 
 14.448,00 
 16.800,00 

 394,00 
 409,00 
 449,00 
 508,00 
 689,00 
 814,00 

 1.021,00 
 1.289,00 
 3.117,00 
 3.874,00 
 4.297,00 
 5.234,00 
 5.711,00 
 6.631,00 
 7.138,00 

 467,00 
 467,00 
 483,00 
 528,00 
 528,00 
 623,00 
 623,00 
 830,00 
 830,00 

 1.012,00 
 1.012,00 
 1.332,00 
 1.332,00 
 1.752,00 
 1.752,00 
 3.900,00 
 4.817,00 
 5.540,00 
 6.859,00 
 7.770,00 
 8.964,00 
 9.904,00 

 2.352,00 
 3.360,00 
 4.200,00 
 5.040,00 
 6.216,00 
 7.056,00 
 8.736,00 

 10.080,00 
 13.440,00 
 16.632,00 
 20.496,00 
 28.224,00 
 30.240,00 
 35.280,00 
 40.320,00 
 50.400,00 
 60.480,00 
 80.640,00 
 97.440,00 

 114.240,00 
 144.480,00 
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 13476 
- UNI EN 13598

AVANTAGES

> IMPLICITÉ D’INSTALLATION
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> HOMOGÉNÉITÉ DU SYSTÈME
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES

9696

BASE TÉ 
INSPECTION EN PE

DESCRIPTION
Té d’inspection pour tube annelé type Magnum pour 
canalisations gravitaires. Fabriqué par rotomoulage 
en polyéthylène 100% vierge, dont les dimensions 
sont conformes aux normes UNI EN 13476 et UNI 
EN 13598. Tous les raccords sont produits sous le 
contrôle de qualité ISO 9001.
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Inspection

Entrée

CODE 218G6CODE 218G6

Sortie

* N.B. 

TÉ TYPE B POUR TUBES

Les prix ne comprennent pas les joints d’étanchéité

DN/OD mm

Entrée

DN/OD mm 630
€

800701 935 1000 1200
Sortie Inspection DN/OD mm

JOINT POUR TUBE MAGNUM

DE mm €

CODE 218G6

* Positionner le joint sur la première annelure du tube

1200
1000
935
800
701
630
575
565
500
468
400
315

1200
1000
935
800
701
630
575
565
500
468
400
315

 5.138,40 
 3.307,20 
 2.755,20 
 2.023,20 
 1.472,40 
 1.210,80 
 1.210,80 
 1.210,80 
 1.210,80 
 1.210,80 
 1.210,80 
 1.210,80 

 5.138,40 
 3.307,20 
 2.755,20 
 2.023,20 

 
 
 

 5.138,40 
 3.307,20 

 

 5.138,40 
 3.307,20 
 2.755,20  
2.023,20 
 1.472,40 

 
 
 
 

 5.138,40 
 3.307,20 
 2.755,20 

 
 

 5.138,40   
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

630
701
800
935

1000
1200

  54,11 
 65,60 

 115,19 
 159,91 
 178,01 
 325,21 
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 pour acceder 
a la section
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Inspection

Entrée

CODE 218G6

CODE 218G3

CODE 218G6

* N.B.  

Sortie

TÉ TYPE M POUR REGARDS

Les prix ne comprennent pas les joints d’étanchéité

DN/OD mm

Entrée

DN/OD mm 600
€

800 1000
Sortie Inspection DN/OD mm

* Positionner le joint sur la première annelure du tube

JOINT POUR MODULES DE REGARDS

CODE  218G3

DE mm €

1200
1000
935
800
701

1200
1000
935
800
701

 4.980,00 
 3.156,00 
 2.604,00 
 1.860,00 
 1.308,00 

4.980,00 
3.156,00 
2.604,00 
1.860,00 
1.308,00 

4.980,00 
3.156,00 
2.604,00 

-
-

500
600
800

1000

 40,80 
 45,60 
 69,60 
 72,00 
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notes
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION
Regards d’inspection pour tuyaux d’évacuation 
gravitaires enterrés fabriqués par rotomoulage avec 
du polyéthylène 100% vierge. Les dimensions sont 
conformes à la norme UNI EN 13598, produits sous 
contrôle de qualité ISO 9001.

Normes / Certifications:
- UNI EN 13476
- UNI EN 13598-1

- UNI EN 13598-2
- UNI EN 13067

AVANTAGES

> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> HOMOGÉNÉITÉ DU SYSTÈME
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES

100100

REGARDS
EN PE

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/regards-moules-en-pe/?portfolioCats=485%2C480%2C482%2C484%2C490%2C488%2C492%2C494


EXTENSION DU REGARD

EXTENSION DU REGARD
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Cunette
d’écoulement

Cunette
d’écoulement

Cône de réduction

Trou d’homme

Trou d’homme

Joint pour
Tube MAGNUM

Base avec manchon

Échelons

Base

Rehausse

Antidérapant
Manchon

Cône de réduction 

Manchon

Tubo MAGNUM

EXTENSION AVEC TUBE MAGNUM
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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Voir p. 118

APPLICATIONS

REGARD EN LIGNE REGARD DE SOMMET

REGARD D’INTERSECTION

REGARD DE RALENTISSEMENT

REGARD EN PIED DE CHUTE
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218G60000007

JOINT POUR TUBE MAGNUM DE 400

CODE €

500 
750

1000
1250
1500

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0400B0000001
PC0400B0000002
PC0400B0000003
PC0400B0000004
PC0400B0000005

3
1

200
200

200
200

BASE DN 400 AVEC 3 ENTRÉES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

DN 400

500Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0400B00000093
1

200
200

200
200

BASE REGARD MANCHONNÉE AVEC 3 ENTRÉES DN 400
H UTILE 330 MM - H TOTALE 500 MM

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

330

 21,92 

 264,00 
 336,00 
 360,00 
 384,00 
 440,40 

 252,00 
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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BASE REGARD MANCHONNÉE AVEC 3 ENTRÉES DN 500

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

800Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0500B00000103
1

250
250

250
250

REHAUSSE DN 500

H CODE €

250
500

1000

PC0500P0000003 
PC0500P0000004
PC0500P0000001

JOINT POUR TUBE 
MAGNUM DE 500

CODE €

218G60000008

JOINT

CODE €

218G30000006

SOUDURE

€

BASE DN 500 AVEC 3 ENTRÉES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

500 
750

1000
1250
1500

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0500B0000002
PC0500B0000009
PC0500B0000004
PC0500B0000007
PC0500B0000008

3
1

250
250

250
250

REGARD SR DN 500

1500
2000

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0500B0000015
PC0500B0000016

-
1

200
200

200
200

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

DN 500

 488,40 

 320,40 
 400,80 
 432,00 

 24,86 

 40,80  81,60

 424,80 
 432,00 
 640,80 
 688,80 
 944,40 

 400,80 
 480,00 
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315
250

200

BASE EN LIGNE DN 600

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

500Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0600B00000251
1

400
400

315
315

BASE DN 600 AVEC 3 ENTRÉES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

750
1000
1500

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0600B0000008 
PC0600B0000003 
PC0600B0000005

3
1

315
315

315
315

BASE SPHÉRIQUE DN 600 
(application sur puits vortex voir page 118)

€H

600

CODE

PC0600B1000003

REHAUSSE DN 600

€H

250
500

1000

CODE

PC0600P0000002
PC0600P0000003
PC0600P0000001

DN 600

 808,80 

 680,40 
 800,40 
 928,80 

 520,80 

  384,00 
 456,00 
 680,40 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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315
250

800

200

BASE REGARD MANCHONNÉE AVEC 3 ENTRÉES DN 600

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

1000Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0600B00000023
1

315
315

315
315

JOINT

CODE €

218G30000001

SOUDURE

€

JOINT POUR TUBE 
MAGNUM DE 630

CODE €

218G60000009

REGARD SR DN 600

1500
2000

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0600B0000045
PC0600B0000046

-
1

200
200

200
200

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

BASE EN LIGNE DN 600

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

920Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0600B00000281
1

400
400

315
315700

DN 600

 732,00 

 45,60  120,00

 54,11 

 622,80 
 800,40 

 618,00 
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€

450

CÔNE CONCENTRIQUE DN 800 X DN 625 RÉDUIT

H*

PC0800C0000009

CODE

800

CÔNE CONCENTRIQUE DN 800 X DN 625 RÉDUIT AVEC ÉCHELLE

H* €

PC0800C0000006

CODE

250
500

1000

REHAUSSE DN 800 AVEC ÉCHELLE

H

PC0800P0000006
PC0800P0000004
PC0800P0000002

CODE €

JOINT

CODE €

218G30000002

SOUDURE

€

BASE EN LIGNE DN 800

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

500Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0800B00000131
1

400
400

400
400

BASE DN 800 AVEC 3 ENTRÉES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

800Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0800B00000083
1

400
500

400
500

DN 800

* avec possibilité de coupe 250 mm

* avec possibilité de coupe 250 mm

 528,00

 736,80 

 672,00 
 712,80 

 1.064,40 

  69,60  160,80 

 808,80 

 880,80 
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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BASE DN 800 RÉDUITE À 600 AVEC 3 ENTRÉES AVEC ÉCHELLE

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

1000
1400

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0600B0000001
PC0600B0000014

3
1

400
500

400
500

BASE SPHÉRIQUE DN 800 (application sur puits vortex voir page 118)

H €

450

CODE

PC0800B1000004

DN 800

650

JOINT POUR TUBE 
MAGNUM DE 800

CODE €

218G60000010

450

650 PC0800C0000008

CÔNE DE REDUCTION CONCENTRIQUE DN 800 X DN 625

H* CODE €

* avec possibilité de coupe 250 mm

650

BASE REGARD MANCHONNÉE AVEC 3 ENTRÉES DN 800

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

950Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0800B00000103
1

400
500

400
500

BASE EN LIGNE DN 800

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

900Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC0800B00000191
1

400
400

400
400

 960,00 
1.136,40 

 376,80 

 115,19

 528,00 

 924,00 

 684,00 
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MONOBLOC

*avec possibilité de coupe 250 mm

DN 800 MONOBLOC

REGARDS MONOBLOC DE RALENTISSEMENT DN 800
À L’EXCLUSION DES DERIVATIONS

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H*

1250
1750
2250
2750
3250
3750
4250
4750
5250

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

1
1

400
400

400
400

REGARDS DN 800 MONOBLOC AVEC BASE À 3 ENTRÉES
À L’EXCLUSION DES DERIVATIONS

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H*

1600
2100
2600
3100
3600
4100
4600
5100

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

1
1

400
500

400
500

REGARDS DN 800 MONOBLOC AVEC BASE EN LIGNE
 À L’EXCLUSION DES DERIVATIONS

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H*

1300
1800
2300
2800
3300
3800
4300
4800
5300

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

1
1

400
400

400
400

 1.274,40 
2.148,00

 2.499,60 
3.373,20 
3.724,80 
4.598,40 
4.950,00 
5.823,60
6.175,20  

 1.778,40 
2.652,00 
3.003,60 
3.877,20 
4.228,80 
5.102,40 
5.454,00 
6.327,60 

 

 1.706,40 
2.580,00 
2.931,60 
3.805,20 
4.156,80 
5.030,40 
5.382,00 
6.255,60 
6.607,20 

 

RÉ
FÉ

RE
NC

ES
AP

PL
IC

AT
IO

NS
M

AR
IN

ES
CO

LL
EC

TE
UR

S
RO

UT
ES

PO
NT

S
TU

NN
EL

S
AQ

UA
CU

LT
UR

E
SE

RV
IC

ES
DÉ

CH
AR

GE
SY

ST
ÈM

ES
D’

ÉV
AC

UA
TI

ON
PR

ES
SI

ON

IN
ST

RU
CT

IO
NS

DE
 P

OS
E

PU
IT

S
RO

CK
RE

GA
RD

S 
PE

RE
GA

RD
S

FO
RM

ÉS
DÉ

RI
VA

TI
ON

S
RE

GA
RD

S
EN

 P
E

RE
GA

RD
S

EN
 P

E
BA

SE
 TÉ

 
IN

SP
EC

TIO
N 

EN
 P

E
AN

TI
-R

ET
OU

RS
 

JO
IN

TS
/V

AL
VE

S
RA

CC
OR

DS
 PV

C P
OU

R 
L’A

SS
AIN

ISS
EM

EN
T

RA
CC

OR
DS

FA
ÇO

NN
ÉS

RA
CC

OR
DI

 
ST

AM
PA

TI
RA

CC
OR

DS
IN

JE
CT

ÉS

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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BASE DN 1000 EN LIGNE PETITS DIAMÈTRES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

600Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00000881
1

500
500

400
400

BASE DN 1000 EN LIGNE GRANDS DIAMÈTRES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

800Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00000891
1

800
800

630
630

BASE PASSAGE EN LIGNE DN 1200 RÉDUITE À 1000

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

1300Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00000181
1

800
800

800
800

BASE DN 1000 AVEC 3 ENTRÉES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

650Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00000663
1

500
500

500
500

BASE DN 1000 AVEC 5 ENTRÉES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

500Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00000765
1

315
315

315
315

500 400 315

200315 250

DN 1000

 880,80 

 912,00  

 1.360,80 

 1.296,00

 1.160,40
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JOINT

CODE €

218G30000003

SOUDURE

€

BASE SPHÉRIQUE DN 1000 (application sur les puits à vortex voir page 118)

550 PC1000B1000016

H CODE €

650 PC1000C0000016

CÔNE DE RÉDUCTION DN 1000 X DN 625 EXCENTRIQUE

H* CODE €

250
500

1000

PC1000P0000014
PC1000P0000017
PC1000P0000011

REHAUSSE DN 1000 AVEC ÉCHELLE

H CODE €

900 PC1000C0000020

CÔNE DE RÉDUCTION DN 1000 X DN 625 EXCENTRIQUE AVEC BALANCE

H* CODE €

* avec possibilité de coupe 300 mm

* avec possibilité de coupe 300 mm

 72,00  240,00  

 784,80 

 768,00

 796,80 
 960,00 

 1.376,40

 912,00
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DN 1000

JOINT POUR TUBE
MAGNUM DE 1000

CODE €

218G60000011

650

BASE DN 1000 EN LIGNE AVEC LES PETITS DIAMÈTRES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

930Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00004051
1

500
500

400
400

850

BASE DN 1000 EN LIGNE AVEC LES GRANDS DIAMÈTRES

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

1130Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00004061
1

800
800

630
630

FOND REGARD MANCHONNÉ AVEC 3 ENTRÉES DN 1000

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

970Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00000433
1

500
500

500
500

550

315 250 200

FOND REGARD MANCHONNÉ AVEC 5 ENTRÉES DN 1000

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

830Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1000B00000565
1

315
315

315
315

500 400

670

315

 178,01 

 1.008,00 

 1.152,00 

 1.536,00 

 1.440,00 
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450

700 PS1000C0000001

CÔNE DE REDUCTION CONCENTRIQUE DN 1000 X DN 625

H* CODE €

* avec possibilité de coupe 300 mm

JOINT POUR TUBE
MAGNUM DE 1200

CODE €

218G60000012

DN 1200

1000

FOND REGARD EN LIGNE DN 1200

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

1330Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

PC1200B00000031
1

800
800

800
800

450
650 PS1200C0000001

CÔNE DE RÉDUCTION FORÉ DN 1200 X DN 625 EXCENTRIQUE

H* CODE €

*avec possibilité de coupe 300 mm

 560,40 

 325,21

 1.620,00 

 660,00
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a la section
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REGARDS DN 1000 MONOBLOC AVEC BASE EN LIGNE (DE MAX 800)
À L’EXCLUSION DES DERIVATIONS

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H

1450
1700
1950
2200
2450
2700
2950
3200
3450
3700
3950
4200
4450
4700
4950
5200

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

1
1

800
800

630
630

REGARDS DN 1000 MONOBLOC AVEC BASE EN LIGNE (DE MAX 500)
À L’EXCLUSION DES DERIVATIONS

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H

1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

1
1

500
500

400
400

DN 1000 MONOBLOC

MONOBLOC

 1.920,00 
 2.064,00 
 3.120,00 
 3.264,00 
 3.536,40 
 3.680,40 
 4.736,40 
 4.880,40 
 5.152,80 
 5.296,80 
 6.352,80 
 6.496,80 
 6.769,20 
 6.913,20 
 7.969,20 
 8.113,20 

 1.888,80 
 2.032,80 
 3.088,80 
 3.232,80 
 3.505,20 
 3.649,20 
 4.705,20 
 4.849,20 
 5.121,60 
 5.265,60 
 6.321,60 
 6.465,60 
 6.738,00 
 6.882,00 
 7.938,00 
 8.082,00 
 8.354,40 
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REGARDS MONOBLOC DN 1000 AVEC BASE À 3 ENTRÉES
À L’EXCLUSION DES DERIVATIONS

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H

1300
1550
1800
2050
2300
2550
2800
3050
3300
3550
3800
4050
4300
4550
4800
5050
5300

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

1
1

500
500

500
500

REGARDS MONOBLOC DN 1000 AVEC BASE À 5 ENTRÉES
À L’EXCLUSION DES DERIVATIONS

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H

1150
1400
1650
1900
2150
2400
2650
2900
3150
3400
3650
3900
4150
4400
4650
4900
5150

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

1
1

315
315

315
315

 2.304,00 
 2.448,00 
 3.504,00 
 3.648,00 
 3.920,40 
 4.064,40 
 5.120,40 
 5.264,40 
 5.536,80 
 5.680,80 
 6.736,80 
 6.880,80 
 7.153,20 
 7.297,20 
 8.353,20 
 8.497,20 
 8.769,60 

 2.168,40 
 2.312,40 
 3.368,40 
 3.512,40 
 3.784,80 
 3.928,80 
 4.984,80 
 5.128,80 
 5.401,20 
 5.545,20 
 6.601,20 
 6.745,20 
 7.017,60 
 7.161,60 
 8.217,60 
 8.361,60 
 8.634,00 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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Base DN1200 
à 3 entrées

Cône de réduction
DN1200 x DN625

Extension 
DN1200 

avec échelle

1570

1100

250
500

1000
1500

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

3
1

1000
1000

REGARDS MONOBLOC DE RALENTISSEMENT DN 1000 / À L’EXCLUSION DES DERIVATIONS

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H

1200
1450
1700
1950
2200
2450
2700
2950
3200
3450
3700
3950
4200
4450
4700
4950
5200

Ø max entrées IN
Ø max sorties OUT

1
1

630
630

630
630

 1.792,80 
 1.936,80 
 2.992,80 
 3.136,80 
 3.409,20 
 3.553,20 
 4.609,20 
 4.753,20 
 5.025,60 
 5.169,60 
 6.225,60 
 6.369,60 
 6.642,00 
 6.786,00 
 7.842,00 
 7.986,00 
 8.258,40 

DN 1200 MONOBLOC

DN 1000 MONOBLOC

JOINT

€

SOUDURE

€

800
800  3.996,00

 2.106,00 

  3.228,00 

 145,20  393,60 
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REGARD EN PE

16
0

EMBRASURE SIPHONÉ PLASTIKO

500

H €

EMBRASURE SIPHONÉ DN 500

Ø max sorties OUT 1 500 PC0500B0000001200 200

n. MAGNUM OD €PE/PVC/PP H CODE

BRASURE 400X400, SORTIE 45° MAGNUM DE 200

200

H

PC0400B0000015

CODE

PS0400MD000225

CODE €

 210,00 

 416,40

  158,40 
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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PUITS À VORTEX

PUITS À BASE SPHÉRIQUE
Les puits à vortex permettent d’abaisser ponctuellement l’altitude d’écoulement du réseau tout en maintenant la vitesse des 
effluents. 
À la différence des systèmes qui utilisent des sauts du flux d’eau à l’intérieur du puits pour en abaisser l’altitude d’écoulement en 
réseau et en ralentir la vitesse d’écoulement, les puits à vortex accomplissent le même travail mais en maintenant la vitesse du flux 
en entrée. Pour ces systèmes, les bases semi-sphériques deviennent utiles et avantageuses, ce qui permet au flux de générer un 
système autonettoyant du fond du puits, ainsi que d’éviter les risques éventuels de crises hydrauliques de remplissage conduit de 
dépannage en raison de phénomènes potentiels de régurgitation par différence entre vitesse d’arrivée sur le fond (plat) et répartition 
à vitesse réduite. 
Les puits à vortex sont particulièrement efficaces même dans les situations de forte inclinaison de pose en combinaison avec des 
conduites capables de générer le ralentissement de la vitesse du flux.

Puits de 
ralentissement
Ø 1000

Tube SlowFlow
DE 500 SN8
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SYSTÈME AVEC FLOTTEUR
COMMENT ÇA MARCHE

Le dispositif se compose essentiellement d’un réservoir flottant, avec une géométrie brevetée, relié à un tube flexible qui introduit 
l’eau du réservoir de stockage dans le conduit de drainage avec une séquence continue et réglable. L’alimentation du réservoir de 
stockage avec de l’eau provenant de sources externes (robinet) soulève le réservoir flottant qui, une fois le niveau de flottabilité 
maximal atteint, se remplit d’eau retombant au fond. Le tube flexible, relié au drain, vide le réservoir de stockage en rétablissant la 
situation de flottement du réservoir et en commençant le cycle suivant.

TARIFS

Trou d’homme DN1000

Description

sur
demande

€/pièce 

sur 
demande

Dérivations

1000 mm

Dimension

H

8
11
22

Portée de 
décharge

l/s

300
420
500

litres

Volume de 
drainage

Cliquez ici
pour les 
spécifications 
complètes

Profil

Regard moulés 
DN1000 H=1000 mm 

sans échelle

Siphon d’évacuation

Robinet à bille D1/2

Manchon en PEAD
DE110 SDR17 PN10

Manchon de compression 
pour tuyau dans PEAD 
SDR11 PN16 DE20

Plan

Coupe
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section

https://drive.google.com/file/d/1nPHWLCK70Xyyaoob1aZdebPhNTP8K1WC/view
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:	
- UNI EN 13476
- UNI EN 13598
- UNI EN 1401
- UNI EN 12201
- UNI EN 13067

AVANTAGES

> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> HOMOGÉNÉITÉ DU SYSTÈME
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES

120120

DÉRIVATIONS

DÉRIVATION
Manchon en polyéthylène pour le raccordement 
de tuyaux lisses ou annelés pour les systèmes 
d’évacuation gravitaires et manchon en PEHD pour le 
raccordement de systèmes sous pression.
Les manchons sont réalisés avec des dimensions 
conformes aux normes UNI EN 13476 - UNI EN1401. 
Tous les raccords sont produits sous le contrôle de 
qualité ISO 9001.
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CODE 220LC 
Bi-joint

CODE 218G9 
Joint de piquage
sur regards

CODE 218G4 + 219CC O 219CP 
Kit (Manchon + Joint)

Manchon soudé

DÉRIVATIONS POUR TUBE MAGNUM
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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Manchette en PE lisse soudé CODE 218G4 
Joint

CODE 218G4 
Joint

Manchon soudé

Manchette en PE lisse

DÉRIVATIONS POUR TUBE EN PE LISSE
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Manchette en PE lisse

Manchon soudéCODE 218G4 
Joint

CODE 218G4 
Joint 

DÉRIVATIONS POUR TUBE EN PVC
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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MANCHON SOUDÉ AVEC JOINT POUR LE MAGNUM

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
575
630
701
800

DN/OD
 mm

€

Ligne Sauts/angle Ralentissement

MANCHON POUR TUBE PE LISSE/PVC/PP SOUDÉ AVEC JOINT

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800

DN/OD
 mm

€

Ligne Sauts/angle Ralentissement

-
-

 130,00 
 95,00 

 140,00 
 175,00 
 320,00 
 250,00 
 310,00 
 330,00 
 400,00 
 465,00 
 840,00 
 670,00 
 700,00 

 1.095,00 
 1.410,00 

 190,00 
 160,00 
 190,00 
 245,00 
 410,00 
 340,00 
 435,00 
 490,00 
 635,00 
 645,00 

 1.350,00 
 1.180,00 
 1.230,00 

 95,00 
 65,00 
 85,00 

 105,00 
 215,00 
 140,00 
 165,00 
 185,00 
 185,00 
 200,00 
 445,00 
 280,00 
 300,00 
 510,00 
 665,00 

 90,00 
 95,00 

 100,00 
 115,00 
 110,00 
 165,00 
 115,00 
 255,00 
 200,00 
 240,00 
 335,00 
 410,00 
 485,00 
 580,00 
 805,00 
 980,00  

 -   
 -   

 105,00 
 115,00 
 120,00 
 130,00 
 145,00 
 200,00 
 145,00 
 285,00 
 250,00 
 290,00 
 385,00 
 460,00 
 555,00 
 645,00 
 870,00 

 1.065,00 
 -   
 -   

 140,00 
 145,00 
 150,00 
 165,00 
 180,00 
 235,00 
 180,00 
 320,00 
 265,00 
 325,00 
 415,00 
 490,00 
 570,00 
 680,00 
 905,00 

 1.115,00 
 -   
 -  
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MANCHETTE POUR TUBE PE LISSE/PVC/PP

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

DN/OD
 mm

€

Ligne Sauts/angle Ralentissement

MANCHON SOUDÉ AVEC JOINT POUR LE TECH3

250
300
400

ID
mm

€

Ligne Sauts/angle Ralentissement

Dérivations pour autres matériels sur demande

Ø

SCIE CLOCHE POUR REGARD

221FP
221FP
221FP
221FP
221FP
221FP
221FP

110
125
160
200
250
315
400

121
140
174
208
262
328
410

CODE DN/OD
mm Ø €

  223,20 
307,20
418,80 

 224,40 
308,40
421,20 

 226,80 
312,00  
424,80 

180,00
273,00
252,00
252,00
280,00
280,00
330,00

 65,00 
 65,00 
 65,00 
 70,00 
 95,00 

 100,00 
 105,00 
 130,00 
 140,00 
 170,00 
 230,00 
 280,00 
 315,00 
 370,00 
 445,00 
 625,00 

 -   
 -     
 -  

 85,00 
 85,00 
 90,00 
 95,00 

 135,00 
 140,00 
 150,00 
 175,00 
 205,00 
 240,00 
 325,00 
 385,00 
 460,00 
 530,00 
 625,00 
 855,00 

 -    
 -   
 - 

 130,00 
 130,00 
 140,00 
 150,00 
 195,00 
 210,00 
 230,00 
 270,00 
 290,00 
 365,00 
 480,00 
 570,00 
 665,00 
 795,00 
 950,00 

 1.275,00 
 -   
 -   
 - 
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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JOINT DE PIQUAGE SUR REGARDS POUR PE LISSE/PVC/PP 
ET MANCHON MAGNUM

218G4
218G4
218G4
218G4
218G4
218G4
218G4

110
125
160
200
250
315
400

CODE DN/OD 
mm €

JOINT DE PIQUAGE SUR REGARDS POUR MAGNUM

218G9
218G9
218G9
218G9

160
200
250
315

CODE DN/OD 
mm €

MANCHON POUR BRANCHEMENT DANS REGARDS DE
TUYAU PE LISSE / PVC / PP ET MAGNUM

219CC
219CC
219CP
219CP
219CP

110
125
160
200
250

CODE DN/OD 
mm

€
MAGNUM PE/PVC

BI-JOINT EXCENTRIQUE POUR LA CONNEXION 
DU TUBE PE/PVC/PP AVEC TUBE MAGNUM

220LC
220LC
220LC
220LC
220LC
220LC
220LC
220LC

110
125
160
200
250
315
400
500

CODE DN/OD 
mm €

Avec 1 joint
pour PE/PVC/PP

 40,00 
 45,00 
 55,00 
 85,00 

 140,00 
 235,00 
 480,00 
 790,00 

 17,00 
 17,00 
 18,00 
 24,00 
 27,00 
 30,00 
 35,00 

 42,00 
 45,00 
 59,00 
 72,00 

 40,00 
 45,00 
 70,00 

 105,00 
 180,00 

 40,00 
 45,00 
 65,00 

 100,00 
 170,00
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Code 221FP

Carrotage avec
scie cloche

Système de piquage 
pour tube lisse 
PE/PVC/PP

Code 218G4

Joint d’étanchéité kit
de jonction
+ manchon pour tube
MAGNUM

Code 218G4

Code 219CC / 219CP

Joint pour raccord
direct pour tube
MAGNUM

Code 218G9

INDICATIONS D’ASSEMBLAGE
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PC0600C0000001

CODE €

GRILLE D’ÉGOUT EN PE

DN 400
DN 600
DN 800

DN 1000

CODE

500
700
900

1100

Ø mm

20
20
20
20

S mm €

COUVERCLE AMOVIBLE

DN 600
DN 800

DN 1000

CODE

780
1000
1250

Ø mm

20
20
20

S mm €

COUVERCLE À BRIDE AVEC
GARNITURE EN EPDM

ANNEAU DE MANUTENTION SELLE D’APPUI EN PE

€€

ACCESSOIRES

 432,00  192,00 
 456,00 
 660,00 

 1.326,00 

2.208,00 
 2.604,00 
 4.074,00 

 168,00  258,00 
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NB: Vérifier que le joint adhère parfaitement à la paroi interne

CODE 218G6
CODE 219CC

CODE 218G5

Système de piquage avec
manchon pour MAGNUM

CODE 219LC
CODE 218G5

CODE 218G2

Système de piquage avec manchon 
pour tube lisse PE/PVC/PP

Carrotage avec scie cloche

SYSTÉME DE PIQUAGE SUR MAGNUM

575 630 701 800 935 1000 1200

CODE 218G5

Ø conduite principale
DN/OD mm / €

250 284 315 350 400 468 500 565

JOINT POUR PIQUAGE POUR MAGNUM

Ø piquage

CODE 219LC

110
125
160
200
250

DN/OD mm €

CODE 219CC

110
125
160
200
250

DN/OD mm €

CODE 221FT

110
125
160
200
250

125
145
177
210
267

DN/OD mm €Ø

Joint d’étanchéité inclus pour les tuyaux 
lisses / PVC/PP CODE 218G2

Sans joint

Ø

SCIE CLOCHE 
POUR MAGNUM

MANCHON POUR 
PE LISSE / PVC / PP

MANCHON POUR 
MAGNUM

 40,00 
 45,00 
 65,00 

 100,00 
 170,00 

 40,00 
 45,00 
 70,00 

 105,00 
 180,00 

 278,00 
 278,00 
 378,00 
 415,00
 473,00 

110
125
160
200
250

 54,00 
 117,00 
 117,00 

 62,00 
 172,00 
 172,00 

  68,00 
 173,00 
 173,00 

  70,00 
 162,00 
 162,00 

  75,00 
 166,00 
 166,00 

 32,00 
 50,00  
 36,00 

 
 

-
-

 32,00 
-
-
-
-

 40,00  
-
-
-
-

50,00 
 39,00 
 39,00 

-

-
 50,00 
 47,00 
 63,00 
 70,00 

-
 50,00 
 47,00 
 63,00 
 71,00 

-
51,00 

 48,00 
 63,00 
 86,00 

- -
-

-
-

-
-

-
-

-
- 50,00 

 47,00 
 63,00 
 70,00 

-

47,00 
 63,00 

-
-50,00 

 39,00 
 46,00 

-

- -
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TYPOLOGIE DE CONNEXION

APPLICATIONS

CERTIFICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 13067 CLASSE 3

Avec tube TECH3

Avec tube PE LISCIO

Avec tube PVC

130130

REGARDS
FORMÉS

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/produits/regards/
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630
800
900

1000
1200

DN/OD 
mm

• •

• sur demande

• ••

€/m

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
575
630
701
800

DE
 mm

€

DE125
DE160
DE200
DE250
DI250
DI300
DI400

DE
 mm

€

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

DE
 mm

€

PUISARD EN PE FORMÉ PAR DES TUBES À PROFIL COMPACT

Cône de réduction

Trou d’homme

Échelle intégrée

Corps du puisard

Antidérapant

- Grande polyvalence de conception
- Épaisseurs pouvant être dimensionnées en
	 fonction des besoins techniques
- Convient pour une installation avec des 
	 niveaux d’eau souterraine plus élevés
- Haute résistance à toutes les charges
	 ponctuelles
- Possibilité de bases double fond soudées
- Large gamme de diamètres (jusqu’à ID 2500 mm)
- Convient pour de plus grandes profondeurs 
	 d’installation

CARACTÉRISTIQUES 
ET APPLICATIONS

Plaque de fermeture

Fond plat soudé 
(sp 20mm)

Cône de 
réduction soudé

Tube lisse SDR26 
avec une échelle 

aluminium

TROU D’HOMME FORMÉ PAR UN TUYAU LISSE
Tube lisse SDR17 

avec une échelle en 
aluminium

Tube lisse SDR33 
avec une échelle en 

aluminium

Manchon soudé pour 
tube annelé complet 

avec joint d’étanchéité

Manchon soudé pour 
tube TECH3 complet 

de joint

Prise en PE SDR 17
 pour tubes 

PE lisse/PVC/PP

Manchon soudée pour tube 
lisse en PE/PVC/PP complet 

avec joint ’étanchéité

DÉRIVATIONS

  864,00 
 1.230,00 
 1.230,00 
 1.656,00 

 744,00 
 744,00 
 930,00 

 2.034,00 

 1.842,00 
 2.274,00 
 2.748,00 
 3.840,00 

  2.670,00 
 3.318,00 
 4.050,00 
 5.700,00 

  1.572,00 
 1.842,00 
 2.310,00 
 3.174,00 

  138,00 
 108,00 
 156,00 
 198,00 
 342,00 
 270,00 
 336,00 
 354,00 
 426,00 
 486,00 
 864,00 
 690,00 
 726,00 

 1.116,00 
 1.410,00 

 -   
 -   
 -   
 -

224,40 
 308,40 
 421,20 

 96,00 
 96,00 

 102,00 
 108,00 
 156,00 
 162,00 
 174,00 
 204,00 
 234,00 
 270,00 
 366,00 
 432,00 
 504,00 
 576,00 
 684,00 
 924,00 

 126,00 
 132,00 
 144,00 
 156,00 
 168,00 
 228,00 
 174,00 
 330,00 
 288,00 
 336,00 
 438,00 
 522,00 
 630,00 
 732,00 
 972,00 

 1.182,00 
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TROU D’HOMME FORMÉ PAR UN TUYAU ANNELÉ SN8

630
701
800
935

1000
1200

535
600
678
800
852

1030

•
•

•
•

•
•

DN/OD
mm

DN/ID 
mm

€/m

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
575
630
701
800

DE
 mm

€

DE125
DE160
DE200
DE250
DI250
DI300
DI400

DE
 mm

€

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

DE
 mm

€

• sur demande

PUISARD PE EN TUBE ANNELÉ STRUCTURÉ

Cône de réduction

Trou d’homme

Corps du puisard

Plaque de fermeture

Échelle intégrée

Antidérapant

- Pour des conditions normales 
- Légèreté et facilité de transport (même
	 manuelle) et d’installation ; idéal pour une
 	 pose dans des espaces limités 
- Aquifère absent ou au maximum 2m
- Conformité aux normes (UNI) 
	 EN 13598-1-2 avec la marque de qualité
 	 du produit 
- Rigidité annulaire

CARACTÉRISTIQUES 
ET APPLICATIONS

Fond plat soudé
(sp 20mm)

Tube annelé avec 
échelle en aluminium

Manchon cônique 
soudé

Manchon soudé pour 
tuyau annelé complet 
avec joint d’étanchéité

Manchon soudé 
pour tube TECH3 

complet D’un joint

Prise en PE 
SDR 17 pour tube 
PE lisse/PVC/PP

Manchon soudé pour 
tuyau lisse en 

PE/PVC/PP complet avec 
joint d’étanchéité

DÉRIVATION

 210,00 
 180,00 
 210,00 
 270,00 
 438,00 
 366,00 
 456,00 
 510,00 
 642,00 
 654,00 

 1.326,00 
 1.158,00 
 1.206,00 
 1.116,00 
 1.410,00 

 -   
 -   
 -   
 -   

 226,80 
 312,00 
 424,80 

 150,00 
 156,00 
 162,00 
 174,00 
 228,00 
 240,00 
 258,00 
 300,00 
 324,00 
 408,00 
 528,00 
 624,00 
 720,00 
 858,00 

 1.020,00 
 1.362,00 

 162,00 
 174,00 
 180,00 
 192,00 
 210,00 
 270,00 
 216,00 
 366,00 
 306,00 
 372,00 
 480,00 
 558,00 
 648,00 
 768,00 

 1.014,00 
 1.242,00 

 636,00 
 726,00 
 786,00 

 1.008,00 

 864,00 
 1.230,00 
 1.230,00 
 1.656,00 

 624,00 
 798,00 
 798,00 
 984,00 
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1200
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2200
2500

min 200
max 2500

Réalisé avec des tubes

Tubes PE A.D. avec profil de paroi spiralé pour les réseaux de drainage 
souterrains.
Aujourd’hui, on peut penser à des tuyaux de grand diamètre, durables, 
résistants aux environnements agressifs, faciles et rapides à poser, 
résistants à l’eau et à l’entretien mécanique, avec un nombre très élevé 
de solutions possibles, capables de générer des systèmes complets, 
faits sur mesure, avec une étanchéité parfaite entre tous les éléments.

PUITS EN FORME DE TUBES STRUCTURÉS DE TYPE SPIRALÉ

Plaque de fermeture

Trou d’homme

Échelle intégrée

Corps du 
puisard

Antidérapant

- Haute polyvalence de conception
- Profils structurés (à l’extérieur lisse ou 
	 profilés) dimensionnables selon les
	 nécessités techniques
- Adapté pour une installation avec aquifère 	
- Très haute résistance à des charges
	 ponctuelles 
- Possibilité d’union entre les éléments
	 du corps avec système mâle et femelle 
	 électrosoudables
- Diamètres compris entre DN-ID 1000 
	 et DN ID 2500 mm

CARACTÉRISTIQUES 
ET APPLICATIONS

Corps du puisard

Gamme de Diamètre

Connexion 
entrée/sortie

Prix sur demande.
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 pour acceder 
a la section
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 13067 CLASSE 3

AVANTAGES

> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> HOMOGÉNÉITÉ DU SYSTÈME
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> GRANDE DURABILITÉ

134134

REGARDS PE POUR
LES APPLICATIONS

D’EAU SOUTERRAINE

DESCRIPTION
Puits d’inspection pour eau à écoulement par gravité, 
réalisé avec tube en PEAD DE ... SDR... PE..., conforme à 
la norme UNI12201. Le puits aura une hauteur égale à .... 
mm. La base du puits sera à fond plat/égouttoir. Le puits 
est prévu pour le raccordement de conduites en PVC, PP 
et PE, y compris, entrée/sortie de diamètre égal à... mm. 
Tous les éléments du puits seront assemblés par une 
soudure par cordon à chaud, par un personnel certifié 
selon la norme UNI EN 13067 CLASSE 3. Le puits sera 
fourni par l’entreprise certifiée UNI EN ISO 9001



DISPOSITIF ANTI-INONDATION POUR LES PUISARDS EN POLYÉTHYLÈNE

COMPOSITION

HEAVY RING permet de stabiliser la position des regards enterrés PE AD Ø 1000 mm en présence d’eau
souterraine jusqu’à une hauteur de 5 mètres.

Ce dispositif permet d’obtenir :
- LA SÉCURITÉ STATIQUE DÈS LA PHASE DE CONCEPTION
- LA NORMALISATION ET LA SIMPLICITÉ DE L’INSTALLATION
- VITESSE DE RÉALISATION
- ÉCONOMIE 
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Intérieur avec ou sans rainure pour tube
trou de passage

Prise externe ou connexions de prises
pour le raccordement de la tuyauterie du projet

Corps de puits formé
de tube PE AD (standard
SDR 33 ou 26, sur 
demande les épaisseurs 
sur mesure),
d’une hauteur sur 
demande,
équipé d’angulaires de
support du dispositif
“Heavy Ring ”

Dispositif de 
lestage PE 
“Heavy Ring” Vis et boulons de serrage 

des composants

Fond de puits 
formé par plaque
de PE soudé
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1. 	Éliminer temporairement la présence d’eau dans 
l’excavation

2. 	Formation du lit de pose

3. 	Placer le regard dans sa position définitive

4. 	Connecter les tuyaux d’entrée et de sortie

5. 	Remblayer la structure avec des agrégats 
appropriés (de préférence des matériaux granulaires 
grossiers d’une taille maximale de 40 mm) jusqu’au 
niveau où se trouvent les “angles d’appui”, en veillant 
à assurer un compactage approprié par couches.

6. 	Installer les deux demi-coquilles (encore vides) 
autour du puits, en les reliant au moyen des boulons 
fournis, de manière à ce que l’anneau repose sur les 
angles de support et partiellement sur les agrégats 
de remblai situés en dessous

7. 	Dévisser les bouchons de l’anneau installé et 
remplir complètement les deux demi-coquilles avec 
du mortier de ciment fluide

8. 	Revissez les bouchons de fermeture

9. 	Poursuivre le remblayage et le compactage par 
couches de la structure avec les agrégats définis 
dans le projet.

fig. 1

fig. 2

bouchon

INSTALLATION

DISPOSITIF
ANTI-DÉLESTAGE
DN1000	

Dispositif anti-délestage

La couleur verte a pour seul but de présenter le produit.

850,00

Descrizione

1000

DN €/pièce 
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Puits d’inspection équipé d’un système anti-délestage pour la pose sur des terrains 
avec des hauteurs de nappe allant jusqu’à 5 m, selon UNI EN 13598-2, formé d’un 
tube de PE lisse De 1000 mm SDR26 (ou SDR33) selon UNI EN 12666, de rigidité 
annulaire SN2.

La base doit être équipée à l’extérieur d’une plaque de fermeture en PE d’épaisseur 
30 soudée en tête au corps du puisard, à l’intérieur d’un tube “canal passant” en PE 
pour permettre d’éventuelles activités d’inspection et de nettoyage. Sur demande, un 
escalier d’entrée/sortie peut être mis en place pour l’inspection interne. Les tronçons 
et manchons d’entrée/sortie sont réalisés avec des éléments en PE et assemblés au 
puits par des soudures réalisées avec apport de matière fondue.

Au-dessus de la partie supérieure d’enclenchement des conduites d’entrée/sortie 
sont positionnés, à l’extérieur du corps du puits, des angulaires d’appui appropriés 
au-dessus desquels doit être posé un anneau spécifique anti-délestage en dotation, 
composé de 2 demi-coques de PE à section quadrangulaire, câbles intérieurement, 
unis entre eux par boulonnerie spéciale en acier inox AISI316 autour du corps du puits.
Chaque demi-coque équipée d’un bouchon dévissable manuellement, qui ferme 
l’entrée à travers laquelle sera introduit le mortier de ciment, jusqu’à remplissage 
complet, ce qui générera le poids nécessaire pour contrer les poussées de flottaison.

Dans la partie supérieure, le puits sera équipé d’un cône de réduction excentrique 
en PE, de diamètre intérieur 625 mm, conforme à la norme DIN 4034 T1, de forme 
circulaire, avec possibilité de réglage (coupe manuelle) en sous pour perfectionnement 
de la cote d’installation jusqu’à 300 mm, soudé sur le cockpit.

Toutes les soudures des éléments en polyéthylène doivent être effectuées par un 
personnel spécialisé, formé et officiellement qualifié conformément à la norme UNI 
EN 9737 et suivant les procédés de soudage conformes à la norme DVS 2212 part. 2.

SPÉCIFICATION DU PRODUIT
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Lien sur
tubi.net

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section

https://tubi.net/pozzetti-in-pe-con-anello-antigalleggiamento-per-posa-in-terreni-con-falda/
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CERTIFICATIONS

APPLICATIONS

DESCRIPTION
Puits d’inspection à écoulement par gravité, réalisé
avec tube en polyéthylène haute densité (PEAD) 
à double paroi du diamètre extérieur DE... mm, 
lisse intérieurement et annelé extérieurement de 
couleur noire, avec classe de rigidité annulaire SN...
mesurée selon EN ISO 9969. Produit par coextrusion
continue des deux parois conformément au projet
de norme européenne EN 13476 pour tubes 
structurés en PE de type B.
La base du puits sera à fond plat imprimé.
Tous les éléments du regard doivent être soudé par
extrusion avec un cordon de matériau extrudé par 
du personnel qualifié, conformément à la norme 
UNI EN 13067 CLASSE 3.
Le puits est prévu pour le raccordement de 
conduites en PVC, PP et PE, y compris, entrée/ 
sortie de diamètre égal à... mm.
Tous les éléments du puits d’inspection seront 
assemblés avec apport d’un cordon en matière 
extrudée, par un personnel qualifié selon UNI EN 
ISO 9001.

Normes / Certifications:
- UNI EN 13067 CLASSE 3

AVANTAGES

> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> ECONOMICITÉ
> POLYVALENCE

138138

REGARD
ROCK
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- Adapté aux conditions normales
- légèreté et facilité de transport 
	 (même manuel) et d’installation
	  le favorisent dans 
	 des domaines de pose avec des espaces 
	 limités 
- aquifère absent ou au maximum 2m
- corps plissé à haut rigidité annulaire

CARACTÉRISTIQUES 
ET APPLICATIONS

1000

1200

1200
2200
3200
1200
2200
3200

DN/OD
mm

€

H
puits

Avec échelle Sans échelle

125
160
200
250
284
315
350
400
468
500
565
575
630
701
800

DE
 mm

€

DE125
DE160
DE200
DE250
DI250
DI300
DI400

DE
 mm

€

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

DE
 mm

€

REGARD ROCK

Autres hauteurs sur demande.

Cône de 
réduction

Trou d’homme

Corps du 
puits

Fond moulé avec 
support échelle

Échelle intégrée

Anti-dérapant

ACCESSOIRES
Manchon soudé pour 

tubes annelés 
complets avec joint 

d’étanchéité

Manchon soudé 
pour tube TECH3

avec joint per

Prise PE SDR 17 
pour les tuyaux 

PE/lisse/PVC/PP

Manchon soudé pour
tuyau lisse en 

PE/PVC/PP complet 
avec joint d’étanchéité

REGARD ROCK

 210,00 
 180,00 
 210,00 
 270,00 
 438,00 
 366,00 
 456,00 
 510,00 
 642,00 
 654,00 

 1.326,00 
 1.158,00 
 1.206,00 
 1.116,00 
 1.410,00 

 -   
 -   
 -   
 -   

  226,80 
 312,00 
 424,80 

 150,00 
 156,00 
 162,00 
 174,00 
 228,00 
 240,00 
 258,00 
 300,00 
 324,00 
 408,00 
 528,00 
 624,00 
 720,00 
 858,00 

 1.020,00 
 1.362,00 

 162,00 
 174,00 
 180,00 
 192,00 
 210,00 
 270,00 
 216,00 
 366,00 
 306,00 
 372,00 
 480,00 
 558,00 
 648,00 
 768,00 

 1.014,00 
 1.242,00 

1.956,00
2.496,00
3.030,00
2.616,00
3.378,00
4.140,00

1.710,00
2.250,00
2.790,00
2.376,00
3.138,00
3.894,00

RÉ
FÉ

RE
NC

ES
AP

PL
IC

AT
IO

NS
M

AR
IN

ES
CO

LL
EC

TE
UR

S
RO

UT
ES

PO
NT

S
TU

NN
EL

S
AQ

UA
CU

LT
UR

E
SE

RV
IC

ES
DÉ

CH
AR

GE
SY

ST
ÈM

ES
D’

ÉV
AC

UA
TI

ON
PR

ES
SI

ON

IN
ST

RU
CT

IO
NS

DE
 P

OS
E

PU
IT

S
RO

CK
RE

GA
RD

S 
PE

RE
GA

RD
S

FO
RM

ÉS
DÉ

RI
VA

TI
ON

S
RE

GA
RD

S
EN

 P
E

RE
GA

RD
S

EN
 P

E
BA

SE
 TÉ

 
IN

SP
EC

TIO
N 

EN
 P

E
AN

TI
-R

ET
OU

RS
 

JO
IN

TS
/V

AL
VE

S
RA

CC
OR

DS
 PV

C P
OU

R 
L’A

SS
AIN

ISS
EM

EN
T

RA
CC

OR
DS

FA
ÇO

NN
ÉS

RA
CC

OR
DI

 
ST

AM
PA

TI
RA

CC
OR

DS
IN

JE
CT

ÉS

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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APPLICATIONSAVANTAGES

Tous les puisards Futura sont livrés avec un livret de 
“pose” où vous trouverez chaque étape du processus 
de pose pour tous types de sol.

Le bureau technique est toujours disponible sur la 
méthode de pose et les spécifications techniques 
des produits.

140140

INSTRUCTIONS 
DE POSE
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CONDITIONS POUR L’INSTALLATION STANDARD

H

3÷5 cm couvercle de la 
chambre en fonte

dalle 
en béton

terre

remplissage 
en gravier 6/8 

mm fin

surface 
de route

Entre le regard et le sol, le sol est sans
aucun doute l’élément de la structure
qui contribue le plus à supporter les
charges.
Voici quelques informations de base 
sur l’installation des regards de visite 
en polyéthylène de Futura S.p.A..

LIT DE POSE
Le fond de la tranchée doit avoir une
stabilité et une capacité portante 
suffisantes pour constituer un plan de
travail solide pendant la construction
afin de maintenir le regard à 
l’alignement requis et de supporter le
poids du matériau de remplissage 
placé autour du puits. Le fond de la 
tranchée doit être lisse et exempt de 
déchets de la paroi de la tranchée, de
grosses pierres, de blocs de terre, de 
matériaux gelés, de corps durs ou 
mous provenant de roches ou de sols
de faible résistance, et de tous les 
matériaux qui pourraient causer 
un support médiocre ou inégal. Les 
matériaux non cohésifs tels que le 
gravier concassé et le béton concassé
sont recommandés pour le lit de pose,
avec un degré de compactage au 
moins égal à celui requis pour le 

compactage du remblai.
Le fond de la tranchée doit être maintenu sec pendant l’installation.
Une excavation de deux fois le diamètre du puits est généralement recommandée. Des valeurs plus élevées pourront, 
naturellement, être adoptés pour permettre la possibilité d’adaptation des travailleurs en vue d’un aménagement 
soigneux du fond et du lit de pose et d’une exécution correcte de toutes les opérations nécessaires à la réalisation 
des joints éventuels et surtout à la constipation du matériau de vrac.
Les parois de l’excavation, surtout dans la partie du terrain où est logé le puits, doivent être les plus possibles verticales, 
compatibles également dans ce cas avec la typologie du terrain présent sur le site et avec les caractéristiques de 
l’ouvrage.

PROCÉDURES DE REMBLAIEMENT
Le remblayage de l’excavation est la partie la plus délicate de l’installation et doit être effectué par compactage à 
couches successives d’environ 30 cm. Une valeur de compactage jugée acceptable est de l’ordre de 90 95% d’indice
Proctor. Il est recommandé de remblayer avec du gravier concassé de 6/8 mm afin de faciliter les phases de 
compactage.

Le remblayage de la fosse doit être effectué après le positionnement vertical. À cette fin, des sangles peuvent être 
utilisées pour maintenir le puits vertical pendant les premières phases de remblai. Les premières opérations de 
compactage sous les flancs et sous les connexions du regard aideront au maintien de la position verticale.
Placer le matériau de remblai de la zone du produit en couches de chaque côté et le compacter, sauf indication 
contraire dans les spécifications de conception. Veillez cependant à compacter le matériau sous les flancs des 
connexions présentes dans l’ouvrage. Dans tous les cas, la chute libre de matériel de remblai sur la génératrice doit
être contrôlée de manière à ce qu’elle soit maintenue au minimum.

Min. 700 mm
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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INSTALLATION EN CAS DE NAPPE D’EAU SOUTERRAINE

couvercle 
en fonte

dalle 
en béton

surface 
de route

remplissant 
en CLS

remplissage 
en gravier 

6/8 mm fin

H

3÷5 cm

terre

H= varie
proportionnellement
à la hauteur 
de la nappe 
phréatique

Le remblai doit être étalé en couches approximativement égales, le cas échéant, et compacté.
Lorsque l’on s’attend à ce que les eaux souterraines s’écoulent à travers le remblai granulaire, il faut envisager de
mettre en place des barrières telles que des déversoirs en argile. Les sols à grain fin, de plasticité moyenne à élevée, 
et les sols organiques sont généralement considérés comme inappropriés comme matériau de remblai pour la zone 
primaire autour de la fosse. Les propriétés structurelles du matériau de remblai dépendent principalement du type 
de matériau et du degré de compactage obtenu. Le degré de compactage peut être modifié en utilisant différents 
types d’équipement et en variant le nombre de couches.

Dans le cas d’applications critiques (présence élevée ou hauteur élevée de la surface libre de la nappe phréatique 
ou profondeur élevée du fond de l’excavation), il est essentiel de prendre certaines précautions. Afin d’éviter le 
flottement ou le gonflement du corps de base, il suffit de remblayer le puits, à environ 15/20 cm du corps de la 
structure, avec du béton, sur une hauteur proportionnelle à celle de la nappe phréatique.
Le Bureau Technique de Futura S.p.A. est à votre entière disposition pour vous conseiller sur les quantités et les 
épaisseurs de béton suffisantes pour garantir la qualité et les performances du puisard.

Min. 700 mm
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couvercle
en fonte

surface 
de route

L 2L 1

dalle 
en béton

DN 600

couvercle
en fonte

dalle 
en béton 

DN 800

L 2L 1

couvercle
en fonte

surface 
de route

dalle 
en béton

DN 1000

L 2L 1

INSTALLATION DE LA DALLE

DIMENSIONNEMENT DE LA DALLE BÉTON

D mm
L mm

L1 mm
L2 mm
H mm

700 - 750
1400
700
700

-

700 - 750
1100
550
550

-

700 - 750
1600
700
900

-

Regard DN 600 DN 800 DN 1000

Les regards de visite souterrains soumis à des charges statiques et dynamiques peuvent être réalisés en produits 
plastiques souples qui, étant déformables, doivent être conçus comme des éléments interagissant avec la rigidité du 
système. Outre le regard en plastique, le type et le degré de compactage des agrégats de bordure et les structures 
d’achèvement (plaque rigide et couvercle de regard) font partie du système. La fonction principale de la plaque rigide 
sur laquelle est installé le regard est de répartir les charges sur une grande surface autour du regard, limitant ainsi 
les déformations néfastes et dangereuses de la chaussée autour du regard dues au tassement résiduel par le trafic 
dans les périodes suivant l’installation.
Les plaques rigides de répartition des charges routières, généralement conçues et réalisées en béton en fonction 
des conditions d’exploitation (trafic, granulats, largeur de la tranchée, etc.), sont munies d’une ouverture permettant 
à l’opérateur (inspecteur) de pénétrer dans le regard.
La méthode correcte d’installation exige que la partie la plus haute du puits (élément circulaire “trou d’homme”) 
soit partiellement logée à l’intérieur de cette ouverture de la plaque (système télescopique) afin d’éviter que les 
éventuels tassements résiduels (chutes de hauteur), même minimes, ne soient distribués autour du puits, évitant
ainsi de l’impliquer avec des forces verticales qui pourraient le déformer.
Lors de l’installation de la dalle, il est donc essentiel que le diamètre du trou dans la dalle soit supérieur de plusieurs 
cm au diamètre extérieur de la section supérieure du puits. Dans le cas des cônes de réduction des regards, le 
diamètre du trou dans la dalle doit être supérieur à 70 cm.

surface 
de route
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sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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APPLICATIONS

EAU POTABLE

GAZ

IRRIGATION

DRAINAGE

ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX INCENDIE

CONSTRUCTION

ACHEMINEMENT 
DES CÂBLES

PIÉCES SPÉCIALES

INDUSTRIE

AQUACULTURE

THERMOHYDRAULIQUE
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DÉCHARGE

CONDUITES DE CAPTAGE	 146
ORGANES D’INSTALLATION	 148
VANNES EN PE/PVC	 152

DÉCHARGE
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Normes / Certifications:
- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 14001
- UNI ISO 45001

AVANTAGES

> RÉSISTANCE À L’ABRASION
> DURABILITÉ
> EXHAUSTIVITÉ DE LA GAMME

DESCRIPTION 
Tube en polyéthylène haute densité (PEHD) à surface 
lisse, dont les exigences dimensionnelles (diamètres, 
épaisseurs et tolérances) sont conformes à la norme UNI 
EN 12201-2. De couleur noire, avec marquage indiquant 
le fabricant et/ou la marque, le diamètre extérieur, le 
type, la date, la ligne de production et l’équipe, avec des 
fentes de drainage perpendiculaires à l’axe du tube, 
occupant une partie de la circonférence, en les alternant 
de manière à réduire la perte de résistance à l’écrasement 
qui en résulte. La largeur des fentes doit être de 4 à 8 mm 
et l’espacement doit être défini de manière à ce que la 
surface fissurée représente entre 3 et 7 % de la surface 
externe totale du tuyau. Le joint sera réalisé par ......... (voir 
“Systèmes d’assemblage” sur la page opposée).

 pour tuyaux de marque PSV  
ajouter à l’élément précédent:
Les tubes doivent être produits entièrement avec du 
PEHD issu de la valorisation des déchets plastiques 
provenant de la collecte séparée, selon les normes de 
qualité définies par la norme UNI 10667. La filière de la 
matière première doit être garantie par la Marque PSV 
(Plastica Seconda Vita), étiquetage environnemental 
se référant à la norme UNI EN ISO 14021, avec 
certification de l’Institut Italien des Plastiques. Le 
produit doit porter en toutes lettres les indications 
nécessaires à la traçabilité complète de la filière de 
production et le marquage tiers garantissant l’origine 
de la matière première.

APPLICATIONS

146146

CONDUITES 
DE CAPTAGE

CERTIFICATIONS

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/centraldreni-tube-lisse-fissure-en-pehd-pour-le-drainage/?portfolioCats=540%2C539%2C548%2C544%2C546%2C542%2C555%2C549%2C551%2C351%2C553%2C557%2C915
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Recommandé pour la captation des lixiviats Recommandé pour la captation de biogaz

A B C

1 FENTE 2 FENTES 3 FENTES

D E

3 FENTES 4 FENTES

SYSTÈMES DE FENTE

Ø mm

75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

en

4,5
5,4
6,6
7,4
8,3
9,5

10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7
21,1
23,7

SDR 17

€/m
1/2 fentes 3/4 fentes

SDR 11

€/m
1/2 fentes 3/4 fentes

SDR 7,4

€/m
1/2 fentes 3/4 fentes

en= épaisseur nominale [mm] / Systèmes de jonction non compris dans les prix

Tuyaux			   PEHD, lisse, noir
Longueur standard	 barres de 6 m
Largeur de fissuration	 4 – 8 mm
Formation des fissurations	 à convenir
Surface fissurée	 	 standard 3-7% de la surface extérieure
Raccords			  coudes, tés, Y-voies, bouchons, etc.
Connexion		  soudage bout à bout, manchon jolly, extrémités filetées, tulipes

FICHE TECHNIQUE

CAM Critères environnementaux minimaux

sur demande

Les tuyaux peuvent être entièrement réalisés en matériau obtenu par valorisation de déchets du tri 
sélectif. Les tuyaux doivent porter le marquage avec toutes les informations qui garantissent le traçage 
de la chaîne de production et la certification des matières premières.

10,63
13,73
18,96
24,50
29,66
37,36
46,70
57,74
71,56
86,23

119,22
151,03
192,18
242,88

13,79
16,87
22,09
28,87
34,03
41,74
51,70
64,01
77,81
92,47

137,83
174,64
222,23
280,86

12,70
16,73
23,22
30,66
37,04
47,15
59,00
73,25
90,80

110,03
149,11
188,77
239,68
304,26

18,35
22,97
30,44
40,72
48,06
59,68
74,08
92,56

112,75
134,84
194,68
246,42
312,91
397,22

20,99
27,82
38,95
50,46
61,54
77,84
99,20

122,83
151,90
184,58
248,88
315,10
399,43
507,34

26,32
33,14
44,28
57,74
68,80
85,12

109,22
135,30
164,38
197,05
281,94
356,94
452,48
574,76
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DESCRIPTION
Têtes de puits, déchargeurs de condensats et 
raccords pour mise en décharge. Convient pour 
les décharges de type RSU, les installations de 
biogaz et les stations de pompage.

 Tous les produits sont sous le régime de contrôle 
de qualité ISO 9001.

AVANTAGES

> ÉTANCHÉITÉ PERMANENTE ET SÉCURITÉ 
	 À 100 %
> LARGE GAMME DE CHOIX DIMENSIONNEL
	 ET DE PERFORMANCE 
> SÉCURITÉ
> ÉCONOMIE

148

APPLICATIONS

COMPOSANTS 
D’INSTALLATION
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COLLECTE DES LIXIVIATS ET DU BIOGAZ :
FUTURA AU SERVICE DES CONCEPTEURS ET DES INSTALLATEURS

Depuis de nombreuses années, FUTURA S.p.A. soutient activement les concepteurs et les installateurs des systèmes de collecte des 
lixiviats et du biogaz dans les décharges de déchets municipaux solides (RSU) et les installations de biomasse.
Les produits les plus fréquemment servis sont :
-Tuyaux PEHD (fendus pour le drainage et normaux pour le transport de fluides, liquides et gazeux), réservoirs monolithiques ou 
modulaires fabriqués à partir de tuyaux spiralé PEHD.
- Composants et stations de régulation du biogaz, têtes de puits et puits de collecte de lixiviat.
En fonction du type de système adopté par l’opérateur et de ses besoins de gestion, notre service technique crée des solutions « 
sur mesure ».

Par exemple : Pontedera (PI) année 2013 : le biogaz produit dans la décharge était excessivement humide en raison d’un système 
de séparation des condensats, d’un seul type pour chaque ligne. En accord avec l’opérateur, FUTURA a créé un nouveau système d’« 
accumulation globale » en remplacement du précédent. Dans l’image suivante, on distingue au premier plan le nouveau système 
avec réservoir de stockage, réalisé avec un tuyau PE100 - DN1000 mm - SDR17, de 6 m de long, positionnée à côté de l’ancien 
système, aujourd’hui abandonné, que l’on peut voir immédiatement après.
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RACCORD PUITS D’EXTRACTION LIXIVIAT

TÊTES DE PUITS
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RACCORDS MOULÉSPUITS DE CAPTAGE

STATION DE RÉGULATION SÉPARATEUR DE CONDENSAT
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION
Vannes en plastique (PEHD ou PVC-U) pour 
l’interception et la régulation des canalisations 
en PEHD sous pression ou par gravité. Tous les 
produits sont soumis au contrôle de qualité ISO 
9001.

Normes / Certifications: divers

AVANTAGES

> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> HOMOGÉNÉITÉ DU SYSTÈME
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> RÉSISTANCE AUX AGENTS CORROSIFS

152152

VANNES
EN PE/PVC
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VANNES 
À BASE INCLINÉ 
RACCORDS FILETÉS

1/2”
3/4”

1”
1”1/4
1”1/2

2”

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

DE €

1/2”
3/4”

1”
1”1/4
1”1/2

2”
2”1/2

3”
4”

DE €

CONNECTEURS 
EN PE100 
LONG CODULE

VANNE À BASE INCLINÉE 
RACCORDEMENTS AVEC 
RACCORDS
POUR COLLAGE PVC

16
20
25
32
40
50
63

DE DN PN €

10
15
20
25
32
40
50

16
16
16
16
16
16
16

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

RACCORDS DE VANNE À BASE INCLINÉE

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1”1/4
1”1/2

2”

D” €

20
25
32
40
50
63

DE €

Manchon PVC fileté Connecteurs en PE100
Long codule

VANNE PAPILLON EN PVC

Norme de conception EN 1074-3, norme de bride EN 1092-2, avec levier de commande et lentille PVC 
• sur demande.

63
75
90

110
125
140
160
200
250
315
400

192,50
192,50

227
271
271
297
327
400

-
-
-

18x4
18x8
18x8
18x8
18x8
18x8
22x8
22x8

-
-
-

228
228
263
263
263
350
350
390

-
-
-

1110
110
126

156,50
156,50

172
185
230

-
-
-

44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
58
-
-
-

2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
-

CODE 611

DE A C E H L conf. €

50
65
80

100
125
125
150
200
250
30

400

2’’
2’’1/2

3’’
4’’
5’’
5’’
6’’
8’’

10’’
12’’
16”

mm “

DN

  166,40 
 166,40 
 196,60 
 224,70 
 252,80 
 256,50 
 283,50 
 405,60 
 948,30 

 2.947,90 
       • 

 15,80 
 17,20 
 24,50 
 30,50 
 36,70 
 57,00 

 171,70 
 232,30 
 297,90 
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APPLICATIONS

EAU POTABLE

GAZ

IRRIGATION

DRAINAGE

ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX INCENDIE

CONSTRUCTION

ACHEMINEMENT 
DES CÂBLES

PIÉCES SPÉCIALES

INDUSTRIE

AQUACULTURE

THERMOHYDRAULIQUE
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INSPECTION ET SURVEILLANCE VIDÉO	 156
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SYSTÈMES GÉO-RÉFÉRENCÉS	 160
LOCATION	 164
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SOUDAGE SUR SITE	 170
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- IP68

AVANTAGES

> LA POLYVALENCE DE L’APPLICATION
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> PRATICITÉ ET PRÉCISION DE L’EXÉCUTION
> L’AVANT-GARDE DU SYSTÈME

156156

DESCRIPTION 
Réalisation d’inspections vidéo de canalisations 
multi-matériaux pour les systèmes de décharge 
sans pression ou le passage de câbles, grâce à 
l’utilisation de systèmes professionnels sur roues 
équipés d’unités de contrôle, de bobines de câbles, 
de caméras rotatives. Les opérations et les rapports 
d’inspection sont réalisés par une entreprise sous 
contrôle de qualité ISO 9001.

INSPECTION ET 
VIDÉOSURVEILLANCE

REGARDEZ LA VIDEO SUR

https://www.youtube.com/watch?v=0h2quYagGRk&list=PLLh2ip29XVbD-4BbpMMB-ZAa8fNq-ueOe


157

SO
UD

AG
E 

SU
R 

SI
TE

VE
NT

ES
RÉ

PA
RA

TI
ON

S
LO

CA
TI

ON
SY

ST
ÈM

ES
 D

E
 G

ÉO
-R

ÉF
ÉR

EN
CE

M
EN

T
ES

SA
IS

IN
SP

EC
TI

ON
S 

VI
DÉ

O

FUTURA S.p.A. dispose d’équipements très sophistiqués 
pour effectuer des enquêtes d’inspection vidéo complètes et 
détaillées des canalisations d’égout et hydrauliques, même dans 
des environnements à risque d’explosivité.
Grâce à un logiciel moderne, des rapports d’inspection et de 
contrôle des déformations des tubes sont également publiés.
Ces rapports fournissent des informations complètes et 
détaillées à travers des rapports techniques, des films vidéo 
des sections inspectées, la cartographie des canalisations 
souterraines.

Le système d’inspection vidéo Futura est conçu pour être utilisé dans tous les types de tuyaux comprenant :
- Unité de contrôle avec moniteur 15 dB, PC et éléments de contrôle 
- Enrouleur motorisé Wagon et accessoires 
- Pantographe avec feux additionnels 
- Caméras et accessoires
Grâce à ses nombreux accessoires, il peut être utilisé du DN150 au DN3000 et au-delà.

UNITÉ DE CONTRÔLE
L’unité de contrôle mobile et maniable facilite l’utilisation dans toutes les situations : équipée de PC avec ports USB 
et lecteur/graveur CD/DVD et système d’exploitation Windows 10, pour la rédaction des procès-verbaux de contrôle.

CAMÉRA
La caméra est scellée et possède une résistance jusqu’à 0,8 bar de pression interne. Elle est dotée d’un zoom optique 
10x + zoom numérique 12x et un système de balayage de 120 dB droite et gauche et rotation à 360 dB sur l’axe. Ils 
sont intégrés LED haute intensité, 650 lm, 5,5W.

LE WAGON 
Le wagon est équipé de 6 roues motrices et est directeur. Il est équipé de capteurs inclinométriques et d’un capteur de 
pression interne. Divers kits de roues et d’entretoises sont disponibles pour s’adapter à diverses conditions. Il atteint 
la vitesse maximale de c.a. 20m/mn. Il est équipé d’une caméra arrière avec éclairage LED pour vérifier l’état du câble 
lors de la rétraction. Le chariot est étanche avec une résistance aux pressions internes jusqu’à 0,8 bar.
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 1610

AVANTAGES

> POLYVALENCE D’APPLICATION
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> PRATICITÉ ET PRÉCISION D’EXÉCUTION
> AVANT-GARDE DU SYSTÈME

158158

DESCRIPTION
Réalisation de tests d’étanchéité de canalisations 
enterrées par gravité grâce à des systèmes 
professionnels à air ou à eau, pour des miroirs de 
géométrie ou de matériaux différents, avec des 
diamètres jusqu’à ID3000 mm.
Les opérations d’inspection et les rapports sont 
effectués par une entreprise sous le système de 
contrôle qualité ISO 9001.

ESSAIS

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/services/essais/
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FUTURA S.p.A., en plus de s’appuyer sur un personnel hautement qualifié, dispose d’équipements professionnels pour 
effectuer des tests d’étanchéité et des tests sur les conduites d’égout à de l’air ou de l’eau.

Ces tests sont effectués conformément à la norme en vigueur UNI EN 1610 en utilisant des ballons obturateurs très 
fiables.
À l’aide d’un manomètre numérique à main, la séquence des opérations de test d’étanchéité peut être automatiquement 
enregistrée et sauvegardée sur un PC, en fournissant au client des rapports et des protocoles de test graphiques.

Selon l’Arrêté Ministériel LL.PP. du 12 décembre 1985, toutes les canalisations et tous les systèmes doivent 
être soumis à un test d’étanchéité, afin de vérifier l’absence de FUITES.
Ce décret ne prescrit pas les délais et les modalités d’exécution de l’essai de réception, qui doivent donc être 
indiqués dans le cahier des charges particulier.
Les documents de référence pour la bonne exécution du test sont les suivants :
Arrêté Ministériel des Travaux Publics du 12 décembre 1985; Norme technique UNI 11149; Exigences 
contenues dans le cahier des charges spécial des travaux.

Futura vous propose des inspections 
d’essai et des inspections de canalisations, 
garantissant le plus grand professionnalisme.
Des tuyaux sûrs contribuant à la sécurité et 
au respect de l’homme et de l’environnement.
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AVANTAGES

> HOMOGÉNÉITÉ DU SYSTÈME
> POLYVALENCE DE L’APPLICATION
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> PRATICITÉ ET PRÉCISION D’EXÉCUTION
> AVANT-GARDE DU SYSTÈME

160160

SYSTÈMES DE 
GÉO-RÉFÉRENCEMENT

APPLICATIONS

DESCRIPTION
Raccord pour système Pipe Tracer pour la 
détection, la localisation et l’identification de 
réseaux souterrains avec un haut degré de 
précision, pour tout type de canalisation, pour 
toute application. 
Tous les raccords sont produits sous contrôle 
qualité ISO 9001.

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/pipe-tracer-systeme-de-geo-referencement-pour-reseau-souterrain/?portfolioCats=540%2C539%2C548%2C544%2C546%2C542%2C555%2C549%2C551%2C351%2C553%2C557%2C915
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COMPOSANTS

BORNES DE CONNEXION EN FONTE
> Abrite et protège le boîtier de connexion
> Optimisé également pour la mise à la terre (fermeture du circuit)
> Installation privilégiée sur la chaussée pour la sécurité des opérateurs
> Ouverture / fermeture du couvercle au moyen d’une clé triangulaire
> Distance maximale recommandée en zone urbaine (réseaux avec divers
	 embranchements) : 500 m
> Positionnement : au début et à la fin de chaque système souterrain, à la fin de
	 chaque branche, en correspondance avec les changements de canalisation (par
	 exemple, variation de diamètre), en particulier pour les systèmes également utilisés
	 pour le référencement des sections de canalisation individuelles
> Équipé (sur demande) de tags RFID

BOÎTES DE CONNEXION
> Conçu pour l’introduction du signal électromagnétique
> Membrane imperméable pour une protection contre les infiltrations d’eau
> Equipé de 2 ailettes (en inox 304 L) qui permettent la mise à la terre lorsque le
	 couvercle est fermé
> Equipé de 4 trous pour l’évacuation d’éventuelles impuretés
> Équipé de 2 points de connexion avec câbles “TRACER”
> Disponible dans les différentes couleurs standards identifiant le type de
	 service fourni par le réseau
> Accessible (sur demande) avec RFID pour le référencement de la partie réseau

CONNECTEUR DROIT OU À T
> Droits ou en T, spécialement conçus pour raccorder les câbles TRACER PIPE
> Equipé d’un gel interne pour l’étanchéité du câble en acier
> “Marquage” pour la longueur correcte du câble en acier non recouvert
> Résistant à une force d’arrachement > 20 kg

TAG RFID
Nom : HT62
Fabriqué en matière plastique spéciale
< BAR 6,2 x 4 mm
Températures d’utilisation : -25 température C
Fréquence : 13,56 Mhz
Taille de la mémoire des puces : 112 octets
Distance de lecture : max 3 cm (dépendant du dispositif de lecture)

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS, VEUILLEZ CONTACTER LE REPRÉSENTANT COMMERCIAL DE LA 
RÉGION OU LES BUREAUX DE VENTE DU SIÈGE SOCIAL.

CÂBLE
> Câble en acier inoxydable Ø 0,8 mm
> Entièrement gainé de polyéthylène pour une protection chimique et électrique 	
	 dans le sol
> Section de gaine PE de forme rectangulaire pour un positionnement plus stable 	
	 sur le tube
> Très flexible, donc facile à poser et à adapter à toutes les variations du tracé
	 des tubes

Route

Pour les trottoirs

Connecteur droit
Boîte. de 10 pièces

Connecteur en té
Boîte de 10 pièces
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Les RFID permettent une gestion confidentielle des informations enregistrées. L’étiquette RFID standard a une
capacité de 112 octets. Possibilité d’écrire des adresses URL à travers lesquelles gérer le système d’information
et d’accès.

La technologie RFID est considérée comme une TECHNOLOGIE D’USAGE GÉNÉRAL (comme l’électricité, la roue, 
etc.) et possède un niveau élevé de “pervasivité”, c’est-à-dire qu’une fois qu’une application a été trouvée à un 
point de la chaîne d’approvisionnement, l’application et les avantages se répandent rapidement en amont et 
en aval. Avec la RFID, grâce au développement des technologies de l’information et de l’Internet, il est possible 
de créer un réseau d’objets et l’on s’attend à une adoption à grande échelle dans une variété d’applications au 
cours des prochaines décennies, ainsi qu’à l’interconnexion probable des données résultantes en un grand réseau 
mondial.

L’étiquette RFID fournie est facilement interrogée par les smartphones équipés de la technologie NFC (presque
tous ceux de la dernière génération). Des “APP” ad hoc peuvent être développés pour la gestion des étiquettes.

RFID est l’abréviation de Radio- 
Frequency IDentification.

La RFID est une TECHNOLOGIE 
D’IDENTIFICATION ET/OU DE 
MEMORISATION AUTOMATIQUE DES
INFORMATIONS basée sur la capacité 
de mémoriser des données par des 
étiquettes électroniques particulières, 
appelées tags (ou aussi transpondeurs),
et sur la capacité de celles-ci à répondre 
à une interrogation à distance par des 
dispositifs spéciaux fixes ou portables, 
appelés lecteurs.

tag RFID 
RÉFÉRENCE

WBH
(Wall Box Holder)

Cadre en plastique permettant 
d’installer la boîte de jonction sur le 
mur à l’aide de vis, ou sur un poteau à
l’aide de serre-câbles. Un bouchon 
spécial en plastique amovible avec 
languette métallique (amovible) est 
fourni pour créer le système de mise 
à la terre et pour alimenter le signal 
électromagnétique. Le bouchon peut 
être équipé (sur demande) d’une 
étiquette RFID permettant de lire les
informations de référence des sections 
de réseau sous-jacentes.

(avec languette en métal)

(complet avec languette
métallique et étiquette RFID)

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS, VEUILLEZ CONTACTER LE REPRÉSENTANT COMMERCIAL DE LA 
RÉGION OU LES BUREAUX DE VENTE DU SIÈGE SOCIAL.
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INSTALLATION DU SYSTÈME PIPE TRACER
> Le câble “TRACER” doit être positionné et fixé de manière conventionnelle aux tubes le long de la génératrice extérieure 	
	 supérieure du tuyau

> La section du câble “TRACER” située entre la conduite et le boîtier de raccordement ne nécessite pas de protection (vous 	
	 pouvez toutefois choisir de l’adopter)

> Relier tous les tronçons simples du câble “TRACER” entre eux, à l’aide des connecteurs droits et en T, en prenant soin de 	
	 “Dénuder” le câble inox de la gaine PE sur 10 mm (voir notice)

> Faites passer le câble TRACER par la borne en fonte (si elle est utilisée) AVANT de la poser dans le sol

> Connectez les câbles TRACER aux boîtes de connexion, à placer dans les bornes en fonte ou dans le WBH
	 (Wall Box Holder)

> Vérifiez que la couleur des boîtes de connexion utilisées correspond à la couleur du projet

> Après la pose et le remblayage des sections individuelles entre deux raccordements consécutifs de

> À la fin de la pose et du remblayage des tronçons individuels entre deux boîtes de
	 connexions consécutives, vérifier la continuité électromagnétique du signal

> Caractériser les RFID (si elles sont utilisées) en leur attribuant les codes fournis par le
	 système de gestion : cela peut également être fait après l’installation.

tag RFID 

Fiche produit
disponible sur le site
web www.tubi.net  

cl iquez ici
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https://tubi.net/fr/prodotto/pipe-tracer-systeme-de-geo-referencement-pour-reseau-souterrain/
https://youtu.be/vU8lCT9RDqE
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION
Services de location d’équipements pour 
l’exécution des soudures sur site conformément 
aux réglementations en vigueur, pour les tuyaux 
PEHD lisses ou structurés, pour les câbles ou 
les systèmes sous pression et gravitaires. Les 
machines disponibles permettent de réaliser des 
joints pour la soudure bout à bout, l’électrofusion 
ou l’extrusion manuelle, régulièrement révisées et 
équipées de manuels d’instructions.
Tous les produits sont soumis au contrôle de qualité 
ISO 9001.

Normes / Certifications:
- ISO 13590 
- ISO 12176

AVANTAGES

> LA POLYVALENCE DE L’APPLICATION
> PRATICITÉ ET PRÉCISION D’EXÉCUTION
> L’AVANT-GARDE DU SYSTÈME

164

LOCATION

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/services/location-de-machines-a-souder/
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Futura dispose de différents types de machines 
à électrofusion, de soudeuses bout à bout, 
d’extrudeuses et de groupes électrogènes à l’avant-
garde et conformes à toutes les normes de sécurité 
en vigueur.

Les techniciens garantissent des informations et 
des instructions détaillées sur l’utilisation correcte 
des machines et des équipements, qui sont toujours 
accompagnés d’un livret d’utilisation et d’entretien 
et périodiquement révisés. En outre, nous offrons 
une assistance gratuite sur les principales méthodes 
de soudage et les tableaux correspondants selon la 
réglementation.

La solution de location de Futura permet un 
service flexible et fiable, grâce à des solutions 
personnalisées adaptées aux besoins de chaque 
client et à des contrôles de routine effectués sur 
chaque expédition.

FUT 250 de (DE250 a DE 63)
FUT 315 de (DE315 a DE 90)
FUT 500 de (DE500 a DE 200)
FUT 630 de (DE630 a DE 315)
FUT 800 de (DE800 a DE 450)
FUT 1000 de (DE1000 a DE 630)
FUT 1200 de (DE1200 a DE 800)

*€ 42,00 
 *€ 46,00 
 *€ 70,00 
 *€ 88,00 

 *€ 134,00 
 *€ 202,00 
*€ 266,00

230 V  
230 V 
230 V  
400 V  
400 V  
400 V 
400 V 

4 KW 
5,2 KW 
7,7 KW 
12,7 KW 
14,1 KW 
19,2 KW
55 KW

-
-
-
-
-
-
-

Machine à souder bout à bout Prix quotidien Alimentation électrique à 50 hz

ATHENA UNIV. de (DE20 a DE 800) *€ 36,00 230 V - 6KVA

Machine à souder par électrofusion Prix quotidien Alimentation électrique à 50 hz

EXTRUDEUSE portable *€ 42,00 230 V - 6KVA

Équipement d’extrusion Extrudeuse Alimentation

*€ 110,00 
*€ 220,00 

* prix nets d’escompte.

MACHINE DE SOUDAGE SGK de (DI800 a DI 1200) /1 machine
MACHINE DE SOUDAGE SGK de (DI1400 a DI 2500) / 2 machines

.......

.......

DN (d.i.) ≤ 1200 mm DN (d.i.) > 1200 mm

MACHINES DE SOUDAGE PAR ÉLECTROFUSION FABRIQUÉES POUR SGK

Prix / jour
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION 
Equipement pour l’exécution de la soudure sur 
site selon les réglementations en vigueur, pour les 
tuyaux PEHD lisses ou structurés, pour les câbles 
ou les systèmes sous pression et gravitaires. Les 
machines disponibles permettent des assemblages 
par soudage bout à bout, électrofusion ou extrusion 
manuelle, régulièrement révisées et équipées de 
manuels d’instructions.
Tous les produits sont soumis au régime de contrôle 
qualité ISO 9001.

Normes / Certifications:
- ISO 13590
- ISO 12176

AVANTAGES

> POLYVALENCE D’APPLICATION
> PRATICITÉ ET PRÉCISION D’EXÉCUTION
> AVANT-GARDE DU SYSTÈME

166166

VENTES
RÉPARATIONS

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/produits/machines-a-souder/
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MACHINE À SOUDER BOUT A BOUT AVEC TOUS LES ACCESSOIRES 
POUR TUYAU PEHD/PP AVEC TOUS LES ACCESSOIRES

FUT125
FUT160
FUT200
FUT250
FUT315
FUT355
FUT500
FUT630

40..125
40..160
63..200
63..250
90..315
90..355

200..500
315..630

78
158
176
227
307
344
615
920

84
99
99

100
114
114
225
220

64
94
94

104
127
122
107
127

64
75
75
77
86
93

130
128

230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
400 V

50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz

1,75 kW
2,17 kW
2,60 kW
3,70 kW
5,14 kW
5,13 kW
7,7 kW

12,7 kW

FUT125
FUT160
FUT200
FUT250
FUT315
FUT355
FUT500
FUT630

 8.720,00 
 10.100,00 
 11.130,00 
 11.390,00 
 13.440,00 
 14.240,00 
 23.040,00 
 32.950,00 

 1.200,00 
 1.960,00 
 2.010,00 
 2.920,00 
 3.320,00 
 5.470,00 
 5.270,00 

 10.420,00

 240,00 
 360,00 
 360,00 
 410,00 
 520,00 
 530,00 
 890,00 
 930,00 

   -
 500,00 
 580,00 
 690,00 
 750,00 

 1.200,00 
 1.440,00 
 2.180,00 

 10.160,00 
 12.900,00 
 14.060,00 
 15.390,00 
 18.010,00 
 21.430,00 
 30.630,00 
 46.470,00 

Le CONTROL BOX est un dispositif pour enregistrer et pour contrôler les paramètres 
utilisés pendant exécution de soudage bout à bout sur tuyau PEHD et PP. 
Cet enregistreur vérifie que les paramètres que l’opérateur utilise pendant le soudage 
soient conformes aux normes en vigueur. Les pressions et les températures sont 
visualisées sur un display LCD 2X16. Si une erreur est détectée, la machine émet des 
signaux accoustiques d’alarme, guidant ainsi l’opérateur durant toutes les phases 
de la soudure. 
Le dispositif a une imprimante qui fournit, à la fin du cycle, un rapport final.

ENREGISTREUR DES CYCLES DE SOUDAGE “CONTROL BOX” 
POUR MACHINES BOUT À BOUT DE LA LIGNE “FUT”

Control Box

Convoyeurs à rouleaux fixes jusqu’à d. 315 mm

5 Kg 34 cm 18 cm 18 cm 230v 0,30 kw 2000 cicli max 200 bar  9.760,00 

MOD. FUT
€

Version de base Série réduction Mallette 
de transport

Soudure bout 
à bout Machine totale

ALIMENTATION

MOD. FUT
Dimensions mallette de transpot Alimention

Gamme
mm

Poids 
complet Longueur Largeur Hauteur Tension Fréquence Puissance

MOD. FUT Poids Longueur Largeur Hauteur Tension Consommation Mémoire Pression €
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40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560

 241,00 
 228,00 
 221,00 
 210,00 
 200,00 
 190,00 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

 303,00 
 298,00 
 293,00 
 289,00 
 272,00 
 258,00 
 245,00 
 200,00 

 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 706,00 
 355,00 

 314,00 
 314,00 
 706,00 
 355,00 

 1.321,00 
 912,00 
 792,00 
 946,00 

 289,00 
 283,00 
 276,00 
 271,00 
 265,00 
 258,00 
 252,00 
 207,00 

 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 

 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 
 314,00 

 1.411,00 
 1.101,00 

 860,00  1.411,00 
 981,00 
 895,00 

 1.050,00 
 3.595,00 
 3.268,00 

DE 125 315200 500160 355250 630

€

40…200 mm *
90…315 mm *

 2.030,00 
 2.180,00 

 1.290,00 
 2.390,00 

6…63 mm
50…140 mm

160...355 mm

 130,00 
 230,00 

 5.460,00 

63…225 mm
225…500 mm

MOD. € MOD. € MOD. € €

4,7 + 4,0  130,00  20,00 150,00 40,00 

MOD. € € €€

* Possibilité de fournir des aligneurs 
avec seulement 2 bras

Les réductions pour FUT315 de DE90 à DE225 ne peuvent être utilisées qu’en 
combinaison avec les réductions 250 pour FUT315
Les réductions pour FUT355 de DE90 à DE225 ne peuvent être utilisées qu’en 
combinaison avec les réductions 250 pour FUT355
Les réductions pour FUT500 de DE250 à DE280 ne peuvent être utilisées qu’en 
combinaison avec les réductions 315 pour FUT500
Les réductions pour FUT630 de DE315 à DE450 ne être utilisées qu’en combinaison 
avec les réductions 500 pour FUT630

SÉRIE DE RÉDUCTIONS POUR LES MACHINES À SOUDER “FUT” 
(détails tailles disponibles et liste des prix relatifs)

ACCESSORIES

ALIGNEUR AVEC 
COURROIES

COUPEUR 
DE TUBE

GRATTOIR 
ROTATIF

GRATTOIR 
MANUEL

CONNECTEURS 
MULTIDIAMÈTRE

STYLO BLANC 
INDELEBILE

MINUTERIE 
NUMÉRIQUE 
(MINUTEUR)

DETERGEANT POUR 
LES TUYAUX EN PEHD

24,00 
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Athena Universal V 400 (*)
Athena Universal V 800 (*)

18
22

32
30

20
21

27
26

230
230

4,5
6

20..400
20..800

8..48
8..48

  3.500,00 
 4.260,00 

I plast 105	
I plast 30

24
13

309
252

165
145

329
248

230
230

5
3

20..1200
20..160

8..48
8..48

MACHINES POUR L’ELECTROSOUDAGE

Le poste à souder ATHENA UNIVERSAL est doté d’un scanner 
capable de lire le code barre. Il y a la définition manuelle ou 
automatique des paramètres. Pour cette raison, il peut souder 
tous les raccords en PE électrosoudable du marché Ø 400 / Ø 800. 
Soumis à un examen biennal.

MACHINES À ÉLECTROFUSION POUR TUYAUX EN PEHD VERSION “ATHENA”

MOD. FUT Poids Long. Larg. Hauteur Tension Consommation Gamme Tension €

Capable de souder des raccords jusqu’à Ø 160 mm.
Livré avec adaptateurs universels et avec 
sacoche bandoulière pour un transport facile.

Capable de souder des raccords jusqu’à Ø 1200 mm.
Livré avec mallette de transport, fiches 4 mm et 
adaptateurs de 4,7 mm.

MACHINES À ÉLECTROFUSION POUR TUYAUX EN PEHD VERSION “I PLAST”

MOD. FUT Poids Long. Larg. Hauteur Tension Consommation Gamme Tension €

 6.600,00 
3.280,00 
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

DESCRIPTION
Prestations de soudage sur site sur canalisations 
pour systèmes pressurisés, gravitaires ou passage 
de câbles. Les interventions sont effectuées par 
des opérateurs agréés pour le soudage bout à bout, 
l’électrofusion ou l’extrusion manuelle et avec un 
certificat pour le traitement en espace confiné.
Les opérations de soudage et les rapports sont 
réalisés par une entreprise sous le système de 
contrôle qualité ISO 9001.

Normes / Certifications:
- UNI 9737
- DVS 2212-2

AVANTAGES

> POLYVALENCE D’APPLICATION
> PRATICITÉ ET PRÉCISION D’EXÉCUTION
> AVANT-GARDE DU SYSTÈME
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES

170170

SOUDAGE 
SUR SITE
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Le service de soudage sur site proposé par Futura est un service complet qui, en plus de la possibilité d’être coordonné 
avec la fourniture de matériaux pour réduire le délai de livraison, offre au client une expérience acquise au fil des 
années sur les interventions, les matériaux et les produits.
Le bureau technique et un équipement de pointe et complet permettent de faire face à tous types de situations.
Futura dispose de:
- 	Opérateurs Certifiés au niveau européen pour les procédés de soudage (selon la norme UNI EN ISO 13067) avec 
	 attestation de formation au travail dans des espaces confinés (selon le d.lgs 81/2008).
- 	Opérateurs de soutien avec attestation de formation au travail en espace confiné, attestation de premiers secours
	  et de lutte contre l’incendie.
- 	DPI 3° catégorie régulièrement entretenus et révisés. 
- 	Bureau technique disponible pour la rédaction de la documentation nécessaire à l’accès au chantier (Poi, DVR, 
	 Formation RLS, etc.) Équipement supplémentaire pour chaque éventualité 
- 	Parc de machines de soudage électro-fusion et bout à bout, régulièrement certifiées et révisées jusqu’au dia. 1600 
- 	Soudeuses électro-moulage mod. SGK pour diamètres jusqu’à 2500 
- 	Extrudeuses portatives à fil et à granulés pour travaux de modification et de réparation 
- 	Moyens autonomes de déplacement d’équipements 
- 	Générateurs de petite puissance ou de plus grande puissance supplémentaires

Les bureaux sont à disposition pour tout type de demande et en mesure de formuler une offre spécifique pour chaque 
type d’exigence du client, en garantissant le meilleur service et le feedback plus rapide.

* manchon à deux fils : 2 soudures requises pour chaque connexion

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000

SDR26
PN 6

-
-
-

22
21
15
15
14
15
13
13
13
9
9
5
4
4
4
3
4*
3*
3*
2*

SDR11
PN 16

23
22
15
14
14
14
14
13
13
9
7
7
7
3
3
4*
4*
3*
4*
2*
2*
-
-

SDR17
PN 10

-
-

22
21
15
15
14
15
13
13
9
9
7
5
4
3
3
4*
3*
2*
2*
2*
1*

SDR7,4
PN 25

15
14
14
13
13
7
7
6
6
6
6
6
4
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-

63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000

40
38
32
28
26
25
21
19
18
17
17
14
13
12
10
9
8
7
7
6
5
5
4

24
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2

36
32
28
22
20
19
16
15
13
12
11
10
8
8
7
6
6
5
4
4
3
3
2

18
16
13
11
9
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
-
-
-
-
-
-
-

SDR26
PN 6

SDR11
PN 16

SDR17
PN 10

SDR7,4
PN 25
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N. DE SOUDAGE BOUT À BOUT, RÉALISÉ EN 
CHANTIER DANS DES CONDITIONS OPTIMALES

N. DE SOUDAGE PAR ÉLECTROFUSION, RÉALISÉ 
EN CHANTIER DE CONSTRUCTION DANS DES 
CONDITIONS OPTIMALES

Ø
mm

Ø
mm

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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APPLICATIONS

EAU POTABLE

GAZ

IRRIGATION

DRAINAGE

ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX INCENDIE

CONSTRUCTION

ACHEMINEMENT 
DES CÂBLES

PIÉCES SPÉCIALES

INDUSTRIE

AQUACULTURE

THERMOHYDRAULIQUE
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AQUACULTURE

CAGES	 174
PIEDS / SANGLE / BOUÉES	 176

AQUACULTURE

173
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DESCRIPTION
Composants en polyéthylène haute densité pour 
les installations d’aquaculture en mer, fabriqués par 
rotomoulage ou extrusion.
Tous les produits sont soumis au contrôle de qualité 
ISO 9001.

AVANTAGES

> LA POLYVALENCE DE L’APPLICATION
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS

174174

APPLICATIONS

GAGE

cl iquez ici

https://www.systemgroupmarine.com/aquaculture/
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Le polyéthylène haute densité (PEHD) est largement utilisé pour la construction des cages flottantes.
Futura a de nombreuses années d’expérience dans la production de tuyaux pour l’aquaculture, fournissant des tuyaux HDPE 
avec d’excellentes caractéristiques de durabilité, de flexibilité, de résistance aux impacts et aux rayons ultraviolets.

Les tuyaux PEHD sont généralement classés en fonction de la résistance minimale requise pour une utilisation sous pression 
à 20°C pendant 50 ans, comme PE80 ou PE100. Cependant, la pression de fonctionnement de la tuyauterie n’est pas une 
caractéristique aussi importante dans la construction des cages flottantes que les caractéristiques intrinsèques du matériau, 
l’épaisseur de la paroi solide, le poids, la résilience, la résistance et la flexibilité.

Lors de la sélection d’un tuyau d’aquaculture, on utilise le DTS, le rapport entre le diamètre et l’épaisseur du tuyau. Les valeurs 
élevées du rapport SDR correspondent à des épaisseurs de paroi plus fines.
En cas d’utilisation de cages circulaires, un facteur fondamental est la capacité de torsion des barres et le module d’élasticité 
en flexion : le premier facteur influence le rayon de courbure minimal admissible pour le tube, le second l’effort nécessaire 
pour obtenir une certaine courbure.

CAGES ANTI-OISEAUX SEAWORKER

Caratéristiques 
dimensionnelle

Résistance aux rayons UV

Résistance aux chocs

La flexibilité

Compatibilité de soudage

Résistance à l’abrasion

Compatibilité chimique

Résistance au nettoyage

Résistance à la traction

Compatibilité 
environnementale

est vérifié lors d’essais de traction, avec un module de flexion garanti inférieur à 1200 MPa.

La résistance du soudage bout à bout est vérifiée selon la norme ISO 13953.

Les tuyaux sont testés selon la norme EN 295-3 pour assurer une résistance maximale à l’abrasion du sable.

Il polietilene è praticamente inerte all’acqua marina agli acidi ed alle basi forti secondo ISO TR 10358.

Les tuyaux sont testés pour résister au nettoyage avec des jets de pression jusqu’à 120 bars.

Les tuyaux sont testés selon la norme ISO 6259 pour résister à des contraintes de traction supérieures à 19 MPa.

Les tuyaux en PEHD sont totalement recyclables et ne libèrent pas de composés nocifs pour l’écosystème.

Respect des caractéristiques dimensionnelles pour que les éléments de remplissage de mousse de 
polystyrène et tous les accessoires de montage de cage pour ce tous les tubes sont livrés vérifié selon EN 
ISO 3126

Les tuyaux sont testés selon la norme ISO 6964 pour garantir un pourcentage de noir de carbone supérieur à 
2%, pour augmenter significativement la résistance du polyéthylène aux dommages induits par les radiations 
ultraviolet, la dispersion pigmentaire testée selon la norme ISO 18553.

Les tuyaux sont testés aux chocs après être restés dans la chambre froide pour simuler les conditions de 
travail plus lourd selon la norme EN 744.

CARACTÉRISTIQUES DES TUYAUX POUR CAGES FLOTTANTES

Cages flottantes pour le positionnement de filets anti-
oiseaux pour la protection des fermes, formées par un 
tuyau en PEHD de diamètre variable pour former un 
cadre selon le schéma et les dimensions proposées par 
le client selon les besoins.

SeaWorker est un bateau innovant, construit entièrement 
avec des tuyaux et des plaques en PEAD 100% vierge, 
grâce à des soudures manuelles réalisées par du personnel 
spécialisé.
La forme particulière de la coque et ses propriétés en 
font un bateau robuste, rapide et stable, doté d’une 
grande capacité de charge, idéal pour ceux qui l’utilisent 
pour le travail, la pêche ou la plongée ou pour toute autre 
application nécessitant de hautes performances et une 
grande durabilité.

REGARDEZ LA VIDEO SUR
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 pour acceder 
a la section

https://www.youtube.com/watch?v=Xb9B3ArjQhs
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APPLICATIONS

DESCRIPTION
Accessoires en polyéthylène haute densité pour 
les installations d’aquaculture off-shore, fabriqués 
par rotomoulage ou formés par extrusion-soudure 
manuelle.
Les produits peuvent être moussés en interne pour 
améliorer leur résistance.
Tous les produits sont soumis au contrôle de qualité 
ISO 9001.

AVANTAGES

> POLYVALENCE DES APPLICATIONS
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> LARGE GAMME DIMENSIONNELLE

176176

PIEDS MAIN 
COURANTE 
ET BOUÉES

cl iquez ici

https://www.systemgroupmarine.com/aquaculture/anchor-buoy/
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La conception des montants peut inclure deux ou trois (parfois même 
quatre) sièges pour les tubes flottants (A) et éventuellement un siège 
supplémentaire pour le tube support de passerelle (B).
Au sommet du montant se trouve un siège où est logé le tube en PEHD qui 
fait office de main courante (C).
Les pieds peuvent être équipés de points de fixation spécialement conçus 
pour l’ancrage du filet et des corps morts (D) au moyen de câbles ou de 
câbles. Enfin, dans le pied on peut obtenir un siège pour le raccordement 
au système de naufrage et, pour des applications plus lourdes, pour le 
positionnement d’une chaîne de sécurité qui empêche la rupture de l’anneau 
flottant dans les installations les plus exposées à l’action du mouvement de 
la houle.
FUTURA peut fournir un large choix de pieds conçus selon les spécifications 
du client, conçus par la division Recherche et Développement en fonction 
des caractéristiques du site et de la robustesse requise pour la cage.
PIED FORMAT réalisé par soudage bout à bout (UNI 10520) de tubes en 
PEAD de... , et soudure par extrudeuse portative de plaques PEAD selon la 
norme prEN13476-1 par un personnel breveté selon la norme DVS 2212-2.

Nos bouées en polyéthylène sont fabriquées avec de nouveaux types de matériaux plastiques développés spécifiquement 
pour être utilisés en mer. Leur forme et leur structure ont été conçues pour les rendre très résistantes aux environnements et 
aux conditions marines les plus extrêmes.

BOA di Ancoraggio “Tipo Standard”
Bouée d’ancrage formée par 2 coquilles rotomoulées en LLD-PE, remplies de 
polystyrène de densité 30 Kg/m^3 et soudées entre elles successivement.
Le boulon à oeil supérieur fixe et le boulon inférieur mobile sont reliés par 
une barre d’acier de D=30mm. Sous chaque boulon à oeil se trouve une 
bride en acier de 5 mm d’épaisseur, pour compacter la bouée, et un joint en 
EPDM, pour garantir l’étanchéité.

Bouée d’ancrage “Type BB”
Bouée d’ancrage formée par 2 coquilles rotomoulées en LLD-PE, remplies de 
polystyrène de densité 30 Kg/m^3 et soudées entre elles successivement.
Sur les parties supérieure et inférieure, il y a deux brides en PE d’une 
épaisseur de 20 mm, auxquelles est soudé un tuyau d’un diamètre intérieur 
DI=110 mm. Enfin, ces brides sont soudées à la bouée afin de garantir une 
étanchéité parfaite.

BOUÉES D’ANCRAGE

Les bouées de signalisation maritime des zones côtières appartenant à 
l’État sont produites en PE jaune, comme l’exige la réglementation en 
vigueur. Sur la partie supérieure, un poteau avec une cible radar en forme de 
X et avec une plaque porte-lumière est fixé à une hauteur de 3m au-dessus 
du niveau de la mer. La lanterne, placée au sommet du mât, est conforme 
à la norme ALA..

BOUÉES DE SIGNALISATION
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TUNNELS

NO FIRE	 180

179

TUNNELS
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SYSTÈME DE 
COUPE-FLAMME BIVALENT

INTÉGRÉ DANS LE SYSTÈME
 DE DRAINAGE (PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT) 
DES SURFACES ROUTIÈRES 

EN TUNNEL

CANIVEAU 
COUPE-FLAMME

CERTIFICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 12201-3 
- UNI EN 1555-3
- UNI EN ISO 15494

AVANTAGES

> GESTION D’UNE SEULE GAINE CÔTÉ TUNNEL 
	 (AU LIEU DE DEUX)
> RÉDUCTION DES COÛTS DE RÉALISATION
	 (TUYAUX ET TROUS D’HOMME)
> RÉDUCTION DES COÛTS D’ENTRETIEN
> SÉCURITÉ (PRÉVENTION DES INCENDIES)
> FONCTIONNALITÉ TESTÉE

DESCRIPTION
Fourniture et installation de caniveaux télescopiques à 
double siphon pour la fonction coupe-feu et la récupération 
des liquides de la chaussée, réalisés en polyéthylène (PE) 
en classe de résistance au feu V2 (UL94), fournis par une 
entreprise exerçant dans le cadre du système de qualité 
UNI EN ISO 9001. La partie supérieure est constituée 
d’un plateau collecteur d’une portée de 1000 x 200 mm 
utile, équipé d’une grille en fonte sphéroïdale de classe 
d’entraînement D400. La partie inférieure est constituée 
d’un réservoir de base commun, avec deux coupelles 
sur les côtés pour le raccordement (IN-OUT) des tuyaux 
ondulés ; la partie supérieure du réservoir.
Équipé de trois volumes d’entrée distincts, chacun doté 
d’un manchon spécial pour le raccordement à l’extension 
respective du plateau supérieur. Les distances placées 
entre les trois volumes génèrent deux chicanes creuses, 
d’une longueur appropriée pour générer un système de 
double siphon le long de l’axe d’écoulement des liquides 
à l’intérieur du drain, visant à empêcher l’entrée dans les 
collecteurs amont et aval de toute fumée et d’oxygène 
en cas d’incendie dans le tunnel, en réalisant la fonction 
de “coupe-flamme” en soutien au système de sécurité 
incendie. L’ensemble des mâchicoulis doit être entièrement 
encastré dans un moulage en béton pour le renforcement 
structurel et pour préserver le bon fonctionnement même 
en cas de dommages causés par le feu.

APPLICATIONS

180180

cl iquez ici

REGARDEZ LA VIDEO SUR

https://tubi.net/fr/prodotto/no-fire-fire-and-environmental-protection-system-in-the-tunnels/
https://www.youtube.com/watch?v=GyxELjbzBnQ&list=PLLh2ip29XVbAoWWbk-fsWjjBOLIAN_ZNv&index=6
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COMPOSITION
Le drain NO FIRE est fabriqué en polyéthylène (PE) en 
classe de résistance à la flamme V2 (UL94).

Le CORPS SUPÉRIEUR avec grille en fonte (allée D400), est 
composé d’un bac de récupération des liquides avec 3 sorties 
verticales équipées de rallonges : la quadrangulaire centrale 
sert à conduire les liquides dans le réservoir inférieur, 
tandis que les deux circulaires extérieures (fermées avec un 
bouchon à vis et un joint) sont utilisées pour effectuer les 
opérations d’inspection et d’entretien du système près de 
l’entrée du tuyau. Les extensions des prises peuvent être 
facilement coupées pour ajuster leur hauteur en fonction 
des exigences de l’installation.

Le CORPS INFÉRIEUR est composé d’un réservoir avec: 
dans la partie supérieure 3 “lunettes” avec joints pour la 
connexion aux 3 extensions du corps supérieur.
Les extensions s’engagent dans le réservoir en 3 points 
séparés par deux septa verticaux, qui divisent le réservoir en 
3 parties en laissant le fond en commun afin de déterminer 
un système de DOUBLE SIPHON (avec de l’eau à l’intérieur) 
qui empêche l’entrée d’air, mais permet le flux de tout 
liquide à l’intérieur. Sur les deux côtés du réservoir se 
trouvent les verres de raccordement au collecteur (tuyaux 
annelés standard).

Le drain NO FIRE a été conçu pour créer des systèmes de SÉCURITÉ PERSONNELLE (lutte contre l’incendie) et ENVIRONNEMENTALE 
(déversement accidentel de polluants) capables de répondre aux exigences réglementaires modernes des tunnels.

CARACTÉRISTIQUES DU CANIVEAU NO FIRE

ARRÊT DE FLAMMES ET DE 
FUMÉES
En cas d’incendie, le niveau d’eau 
présent à l’intérieur du NO FIRE forme 
une barrière à la pénétration des 
flammes, de la fumée et de l’oxygène à 
l’intérieur du collecteurdel collettore.

COUPE FLAMME
La configuration en siphon double garantit un effet d’isolation des 
sections de tuyauterie en amont et en aval de la vidange NO FIRE.
En cas de pénétration de liquides inflammables dans le système 
et d’inflammation ultérieure de la combustion, l’absence de 
possibilité d’échange d’air à l’intérieur du collecteur entraîne 
l’extinction de l’incendie principalement par asphyxie. Ainsi 
que par une dilution continue par l’entrée d’eau provenant du 
drainage externe du tunnel et par l’accès d’eau provenant de 
l’activation du système de lutte contre l’incendie.

grille en fonte classe D400

longerons
en acier
INOX AISI 304

bouchons en PP
pour inspection

aniveau télescopique
de collecte en PE
autoextinguible V2

regard siphonné
en PE
autoextinguible
V2

FLAMMES ET
FUMÉESET

STATION ENDOMMAGÉE

COLLECTEUR 
PRINCIPAL

SYSTÈME
ANTI-INCENDIE

caniveau
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a la section
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SISTEMA 
TRADIZIONALE

SISTEMA 
NO FIRE

468
400
350
315
250

250 (abaissé)

 1.960,00 
 1.950,00 
 1.850,00 
 1.620,00 
 1.250,00 
 1.250,00 

€

lutte contre l’incendie 
accidentel - lavage

déversements d’eau

BIVALENT SYSTEM, permet :
de gérer l’eau de drainage externe du tunnel ainsi que toute 
eau de déversement accidentel afin d’éviter la construction 
et la gestion d’un second système de drainage du tunnel.

Le système peut également être réalisé en maintenant 
séparées les deux lignes de drainage dans le tunnel.

COMPARAISON DES SYSTÈMES POUR TUNNEL

avec système de séparation continue des liquides légers avec vanne d’arrêt automatique par gravité et dérivation de sécurité.

RÉSERVOIR DE DISTRIBUTION D’EAU

LISTE DES PRIX
DE TUBES COLLECTEUR

D’ENTRÉE-SORTIE
mmcollecteur 

principal

corps inférieur

corps
supérieur

grille en fonte D400
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INFORMATIONS TECHNIQUES

468
400
350
315
250

1000
1000
860
860
640

1200
1200
1060
1060
840

852
852
670
670
475

1400
1400
1126
1126
1100

494
442
371
347
300

412
412
300
300
215

340
393
277
305
170

+/- 10  
+/- 10  
+/- 10  
+/- 10  
+/- 10  

mm

DE tuyau

mm

H min

mm

H max

mm

Hc

mm

L

mm

La

mm

Li

mm

Hs

mm

Tolérance

250 470 750 420 1460 280 280 135 +/- 10

mm

DE tuyau

mm

H min

mm

H max

mm

Hc

mm

L

mm

La

mm

Li

mm

Hs

mm

Tolérance

Manchon pour tube 
annelé DE

Grille en fonte 
classe D400

Grille en fonte 
classe D400

Branchement en PP 
DN= 125 mm

Branchement 
en PP 

DN= 125 mm

Manchon pour tube 
annelé DE
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PONTS

CANIVEAU VIADUCT	 186

185

PONTS
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a la section
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APPLICATIONS

AVANTAGES

> ADAPTÉ POUR LES APPLICATIONS SUR
	 ASPHALTE DRAINANT GRÂCE À SA CAPACITÉ DE
	 CAPTAGE LATÉRAL
> CLASSE DE CHARGE D400 CONFORMÉMENT
	  À LA NORME EN124, ADAPTÉE AU PASSAGE DU
	  TRAFIC DES VÉHICULES
> DIMENSIONS RÉDUITES (LONGUEUR 50 CM) 
	 QUI PERMETTENT UNE POSE PEU INVASIVE
> SECTION EN FORME D’ENTONNOIR POUR 
	 ÉVITER LES STAGNATIONS D’EAU
	 RACCORDEMENT AISÉ AU COLLECTEUR
> FACILITÉ D’ENTRETIEN
> HAUTEMENT POLYFONCTIONNEL GRÂCE À SES
	 SORTIES DIFFÉREMMENT ORIENTÉES

186186

CANIVEAU 
VIADUCT

BRIDGEdrain

DESCRIPTION
Fourniture et mise en oeuvre d’un caniveau 
drainant pour viaducs en PE muni d’une plaque 
d’égout en fonte sphéroïdale D400 pour asphaltes 
drainants fournie par une entreprise certifiée UNI 
EN ISO 9001.
Le caniveau, obtenu par moulage rotationnel du 
PE, devra présenter une géométrie particulière 
en forme d’entonnoir pour le drainage des 
eaux de plateforme de dimensions L=500mm 
X P=300mm X H <= 80 mm et une sortie de 
raccordement pour les conduites de descente 
verticale ou latérale DN125 ou DN110.
Muni d’agrafes en acier zingué pour l’ancrage au 
béton, la pose du caniveau devra être effectuée 
conformément à la norme EN1433 avec du 
ciment Rck 35 N/mm², pour pouvoir garantir une 
résistance à la charge de classe D400.
Doté d’un profil latéral en fonte sphéroïdale 
fendu verticalement de dimensions H=95mm, il 
devra garantir la collecte des eaux stockées par 
la couche d’asphalte drainant coulée sur le liant 
binder du viaduc.

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/systemes-de-drainage-des-eaux-denrobes/
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Depuis de nombreuses années, Futura S.p.A. apporte son expérience dans la réalisation de produits spécifiques aux 
exigences des nouveaux réseaux routiers. 
Notre toute dernière nouveauté est le caniveau drainant pour viaducs BRIDGEdrain, conçu pour drainer les eaux des 
plateformes routières suspendues.
La plaque d’égout avec un support fendu particulier et la géométrie interne en forme d’entonnoir permettent l’écoulement 
des eaux sans produire de stagnations ou d’engorgements. Cela, aussi bien sur la partie supérieure comme les canaux de 
drainage normaux que latéralement pour évacuer aussi les afflux d’eau qui, généralement, traversent les routes entre la 
couche d’usure drainante et le liant binder.
L’utilisation de polyéthylène rend le nouveau BRIDGEdrain durable dans le temps et complètement inerte aux phénomènes 
de corrosion naturels et artificiels ; par exemple, l’épandage de sel comme antigel durant l’hiver. Le caniveau pour viaducs 
est facile à poser grâce à sa légèreté, à ses dimensions réduites et à la présence d’agrafes en acier zingué qui permettent 
un ancrage stable dans la couche de béton.

GRÂCE À SA FORME, SON ENTRETIEN EST AISÉ ET RAPIDE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

“BRIDGEdrain O” 
avec sortie latérale, adapté 
pour les collecteurs placés 
latéralement par rapport à 
l’axe du canal de drainage.

“BRIDGEdrain V” 
avec sortie verticale, utilisé 
lorsque le collecteur est situé 
sous le canal de drainage.

TYPOLOGIES
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a la section
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Capacité max de
collecte superficielle

Capacité max de
drainage latéral

Écoulement global max

€/Pz

21 l/s

3,4 l/s

27 l/s

580,00

21 l/s

3,4 l/s

37 l/s

580,00

FICHE TECHNIQUE

BRIDGEdrain “O” BRIDGEdrain “V”

BRIDGEdrain se compose:
• d’une partie inférieure rotomoulée en LLDPE vierge 
à 100%, qui fait fonction de cuve de réception, avec 
en sortie une réduction de diamètre DE125/ DE110 
placée latéralement ou verticalement
• d’une partie supérieure composée d’un châssis 
drainant et de sa plaque d’égout correspondante, 
tous deux en fonte sphéroïdale classe D400
• de 4 agrafes en acier zingué fixées à la partie 
inférieure en LLDPE avec les vis correspondantes 
pour assurer un canal de drainage à la coulée de 
béton.

plaque d’égout en fonte sphéroïdale

châssis 
drainant 
en fonte 

sphéroïdale

cuve de
stockage
en HDPE

agrafes

COMPOSITION
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LLa jonction entre le caniveau et le tube de 
drainage principal peut être réalisée avec des 
raccordements formés par des tubes en HDPE, 
des tulipes d’emboîtement prolongées pour 
permettre une meilleure élasticité de la jonction 
par rapport aux dilatations thermiques, aux 
vibrations dues au trafic des véhicules, aux 
tassements et aux secousses sismiques.
Les tulipes prolongées peuvent aussi être 
soudées le long de la conduite et à la hauteur 
des descentes pour absorber d’éventuels 
ruissellements longitudinaux.

BRIDGE est fourni entièrement en noir.
Les couleurs sur les photos ne sont donnés qu’à
des fins d’illustration. D’autres couleurs sont 
disponible sur demande.

BRIDGEdrain “O” BRIDGEdrain “V”

EXEMPLES D’APPLICATION

1. noyer la partie inférieure en PE du caniveau
	 dans une coulée de béton RCK 35 kN/mm²
2. positionner le support de la plaque d’égout en
	 fonte sphéroïdale sur le caniveau et le fixer avec
	 les vis prévues à cet effet
3. positionner la plaque d’égout en fonte
	 sphéroïdale sur le support.

ENROBÉS DRAINANTS

CLS

LIANT

INDICATIONS DE POSE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La conduit

Connection avec tulipe

Tulipe ou connexion
par soudage

RÉ
FÉ

RE
NC

ES
AP

PL
IC

AT
IO

NS
M

AR
IN

ES
CO

LL
EC

TE
UR

S
RO

UT
ES

PO
NT

S
TU

NN
EL

S
AQ

UA
CU

LT
UR

E
SE

RV
IC

ES
DÉ

CH
AR

GE
SY

ST
ÈM

ES
D’

ÉV
AC

UA
TI

ON
PR

ES
SI

ONcliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section



190190190

APPLICATIONS

EAU POTABLE

GAZ

IRRIGATION

DRAINAGE

ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX INCENDIE

CONSTRUCTION

ACHEMINEMENT 
DES CÂBLES

PIÉCES SPÉCIALES

INDUSTRIE

AQUACULTURE

THERMOHYDRAULIQUE



191

ROUTES

CANIVEAUX	 192
DESCENTES D’EAU	 202
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ROUTES
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI EN 1433

AVANTAGES

> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
> LA POLYVALENCE DE L’APPLICATION
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> RÉSISTANCE À L’ABRASION ET AU FEU

192192

CANIVEAUX

DESCRIPTION
Caniveau de drainage en PP type SabDrain, certifié 
pour la classe de résistance au feu V2 selon 
UL94, conforme à la norme UNI EN1433, équipé 
de nervures de raidissement externes, système 
d’emboîtement frontal M/F entre les caniveaux 
avec deux clips métalliques de sécurité.
Tous les produits sont soumis au contrôle de qualité 
ISO 9001.

cl iquez ici

https://tubi.net/fr/prodotto/le-caniveau-sabdrain/
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Les détails
font la

différence

PP 
CHANNEL
EN 1433

2°
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EMBOÎTEMENT 
LATÉRAL
Système d’emboiture à 90°

EMBOÎTEMENT
Le système 
d’emboîtement

1 3

L’ANCRAGE
l’ancrage des grilles

2
LIAISON ENTRE 
LES TUYAUX
Possibilité de connexion 
des tuyaux

4
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1

2

3

4

Couche d’usure
Soutien en béton
Couche inférieure
Joint en bitume

Couche porteuse
Bloc en béton
Terrain double fond
Dallage auto-bloquant

5

6

7

8

80
100
150
200
200
250

100
100
150
200
200
250

A15
B125
C250
D400
E600
F900

C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 35/45

S5
S5
S5
S5
S5
S5

> 220 mm
> 220 mm
> 220 mm
> 220 mm
> 220 mm
> 220 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

42,5 r
42,5 r
42,5 r
42,5 r
42,5 r
42,5 r

300 kg/m3

300 kg/m3

300 kg/m3

300 kg/m3

300 kg/m3

300 kg/m3

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU REMBLAI EN BÉTON
L 

mm
H

mm
Rck 

(EN 206-1)
Consistance

UNI 9858
Cône d’Abrams

UNI 9418
Agrégats

D max Ciment Dosage

6
1

2

3

4

5

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

7

5

4

3

8
6

5

4

3

POSE SUR CHAPE 
EN BÉTON

POSE SUR PAVÉ

POSE SUR ASPHALTE POUR DES 
CLASSES ALLANT JUSQU’À C250

POSE SUR ASPHALTE POUR LES 
CLASSES D400-F900

POSE SUR ASPHALTE DRAINANT
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B 125
(12,5 t)

C 250
(25 t)

0,5 m 
0,2 m

0,2 m 0,5 m D 400
(40 t)

C 250
(25 t)

CHOISISSEZ VOTRE CANIVEAU SABDRAIN SELON LA CLASSE DE CHARGE NECESSAIRE

Zones pour piétons, pistes cyclables, espaces verts

Trottoirs, aires de stationnement, parking à plusieurs étages

Bande qui est à 50 cm de la chaussée et à 20 cm du trottoir

Chaussée de routes et autoroutes

Zones industrielle et portuaire destinées au déchargement
de marchandises lourdes

Aéroports, bases militaires, zones soumises aux charges élevées

CLASSE RESISTANCE APPLICATION

1500 
kg

15 
kn

12500 
kg

125 
kn

250 
kn

400 
kn

600 
kn

900 
kn

25000 
kg

40000
kg

60000 
kg

90000 
kg

A15

C250

B125

D400

F900

E600

CLASSE
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 pour acceder 
a la section
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n.1	 Caniveau en PP
	 avec bords 
	 en acier

COMPOSITION

n.2	 Grilles en fonte
	 sphéroïdale

n.1	 Fixation
	 n.8 pinces M10
	 n.8 vis M10x25

C250

525 1005 704CS
525 1010 704CS
525 1015 704CS
525 1510 704CS
525 1515 704CS
 525 200 5704CS
525 2010 704CS 
525 2015 704CS 
525 2020 704CS
525 2025 704CS
525 2030 704CS

13,0
13,6
14,1
16,8
17,5
19,2
19,7
20,2
20,7
21,2
21,7

100 x 50
100 x 100
100 x 150
150 x 100
150 x 150
200 x 50

200 x 100
200 x 150
200 x 200
200 x 250
200 x 300

LH

150 x 100
150 x 150
150 x 200
200 x 150
200 x 200
250 x 100
250 x 150
250 x 200
250 x 250
250 x 300
250 x 350

L1

H1

84
56
42
48
36
60
40
30
25
20
20

CODE kg €/mL x H L1 x H1 €/m €/m €/mpack

CODE
25 704C

 150,10 
 153,50 
 158,30 
 185,10 
 190,10 
 228,90 
 231,70 
 234,60 
 238,90 
 241,90 
 244,70 

 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 

 92,20 
 92,20 
 92,20 

 115,60 
 115,60 
 158,10 
 158,10 
 158,10 
 158,10 
 158,10 
 158,10 

 42,50 
 45,90 
 50,70 
 54,00 
 59,10 
 55,50 
 58,30 
 61,20 
 65,50 
 68,40 
 71,20 
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n.1	 Caniveau PP 
	 avec bords 
	 en acier

COMPOSITION

n.2	 Grille en fonte
	 sphéroïdale

n.1	 Fixation  
	 n.8  pinces M10
	 n.8 vis M10x25

D400

LH

L1

H1

CODE kg €/mL x H L1 x H1 €/m €/m €/mpack

525 1005 704DS
525 1010 704DS
525 1015 704DS
525 1510 704DS
525 1515 704DS
525 2005 704DS
525 2010 704DS
525 2015 704DS
525 2020 704DS
525 2025 704DS 
525 2030 704DS

13,2
13,8
14,3
17,6
18,3
20,8
21,3
21,8
22,3
22,8
23,3

84
56
42
48
36
60
40
30
25
20
20

100 x 50
100 x 100
100 x 150
150 x 100
150 x 150
200 x 50

200 x 100
200 x 150
200 x 200
200 x 250
200 x 300

150 x 100
150 x 150
150 x 200
200 x 150
200 x 200
250 x 100
250 x 150
250 x 200
250 x 250
250 x 300
250 x 350

CODE
25 704D

  42,50 
 45,90 
 50,70 
 54,00 
 59,10 
 55,50 
 58,30 
 61,20 
 65,50 
 68,40 
 71,20 

 164,20 
 167,70 
 172,40 
 210,20 
 215,40 
 257,50 
 260,40 
 263,20 
 267,70 
 270,50 
 273,40 

 106,40 
 106,40 
 106,40 
 140,80 
 140,80 
 186,70 
 186,70 
 186,70 
 186,70 
 186,70 
 186,70 

 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section



198

F900

LH

L1

H1

525 1005 704FS
525 1010 704FS
525 1015 704FS
525 1510 704FS
525 1515 704FS
525 2005 704FS
525 2010 704FS
525 2015 704FS
525 2020 704FS
525 2025 704FS
525 2030 704FS

15,6
16,2
16,7
22,6
23,3
32,6
33,1
33,6
34,1
34,6
35,1

84
56
42
48
36
60
40
30
25
20
20

100 x 50
100 x 100
100 x 150
150 x 100
150 x 150
200 x 50

200 x 100
200 x 150
200 x 200
200 x 250
200 x 300

150 x 100
150 x 150
150 x 200
200 x 150
200 x 200
250 x 100
250 x 150
250 x 200
250 x 250
250 x 300
250 x 350

CODE kg €/mL x H L1 x H1 €/m €/m €/mpack

n.1	 Caniveau PP 
	 avec bords 
	 en acier

COMPOSITION

n.2	 Grille en fonte
	 sphéroïdale

n.1	 Fixation  
	 n.8  pinces M10
	 n.8 vis M10x25

CODE
25 704F

 42,50 
 45,90 
 50,70 
 54,00 
 59,10 
 55,50 
 58,30 
 61,20 
 65,50 
 68,40 
 71,20

 168,20 
 171,70 
 176,40 
 236,20 
 241,30 
 283,40 
 286,40 
 289,20 
 293,60 
 296,40 
 299,40

  110,40 
 110,40 
 110,40 
 166,80 
 166,80 
 212,70 
 212,70 
 212,70 
 212,70 
 212,70 
 212,70

 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60 
 15,60
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L

H

L1

H1C250

533 10 704CS
533 15 704CS
533 20 704CS

8,1
9,7

11,3

48
36
30

100 x 400
150 x 400
200 x 400

150 x 430
200 x 430
250 x 430

CODE kg €/mL x H L1 x H1 €/m €/m €/mpack

533 10 704DS
533 15 704DS
533 20 704DS

8,2
10,1
12,0

48
36
30

100 x 400
150 x 400
200 x 400

150 x 430
200 x 430
250 x 430

D400

533 10 704FS
533 15 704FS
533 20 704FS

9,4
12,6
17,9

48
36
30

100 x 400
150 x 400
200 x 400

150 x 430
200 x 430
250 x 430

F900

n.1	 Puisard PP 
	 avec bord 
	 acier

COMPOSITION

n.1	 Grille en fonte
	 sphéroïdale

n.1	 Fixation 
	 n.4  pinces M10
	 n.4 vis M10x25

CODE
33 704 ..

 78,20 
 101,10 
 123,90 

 131,90 
 166,70 
 210,60 

 46,20 
 57,80 
 79,10 

 7,80 
 7,80 
 7,80 

 78,20 
 101,10 
 123,90 

 139,00 
 179,20 
 225,00 

 53,30 
 70,50 
 93,40 

 7,80 
 7,80 
 7,80 

 78,20 
 101,10 
 123,90 

 141,10 
 192,20 
 238,00 

 55,20 
 83,40 

 106,40

 7,80 
 7,80 
 7,80
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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L 100

100x50 100x100

200x200200x150200x100

150x100

100x150

200x300200x250

300x200   300x300

150x150

L 200

L 300

H 
10

0
H 

50
H 

50
H 

50

L 150

CODE

BOUCHON À CASCADE

Insert de 
drainage

Semelle 
béton

Caniveau
annelé
SABdrain

INSERT POUR ENROBÉ DRAINANT

50002010050 PAGF 25 20 0,2500 20D40056

CODE MATÉRIEL DRAIN 
cm2 A H L Classe de 

chargem ent KG PACK € €/m

SUPPORT D’INSTALLATION

5006 0000

CODE

PP

MATÉRIEL

10

PACK €/pc

Liant

Sol 
plate-forme

Tube 
annelé

Asphalte
Drainant

5009 1005
€ 11,48

5009 1505
€ 14,35

5009 2005
€ 17,21

5009 3010
€ 28,69

22,955,74

2,87
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H

L

L

Ø

H

H

L

DÉRIVATION POUR LES CLOISONS

CODE L x H Ø PACK €

5000 7040
5000 7090
5000 7110
5000 7160

40
90

110
160

5
5
2
1

-
-
-
-

CLOISON AVEUGLE

CODE L x H Ø PACK €

5006 1005
5006 1010
5006 1015
5006 1510
5006 1515
5006 2005
5006 2010
5006 2015
5006 2020
5006 2025
5006 2030
5006 3020
5006 3030
5006 5050

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
1
1
1

100 x 50
100 x 100
100 x 150
150 x 100
150 x 150
200 x 50
200x100

200 x 150
200 x 200
200 x 250
200 x 300
300 x 200
300 x 300
500 x 500

CLOISON AVEC DÉRIVATION

CODE L x H Ø PACK €

5006 1010 075
5006 1010 090
5006 1015 090
5006 1515 110
5006 2030 090
5006 2030 160

75
90
90

110
110
160

5
5
5
5
5
1

100 x 100
100 x 100
100 x 150
150 x 150
200 x 300
200 x 300

5006 1010 110 110 1100 x 100

découvrir également
TÉ D’INSPECTION
A la page 98

  1,30 
 1,60 
 1,90 
 3,20 

  4,30 
 5,80 
 7,60 
 7,60 

 10,00 
 10,10 
 10,70 
 10,70 
 13,90 
 15,70 
 18,30 
 41,70 
 45,70 
 72,00 

 7,60 
 7,60 
 9,20 

 11,50 
 19,80 
 19,80 

 9,40 
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 pour acceder 
a la section
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APPLICATIONS

AVANTAGES

> LÉGÈRETÉ
> SÉCURITÉ
> RAPIDITÉ ET ÉCONOMIE
> ÉCONOMISER LES TRANSPORTS

202202

DESCENTE 
D’EAU

cl iquez ici

DESCRIPTION  
Le CANYON est un produit réalisé entièrement 
en polyéthylène avec des renforts latéraux qui 
fournissent une bonne résistance, à utiliser 
comme alternative aux traditionnelles descentes 
en béton pour la conduite des eaux pluviales sur 
les pentes.

CANYON a été développé et réalisé par SYSTEM 
GROUP principalement dans le but de faciliter 
les opérations de pose et pour améliorer les 
conditions de sécurité des ouvriers lors de la 
pose.

CANYON offre également des solutions de haute 
flexibilité et de rapidité de pose.

Grâce à la possibilité des articulations aux joints 
cylindriques qui en permettent la rotation et aux 
multiples possibilités d’ancrage au terrain pour 
lesquels il est prédisposé, CANYON permet de 
suivre facilement les pentes des terrains sur 
lesquels il est posé.

https://tubi.net/fr/prodotto/descentes-deau-en-polyethylene-pour-diriger-les-eaux-des-plateformes-routieres/?portfolioCats=371%2C375%2C379%2C383%2C377%2C370
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+20°

-20°

Le système CANYON est composé 
d’éléments individuels qui sont connectés 
entre eux avec un ancrage manuel.
L’ancrage se fait sur les deux cotés, mettant 
la descente supérieure sur la descente 
inférieure.

Une rotation des ancrages est possible de 
+20° à -20° par rapport à l’axe médian, 
permettant d’adapter la pose du système 
de caniveau à des possibles variations 
angulaires du plan de pose.
La chaise d’ancrage permet d’absorber les 
dilatations thermiques du CANYON posé 
à l’extérieur. La structure avec des ailes 
externes permet de limiter le phénomène, 
en plus de rendre le CANYON plus rigide.

La pose des descentes d’eau prévoit 
l’ancrage des éléments au terrain pour 
garantir leur stabilité dans le temps, 
indépendamment du poids et du type de 
matériel avec lesquels ils sont fabriqués.
Habituellement, les entités d’appel d’offres 
fournissent les indications sur le système et 
la fréquence de fixations désirés.

AVEC PIQUET DE FIXATION
Le CANYON est équipé d’un trou sur la 
surface supérieure à travers lequel on peut 
insérer un poinçon de fixation au terrain.

AVEC CABLE EN ACER
Le CANYON dispose d’un dispositif de 
raccordemant sur la surface externe 
inférieure, permettant de le fixer à un câble 
en acier fixé et ancré au sol au préalable. La 
fixation des divers éléments au câble se fait 
avec le système d’ancrage manuel, présent 
sur chacun des éléments (voir photos).

POSE

OPERCULE
PIQUET DE FIXATION 

(BROCHE)

SUPPORT

INSERT

CABLE EN ACIER
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE
Le CANYON est un produit réalisé entièrement en polyéthylène 
avec des renforts latéraux qui fournissent une bonne 
résistance, à utiliser comme alternative aux traditionnelles 
descentes en béton pour la conduite des eaux pluviales sur les 
pentes.
CANYON a été développé et réalisé par SYSTEM GROUP 
principalement dans le but de faciliter les opérations de pose 
et pour améliorer les conditions de sécurité des ouvriers lors 
de la pose.
CANYON offre aussi des solutions de haute flexibilité et 
rapidité de pose.
Grace à la possibilité des articulations aux joints cylindriques 
qui en permettent la rotation et aux multiples possibilités 
d’ancrage au terrain pour lesquels il est prédisposé, CANYON 
permet de suivre facilement les pentes des terrains sur 
lesquels il est posé.

Le flux hydraulique du système CANYON est plus ou moins comparable 
au comportement d’une conduite à section rectangulaire, en tenant 
compte de la section minimale c’est à dire à sa partie la plus étroite.
Pour le calcul on utilise la formule de Chézy-Strickler.

A (m2): Section mouillée en fonction du grade de remplissage dans la 
section la plus étroite du caniveau.
KS (m1/3/s): Coefficient de résistance selon la formule de Gauckler-
Strickler.
RH (m): Rayon hydraulique: section/périmètre mouillé.
I (m/m): Pente.

Le profil dessiné par la succession des descentes CANYON peut suivre 
de différentes pentes dans son itinéraire.
Afin de ne pas avoir de débordement, le flux du système devra être 
calculé pour l’élément posé à la pente minimale.

Flux de la descente en fonction de la pente [%] et de la 
variation du grade de remplissage.

De
bi

t (
lit

ri/
se

c.)

Rem
plissage

Pente %

De
bi

t (
lit

ri/
se

c.
)

Pente %

HYDRAULIQUE
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Exemple d’installation descentes d’eau 
CANYON : facile à manipuler et à installer 
par rapport à des descentes d’eau en 
béton.

LISTE DES PRIX

Descente d’eau
Piquet
Câble en acier

340 x 500 x 150 h
sur demande
sur demande

 30,00 
•
•

mm

Dimension €/pz.

LÉGÈRETÉ
La descente d’eau CANYON, réalisée en PE, pèse 23 
fois moins que l’équivalent en en béton (le poids moyen 
des descentes d’eau “CANYON” est de 1,5 kg, le poids 
moyen des descentes en béton est de 35 kg).

SÉCURITÉ
Le risque d’accidents sur les sites pendant la 
manutention est largement réduit (le poids est 
inférieur à celui prévu par le décret de lois 81/08).

RAPIDITÉ ET ÉCONOMIE
La facilité de pose et de manipulation permet de 
réduire de façon considérable la durée et les frais 
coûts des chantiers de construction.

ÉCONOMISER LES TRANSPORTS
Possibilité de charger une plus grande quantité de 
pièces.

AVANTAGES

• sur demande
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cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section

https://youtu.be/HffQd4G6xrA
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APPLICATIONS

EAU POTABLE

GAZ

IRRIGATION

DRAINAGE

ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX INCENDIE

CONSTRUCTION

ACHEMINEMENT 
DES CÂBLES

PIÉCES SPÉCIALES

INDUSTRIE

AQUACULTURE

THERMOHYDRAULIQUE
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COLLECTEURS

COLLECTEURS	 208

207

COLLECTEURS

Collecteurs Ø800 PN6 SDR26 PE100
San Benedetto del Tronto (AP)
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a la section
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FUTURA RÉALISE DES COLLECTEURS ET DES PIÈCES SPÉCIALES SUR MESURE, CONFORMÉMENT AUX ATTENTES 
DU CLIENT DE LA CONCEPTION À SA CONSTRUCTION, EN LE SUIVANT DANS LA LIVRAISON ET DANS LE SUIVI.

Siphon SGK Ø1200 PN1 SN4 PEAD
Ravenna (RA)

Collecteurs Ø500 PN10 SDR17 PE100
13105 Mimet (Francia)
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FUTURA DISPOSE D’UN BUREAU TECHNIQUE DE POINTE, TOUJOURS AU SERVICE DU CLIENT ET EST EN MESURE 
DE FOURNIR DES DESSINS 3D ET DES INFORMATIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES.

Collecteurs Ø560 PN10 SDR17 PE100
13105 Mimet (Francia)

Collecteurs Ø400 PN10 SDR17 PE100 
8620 Wetzikon (Svizzera)
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APPLICATIONS
MARINES
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- IP 65

AVANTAGES

> LA POLYVALENCE DE L’APPLICATION	
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> RÉSISTANCE AUX AGENTS MARINS
 

212212

PONTS

DESCRIPTION  
Conception et fabrication de systèmes complets 
multi-matériaux pour les marinas, tels que les quais 
flottants, les poteaux, pour l’amarrage des bateaux 
et des colonnes de service.
Tous les produits sont soumis au contrôle de qualité 
ISO 9001.

cl iquez ici

https://www.systemgroupmarine.com/marine/floating-docks/
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PONTS
Les pontons sont disponibles dans différentes configurations, 
avec des longueurs de 6 à 12 m et des largeurs de 1,8 à 3,0 m

Caractéristiques de construction :
• Structure en acier galvanisé à chaud, épaisseur 120 micron, 	
	 selon la norme UNI EN ISO 1461 ;
• Flotteurs en polyéthylène avec la couleur de votre choix, 	
	 épaisseur 5/6 mm avec bloc de polystyrène, densité 15 kg/m3 
	 à l’intérieur ;
• Plate-forme en douves de bois dur exotique avec surface
	 antidérapante ;
• Éléments de connexion constitués de blocs de néoprène ou de
	 charnières ;
• Boulons d’ancrage interchangeables ;
• Anneaux d’amarrage en acier inoxydable ;
• Aménagement pour le passage des lignes électriques et d’eau 	
	 avec des canaux latéraux amovibles en douves de bois ou 	
	 d’aluminium ;
• Garde-boue en bois ou en caoutchouc. 

Comme alternative aux flotteurs en polyéthylène, on peut utiliser 
des flotteurs en béton armé avec des additifs en fibre.

PONTONS FLOTTANTS POUR SPORTS 
NAUTIQUES
Le ponton flottant a été conçu pour répondre aux exigences 
propres à ce type d’utilisation, en particulier un franc-bord bas 
(18/20 cm) combiné à une capacité adéquate (100/120 kg/m²). Les 
pontons ont des flotteurs en polyéthylène rotatif et peuvent être 
fournis dans différentes configurations avec des longueurs de 6 
à 12 m et des largeurs de 2,40 à 3,00 m. En outre, des pontons 
de départ avec bras coulissants, des tourelles d’alignement et de 
synchronisation peuvent être réalisés.
La société a récemment réalisé les quais de départ de la course 
sur le lac Sabaudia et les quais de départ complets avec la 
Star Tower flottante de la course sur le lac de Varèse pour les 
championnats européens 2012, pour lesquels elle a également 
fourni les plateformes d’alignement, de chronométrage et de 
tension des câbles, réalisées sur pilotis.
La Société a également fourni les plates-formes au Club d’Aviron
d’Aniene et au Club du Ministère des Affaires étrangères, sur le 
Tibre.
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RP TWO PLUS
La borne de services maritimes Marina Point RP TWO PLUS est un 
appareil compact et polyvalent pour distribuer l’électricité, l’eau, les 
avis, les informations et d’autres services dans les marinas. La borne 
est conçue pour que l’utilisateur puisse y accéder seul, simplement, 
en toute sécurité et à tout moment de la journée. L’activation des 
utilisateurs et l’attribution des coûts relatifs aux utilisateurs se fait 
au moyen d’un lecteur de clé électronique à transpondeur. La gestion 
peut avoir lieu aussi bien avec un débit ultérieur qu’avec un débit 
scalaire. Dans le premier cas, l’utilisateur dispose d’une clé spéciale 
dans laquelle est stocké un code personnel ; l’unité de contrôle 
permet d’effectuer une sélection dont la consommation est ensuite 
comptée et associée au code lu. Dans le second cas, l’utilisateur 
charge la clé avec un montant variable et active les services publics 
en transférant ce crédit à l’unité de contrôle. La structure extérieure 
en polyéthylène est fabriquée en un seul bloc par rotomoulage. Elle 
garantit une grande résistance aux chocs, aux radiations solaires, aux 
agents chimiques et à la salinité.
Disponible dans une large gamme de couleurs.

Dimensions: 		  300 x 300 x 1100 mm
Matériau du boîtier: 	 PE linéaire, teinté dans la masse anti-UV
Degré de protection : 	 IP65
Éclairage: 		  barre LED verticale haute efficacité

RP ONE PLUS 
La borne de services nautiques Marina Point RP ONE PLUS est une 
machine compacte et polyvalente conçue pour être utilisée comme 
point de distribution d’électricité, d’eau, d’alertes, d’informations 
et autres dans les ports de plaisance. Le distributeur est conçu 
pour que l’utilisateur puisse y accéder seul, simplement, en toute 
sécurité et à n’importe quelle heure de la journée. L’autorisation des 
utilisateurs et l’attribution des coûts aux utilisateurs s’effectuent au 
moyen d’un lecteur de clé électronique à transpondeur. La logique de 
gestion peut se faire soit par débit successif soit par débit échelonné. 
Dans le premier cas, l’utilisateur est équipé d’une clé spéciale dans 
laquelle est stocké son code personnel qui, lorsqu’il est lu par le 
calculateur, permet de sélectionner l’utilisateur. Dans le second 
cas, l’utilisateur charge la clé avec un montant variable et active les 
services en transférant le crédit au calculateur. La structure externe 
en polyéthylène est fabriquée en un seul bloc par rotomoulage. Elle 
garantit une haute résistance aux chocs, au rayonnement solaire, aux 
agents chimiques et au sel.
Disponible dans une large gamme de couleurs.

Dimensions:		  600 x 300 x 1200 mm
Matériau du boîtier:	 PE linéaire, teinté dans la masse anti-UV
Degré de protection:	 IP65
Éclairage:		  points LEDG01/BB/BG01/G01 G02/G02

G01 G02 B N

REGARDEZ LES VIDÉOS SUR

cl iquez ici

https://www.systemgroupmarine.com/marine/service-bollards/
https://www.youtube.com/watch?v=Rzg2OGr05Y4
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BORNE D’EXTINCTION D’INCENDIE ET BOUCHE
Le Fire Point est un boîtier de protection et de logement fonctionnel.
La trappe avant à ouverture rapide ou le verre cassable permettent, 
en cas d’incendie, d’ouvrir la porte et d’utiliser l’extinc-teur e la lance.
La structure externe est en polyéthylène linéaire, réalisée en une seule 
pièce par rotomoulage. Garantit une haute résis-tance aux impacts, 
au rayonnement solaire, aux agents chimiques et à la salinité.
La paroi extérieure elle-même peut être produite dans une large 
gamme de couleurs.

R/GR/R

LOGICIEL DARSENA  4.0
Le logiciel DARSENA permet de gérer le crédit et de fournir des 
services d’assurance et une gestion sûre du crédit et de la pres-tation 
de services à partir des colonnes. Avec DARSENA 4.0, il est possible 
de créer des bases de données clients qu’il est pos-sible d’associer à 
un ou plusieurs bateaux. 
Chaque bateau peut également être associé à une ou plusieurs clés 
pour la gestion de crédit.
La base de données clients permet également l’utilisation de champs 
d’information qui peuvent être gérés librement par l’uti-lisateur.

Usage de la lumière

Usage de l’eau

Lecteur clé

FONCTIONS ET UTILISATION DU LOGICIEL
1. Saisissez les données de base et associez les clés.
2. Crédit de recharge pour les clés
3. Utilisation de la carte
4. Alarmes

SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA PRÉSENCE DE 
BATEAUX POUR LES MARINAS

4.0 READY
Les colonnes modèles RP ONE PLUS et RPTWO PLUS avec la mise en 
place de l’interconnexion font partie des atouts fonctionnels pour la 
transformation technologique et numérique des entreprises selon le 
modèle de transition 4.0.
Grâce à ces spécificités, il est possible de bénéficier des facilités de 
crédit d’impôt prévues par la législation en vigueur.
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En savoir 
plus ICI

cliquez 
sur l’encoche
 pour acceder 
a la section

http://www.systemgroupmarine.com
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CERTIFICATIONS APPLICATIONS

Normes / Certifications:
- UNI 10565

AVANTAGES

> POLYVALENCE DE L’APPLICATION 
> SOLUTIONS PERSONNALISÉES 
> LARGE GAMME DE DIMENSIONS
> RÉSISTANCE AUX AGENTS MARINS

216216

PLATTEFORME 
FLOTTANTE

cl iquez ici

DESCRIPTION
Conception et réalisation de plates-formes 
flottantes multimatériaux. Pour la protection de la 
côte : service et amarrage. Tous les produits sont 
sous contrôle de qualité ISO 9001.

https://www.systemgroupmarine.com/marine/floating-docks/floating-platforms/
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PLATES-FORMES FLOTTANTES
Les plates-formes flottantes peuvent être fabriquées sur mesure, 
dans n’importe quelle taille et forme, selon des exigences spécifiques.
À la demande du client, des équipements tels que des grues de 
levage, des systèmes de pompage, des couvertures, etc. peuvent être 
installés.
Les plateformes flottantes peuvent être fabriquées en polyéthylène 
ou en béton armé.

QUAI FLOTTANT EN BÉTON
Quai flottant en béton armé avec âme en polystyrène.
La connexion entre les modules s’effectue via des joints amortisseurs 
spéciaux.
L’ancrage s’effectue par deux puits par tête avec ancrage par corps 
morts et caténaires. Pour le passage des systèmes, des conduits en 
nombre variable sont préparés, avec la possibilité d’insérer des puits 
pour les branches de raccordement des colonnes de service.
Possibilité d’ancrer des bornes d’amarrage pour bateaux à la structure.

BATEAUX
SEAWORKER est un bateau innovant, entièrement construit avec des 
tuyaux et des feuilles 100% vierges en polyéthylène haute densité 
(PEHD), par soudage manuel effectué par du personnel spécialisé. La 
forme particulière de la coque, combinée aux propriétés du matériau, 
en fait un bateau robuste, rapide et stable avec une capacité de 
charge élevée, donc idéal pour ceux qui l’utilisent pour le travail, la 
pêche ou la plongée ou pour toute autre application dans laquelle ils 
sont nécessaires ; hautes performances et durabilité.
Les modèles proposés par Futura, SW550 et SW750, peuvent tous 
deux être configurés selon les besoins du client et tous deux sont 
certifiés Bureau Veritas.

VIDÉO DISPONIBLE SUR
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https://www.youtube.com/watch?v=Xb9B3ArjQhs
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RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	 220

219

RÉFÉRENCES

Collecteurs Ø1000 PN16 SDR11 PE100
74637 Balsta (Svezia)
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Collecteur Ø125 PN16 SDR11 PE100 
09032 Macchiareddu (CA)

Regard Ø1000 PN6 SDR 26 PE100
39018 Terlano (BZ)

Ligne de puits imprimée Ø1200 PEAD 
Blato Na Cesini (Croatie)

Siphon Ø1000 PN6 SDR 26 PE100
21012 Cassano Magnano (VA)

CAGLIARI

BOLZANO

VARESE
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Cage acquaculture 
Bou ismail (Algeria)

Collecteur Ø500 PN10 SDR17 PE100  
6593 Cadenazzo (Svizzera)

Croix Ø560 PN10 SDR17 PE100 
13105 Mimet (Francia)

ALGERI

BERNA

PARIGI
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Regard formés Ø1500 SN4 SGK PEAD 
56025 Pontedera (PI)

Collecteur Ø800 PN10 SDR17 PE100
Zurigo (Suisse)

Pièce spéciale Ø1400 SP40 SGK VW 
PEAD 17056 Cengio (SV)

Tour de lavage Ø1800 SN4 SGK PEAD 
Cremona (CR)

PISA

GENOVA

BERNA
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notes
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Documentation technique
et logiciel de conception 
disponibles sur
www.tubi.net

Entreprise soumise à la gestion et à la 
coordination de HB Boscarini S.p.A.




